
SCA50

Smoke and carbon monoxide alarm set
• Set of smoke detector SA50 and carbon monoxide alarm COA50
• Smoke detector SA50:
• Rapid warning of smoke and fire
• Built-in lithium 10 year battery
• Optical sensor with 10 year lifespan
• Extra loud alarm >85 dB
• Hush button: the alarm signal is temporarily stopped
• High quality: complies with EN14604:2005/AC:2008
• Mounting material included (screws and 3M tape)
• Dimensions (h x w x d) 28,5 x 76 mm
• Lithium battery powered (1x per unit, included)
• Carbon monoxide alarm COA50:
• Rapid warning of carbon monoxide. Senses CO levels as low as 30 

ppm.
• Long life 10 year sensor
• Easy to read display
• Extra loud alarm >85 dB
• High quality: complies with EN50291-1:2018
• Can be placed on flat surface or wall mount
• Includes base plate, screws, plugs and 3M tape for easy and quick 

installation
• Dimensions (h x w x d) 70 x 140 x 28 mm
• Battery powered (2x AA included)

Rauchmelder und Kohlenmonoxidmelder Set
• Set mit Rauchmelder SA50 und Kohlenmonoxidmelder COA50
• Rauchmelder SA50:
• Schnelle Warnung bei Rauch und Feuer
• Eingebaute Lithiumbatterie mit 10 Jahren Batterielaufzeit
• Optischer Sensor mit 10 Jahren Lebensdauer
• Sehr lautstarker Alarm >85 dB
• Stummschalt Taste: Stoppt das Alarmsignal vorübergehend
• Hohe Qualität: Entspricht EN14604:2005/AC:2008
• Montagematerial im Lieferung enthalten (Schrauben und 3M Tape)
• Abmessungen (H x B x T) 28,5 x 76 mm
• Mit Lithium-Akku betrieben (1x pro Einheit, enthalten)
• Kohlenmonoxidmelder  COA50:
• Schnelle Warnung bei Kohlenmonoxid. Erkennt CO bereits ab 30 

ppm.
• Langlebiger 10-Jahres-Sensor
• Gut lesbares Display
• Sehr lautstarker Alarm >85 dB
• Hohe Qualität: EN50291-1:2018
• Geeignet zum Hinstellen oder Aufhängen
• Inklusive Grundplatte, Schrauben, Dübeln und 3M Tape für eine 

einfache und schnelle Installation
• Abmessungen (H x B x T) 70 x 140 x 28 mm
• Batteriebetrieben (2x AA enthalten)
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  Logistics

NL 
Rook- en koolmonoxidemelder set
• Set met rookmelder SA50 en koolmonoxidemelder COA50
• Rookmelder SA50:
• Snelle waarschuwing bij rook en brand
• Ingebouwde lithium batterij met levensduur van 10 jaar
• Optische sensor met levensduur van 10 jaar
• Extra luid alarm >85 dB
• Hush toets: het alarmsignaal wordt tijdelijk stopgezet
• Hoge kwaliteit: voldoet aan EN14604:2005/AC:2008
• Inclusief montagemateriaal (schroeven en 3M tape)
• Afmetingen (h x b x d) 28,5 x 76 x 76 mm
• Werkt op Lithium batterij (1x per unit, inclusief)
• Koolmonoxidemelder COA50:
• Snelle waarschuwing bij koolmonoxide. Detecteert CO al vanaf 30 

ppm!
• Long life sensor 10 jaar
• Duidelijk display
• Extra luid alarm >85 dB
• Hoge kwaliteit: voldoet aan EN50291-1:2018
• Geschikt om neer te zetten of op te hangen
• Inclusief bodemplaat, schroeven, pluggen en 3M tape voor 

eenvoudige en snelle montage
• Afmetingen (h x w x d) 70 x 140 x 28 mm
• Werkt op batterijen (2x AA inclusief)

FR 
Lot de détecteur de fumée et 
de monoxyde de carbone
• Lot de détecteur de fumée SA50 et détecteur de monoxyde de 

carbone COA50
• Détecteur de fumée SA50:
• Alerte rapide en cas de fumée et d’incendie
• Batterie au lithium intégrée avec une durée de vie de 10 ans
• Capteur optique d’une durée de vie de 10 ans
• Puissance sonore de l’alarme extra forte >85 dB
• Bouton pause: stoppe le signal d’alarme de manière temporaire
• Conforme à la norme EN14604:2005/AC:2008
• Matériel de montage inclus (vis et ruban 3M)
• Dimensions (h x l x p) 28,5 x 76 mm
• Fonctionne sur batterie Lithium (1x par unité, inclus)
• Détecteur de monoxyde de carbone COA50:
• Alerte rapide en cas de présence de monoxyde de carbone. 

Détecte le monoxyde de carbone dès 30 ppm
• Capteur longue durée 10 ans
• Écran à lecture facile
• Puissance sonore de l’alarme extra forte >85 dB
• Conforme à la norme EN50291-1:2018
• Convient pour être posé sur une surface plane ou fixé au mur
• Comprend une plaque de base, des vis, des chevilles et ruban 3M 

pour une installation facile et rapide
• Dimensions (h x l x p) 70 x 140 x 28 mm
• Fonctionne sur piles (2x AA inclus)

ES 
Set detector de humo y monóxido de carbono
• Set con detector de humo SA50 y detector de monóxido de 

carbono COA50
• Detector de humo SA50:
• Aviso rápido en caso de humo y fuego
• Batería de Litio integrada con vida útil de 10 años
• Sensor óptico con vida útil de 10 años
• Alarma extra fuerte >85 dB
• Botón de silenciar: Detiene temporalmente la señal de la alarma
• Alta calidad: conforme a EN14604:2005/AC:2008
• Incluye material de montaje (tornillos y cinta 3M)
• Dimensiones (Al x An x Pr) 28,5 x 76 mm
• Funciona con batería de Litio (1x por unidad, incluida)
• Detector de monóxido de carbono COA50:
• Aviso rápido en caso de detección de monóxido de carbono. 

Detecta el CO a partir de 30 ppm.
• Sensor de larga vida útil 10 años
• Pantalla clara
• Alarma extra fuerte >85 dB
• Alta calidad: conforme a EN50291-1:2018
• Apto para poner sobre la mesa o montar en pared
• Incluyes una placa para la base, tornillos, tirafondos y cinta 3M 

para una instalación rápida y fácil
• Dimensiones (Al x An x Pr) 70 x 140 x 28 mm
• Funciona con pilas (2x AA, incluidas)

IT 
Set di rilevatore di fumo e monossido di carbonio
• Set di rilevatore di fumo SA50 e rilevatore di monossido di 

carbonio COA50
• Rilevatore di fumo SA50:
• Avviso rapido in caso di fumo e fuoco
• Batteria al litio interna con una durata di 10 anni
• Sensore ottico con una durata di 10 anni
• Allarme extra alto >85 dB
• Pulsante arresto temporaneo allarme: arresta temporaneamente il 

segnale di allarme
• Alta qualità: soddisfa EN14604:2005/AC:2008
• Materiale di montaggio incluso (viti e nastro 3M)
• Dimensioni (h x l x p) 28,5 x 76 mm
• Funziona a batteria di litio (1x per unità, inclusa)
• Rilevatore di monossido di carbonio COA50:
• Avviso rapido in caso di monossido di carbonio. Rileva il CO già a 

partire da 30 ppm!
• Sensore a lunga durata di 10 anni
• Display chiaro
• Allarme extra alto >85 dB
• Alta qualità: conforme a EN50291-1:2018
• Può essere posizionata su una superficie piana o appesa
• Include piastra di base, viti, tasselli e nastro 3M per un’installazione 

facile e veloce
• Dimensioni (h x l x p) 70 x 140 x 28 mm
• Funziona a batterie (2x AA incluso)
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Brand
Per item Per export item

EAN-Code 8711902072751 8711902072768
Number of pieces NA
Dimensions (h x w x d) in cm NA NA
Gross weight in kg NA NA
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