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English

CAUTION:
Usage of controls or adjustments or performance of procedures other
than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

PRECAUTIONS BEFORE USE

KEEP THESE INSTRUCTIONS IN MIND:

1.

Do not cover or block any ventilation openings. When placing the
device on a shelf, leave 5 cm (2”) free space around the whole
device.

Install in accordance with the supplied user manual.

Keep the device away from heat sources such as radiators,
heaters, stoves, candles and other heat-generating products or
naked flame. The device can only be used in moderate climates.
Extremely cold or warm environments should be avoided.
Working temperature between 0° and 35°C.

Avoid using the device near strong magnetic fields.

Electrostatic discharge can disturb normal usage of this device.

If so, simply reset and restart the device following the instruction
manual. During file transmission, please handle with care and
operate in a static-free environment.

Warning! Never insert an object into the product through the
vents or openings. High voltage flows through the product and
inserting an object can cause electric shock and/or short circuit
internal parts. For the same reason, do not spill water or liquid on
the product.

Do not use in wet or moist areas such as bathrooms, steamy
kitchens or near swimming pools.

The device shall not be exposed to dripping or splashing and make
sure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed
on or near the apparatus.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Do not use this device when condensation may occur. When the
unit is used in a warm wet room with damp, water droplets or
condensation may occur inside the unit and the unit may not
function properly; let the unit stand in power OFF for 1 or 2 hours
before turning on the power: the unit should be dry before
getting any power.
Although this device is manufactured with the utmost care and
checked several times before leaving the factory, it is still possible
that problems may occur, as with all electrical appliances. If you
notice smoke, an excessive build-up of heat or any other
unexpected phenomena, you should disconnect the plug from the
main power socket immediately.
This device must operate on a power source as specified on the
specification label. If you are not sure of the type of power supply
used in your home, consult your dealer or local power company.
Keep away from animals. Some animals enjoy biting on power
cords.
To clean the device, use a soft dry cloth. Do not use solvents or
petrol based fluids.
To remove severe stains, you may use a damp cloth with dilute
detergent.
The supplier is not responsible for damage or lost data caused by
malfunction, misuse, modification of the device or battery
replacement.
Do not interrupt the connection when the device is formatting or
transferring files. Otherwise, data may be corrupted or lost.
If the unit has USB playback function, the USB memory stick
should be plugged into the unit directly. Don’t use an USB
extension cable because it can cause interference resulting in
failing of data.
The rating label has been marked on the bottom or back panel of
the device.
This device is not intended for use by people (including children)
with physical, sensory or mental disabilities, or a lack of
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26.

27.

experience and knowledge, unless they’re under supervision or

have received instructions about the correct use of the device by

the person who is responsible for their safety.

This product is intended for non professional use only and not for

commercial or industrial use.

Make sure the unit is adjusted to a stable position. Damage

caused by using this product in an unstable position vibrations or

shocks or by failure to follow any other warning or precaution

contained within this user manual will not be covered by

warranty.

Never remove the casing of this device.

Never place this device on other electrical equipment.

Do not allow children access to plastic bags.

Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is

required when the device has been damaged in any way, such as

the power supply cord or the plug, when liquid has been spilled or

objects have fallen into the device, when the device has been

exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has

been dropped.

Long exposure to loud sounds from personal music players may

lead to temporary or permanent hearing loss.

If the product is delivered with power cable or AC power adaptor:

® [fany trouble occur, disconnect the AC power cord and refer
servicing to qualified personnel.

® Don’t step on or pinch the power adaptor. Be very careful,
particularly near the plugs and the cable’s exit point. Do not
place heavy items on the power adaptor, which may damage
it. Keep the entire device out of children’s reach! When
playing with the power cable, they can seriously injure
themselves.

®  Unplug this device during lightning storms or when unused
for a long period.



The socket outlet must be installed near the equipment and
must be easily accessible.

Do not overload ac outlets or extension cords. Overloading
can cause fire or electric shock.

Devices with class 1 construction should be connected to a
main socket outlet with a protective earthed connection.
Devices with class 2 construction do not require a earthed
connection.

Always hold the plug when pulling it out of the main supply
socket. Do not pull the power cord. This can cause a short
circuit.

Do not use a damaged power cord or plug or a loose outlet.
Doing so may result in fire or electric shock.

28. If the product contains or is delivered with a remote control
containing coin/cell batteries:

Warning:

®  “Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard” or equivalent
working.

® [The remote control supplied with] This product contains a
coin/button cell battery. If the battery is swallowed, it can
cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to
death.

® Keep new and used batteries away from children.

® [f the battery compartment does not close securely, stop
using the product and keep it away from children.

® [f you think batteries might have been swallowed or placed

inside any part of the body, seek immediate medical
attention.

29. Caution about the use of Batteries:

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type.
Battery cannot be subjected to high or low extreme
temperatures, low air pressure at high altitude during use,
storage or transportation.
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® Replacement of a battery with an incorrect type that can
result in an explosion or the leakage of flammable liquid or
gas.
® Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically
crushing or cutting of a battery, that can result in an
explosion.
® leaving a battery in an extremely high temperature
surrounding environment that can result in an explosion or
that leakage of flammable liquid or gas.
® A battery subjected to extremely low air pressure that may
result in an explosion or the leakage of flammable liquid or
gas.
® Attention should be drawn to the environmental aspects of
battery disposal.
INSTALLATION
e Unpack all parts and remove protective material.
¢ Do not connect the unit to the mains before checking the mains
voltage and before all other connections have been made.

* Those instruction are related only to products using power cable or
AC power adaptor.
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1. Turntable Platter 10. Indicator
2. Turntable Spindle 11. Cartridge
3. Counterweight 12. Power Switch
4. Tracking Force Dial 13. USB-PCJack
5. Tonearm Lift Lever 14. Power Jack
6. Tonearm Clip 15. Phono & AUX OUT Switch
7. Tonearm 16. AUXIN Jack
8. Function Knob 17. RCA Jacks of Phono & AUX
9. Power& Volume Knob ouT



Included Items

Before installing the turntable, check the package contents to ensure
all parts below are included and free of visible damage. Please retain
the original packaging materials for exchange or return purposes.

1. Turntable Unit 7. Cartridge Alignment Protractor
2. Power Adapter 8. 45 RPM Adapter

3. Turntable Lid 9. Instruction Manual

4. Slip Mat 10. USB Cable

5.  Platter with Belt

6. Counterweight

Installing the turntable
Mount the turntable on a level surface.
To avoid the effects of vibrations and acoustic pressure, do not
mount the turntable next to items such as speakers.
The turntable may pick up radio static if placed next to a radio.
Therefore, try to keep the turntable away from radios.
If the turntable is near equipment (cell phone, etc.) that emits
strong radio waves, noise may occur.




Turntable Platter and Belt Setup
1. Turn the platter over and check the belt position.

Make sure that the drive
belt is looped in the middle
of the circle. The drive belt
located too high or too low (S = )
in this circle may cause the L
drive belt to fall off or speed

to be unstable.

2. Setthe platter on the spindle.
Make sure the platter is fully seated on the spindle.

) g ))— Platter
Opening = .

// l RN Motor Pulle
Spindle —/ % y

= ]

3. Place the belt on the motor pulley.

Align one of the platter openings with the motor pulley, and while
pulling both ends of the red ribbon that comes attached to the belt,
place the belt on the motor pulley, as per the diagram. When doing this,
be careful not to twist the belt.

Hook
‘ A Notor pulley
WAL

Belt

05 x== xT_ |

| straignt Twisted Wrong location |
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4. Remove the red ribbon from the belt.

Rotating the Platter

1. Using your hands, slowly rotate the
platter ten times in a clockwise

direction (Figure 1). rgwel oS I(P( o
2. This step is for resetting the auto ) ';?_ ‘

mechanism, getting rid of any twists in ~S_

the belt and making sure the belt rides \ J

smoothly along the drive rim on the Figure 2 |
underside of the platter.

3. Place the slip mat on top of the platter.

Make sure the logo on the mat is facing
up (Figure 2).

Cartridge Tracking Force Adjustment

The supplied Counterweight is 5 Counterweight
suitable for cartridges weighing T Tracking Force Dial
between 3.0-6.0g. //‘&l\\ Center Line
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1. Gently push and turn the counterweight A
onto the rear of the tonearm (with the dial Q??
facing toward the front of the turntable).

2. Pull the protector straight forward to Mgw\
remove it.

NOTE: Applying a downward force may
cause the stylus to come off the body. @
Only low volume is output if the stylus has P 4
come off, or is about to come off, so refer to
"Replacing the stylus" to reattach the stylus
correctly.

3. Remove the tie-wrap and unlock the tonearm.
4. Lower the tonearm lift lever and position the cartridge in the space
between the tonearm rest and platter.

5. Carefully rotate the counterweight until the tonearm achieves a
neutral balance. The tonearm should return to this balanced
position if it is moved up or down. This adjustment must be done
carefully.

Tonearm

g

==

Counterweight

l, o

Adjust so that tonearm is level and neutrally balanced

6. Once the tonearm is correctly balanced, return the tonearm to its
rest. Without moving the position of the counterweight, gently
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rotate the tracking force dial until the zero is in line with black
center line on the rear of the tonearm. Check to make sure the
tonearm is still neutrally balanced.

I-lllp

7. Finally, rotate the counterweight and tracking force dial together
counterclockwise (as seen from the front) to adjust the tracking
force according to the cartridge manufacturer's recommendations.

Note: Each mark on the scale represents 0.1g.The recommended
tracking force for the factory-installed cartridge is 3.5g+0.5g. Carefully
rotate the tracking force dial. When "3.5" is centered over the black
line on the top of the tonearm please stop.

Connection to External Speaker with RCA Audio Cable

This turntable includes 4 built-in speakers and a built-in phono
amplifier.

If you wish to use your own amplifier or speakers, please follow the
instructions below:
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RCA wired connection

1
1
]
]
|
]
|
1
|
)

NOTE: In order to achieve the best sound, it is advised to set the
turntable volume to a minimal level. Then the turntable's audio will be
played back through your own amplifier, speakers, etc.

1. Setting pre-amplifier selector switch

This product has a built-in phono amplifier function. You can use
the product even if you do not have a phono amplifier or
connectable equipment with a built-in phono amplifier.

Use the pre-amplifier selector switch to set the output, as shown

below.

Connectable equipment being Position of pre-amplifier Where to connect RCA audio

used selector switch cable

Device with phono input PHONO Phono input jack and ground
(earth) terminal of
connectable equipment

Device without phono input LINE AUX or line input jack of
connectable equipment

NOTE: The RCA Jacks are not designed to be connected directly to the
passive/unpowered speakers on LINE mode. If connected to the passive
speakers, there will be no sound.
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Connecting the device

Align the settings for the pre-amplifier selector switch and
connect the RCA audio cable to an input jack that is
compatible with the connectable equipment you are using
(amplifier, active speakers, etc.).

[ ]

The RCA audio cable's red jack is for the right (R) channel, and
the white jack is for the left (L) channel.

With PHONO Without PHONO

PHONO‘l I’UNE PHONOW [LINE

i om

il
by
To outlet Q ji

|

Connectable equipment
(Amplifier, etc.)

To outlet Z
With PHONO Without PHONO
PHONO AUX

L R L R
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Main Power Connection
1. Insert the DC plug of the AC adapter cord into the DC INPUT Jack at
the back of the turntable.

2. Plug the AC adapter into a normal power outlet.

NOTE: Do not plug the AC power adapter into a power outlet before all
turntable assembly is completed. Before turning on turntable power,
recheck all connections to make sure they are correct and secure.
Always turn off the turntable before connecting or disconnecting from
power.

Power Management Function

The turntable will automatically power off after 20 minutes of
inactivity.

The indicator light will turn off.

To resume operation, press the ON/OFF button again.

Playing a Record
1. Before playing a record

1.1. Pull the protector straight forward to remove it.

NOTE: Applying a downward force may
cause the stylus to come off the body. A
Only low volume is output if the stylus has caReruLt
come off, or is about to come off, so refer
to "Replacing the stylus" to reattach the Protectod

stylus correctly. %
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1.2. Place the record on the felt mat so that the center hole aligns
with the spindle.

2. Turntable Operation

Sufficiently lower the volume of the amplifier and speakers first.

2.1. Connect the included power adapter to the turntable, power on
this unit by the power switch at the back side. Turn the power&
volume knob to turn on this unit. The indicator will light in red.

2.2. Remove the stylus protector from the stylus.
2.3. Place the record on the slip mat.

2.4. Switch the function knob to choose 33 or 45 RPM speeds
according to the type of record.

2.5.  Unlock the tonearm clip and set the tonearm lift lever to the up
position.

2.6. Position the tonearm over the desired location (groove) on the
record. The platter will start turning automatically.

2.7. Carefully lower the tonearm on the record by setting the
tonearm lift lever to the down position.

2.8. Turn up the volume of the turntable as needed.

2.9. When you are finished playing the record, raise the tonearm,
return it to rest on the arm clip and press the ON/OFF switch at
the back side to turn off the turntable.

17



2.10. The platter will stop turning if there is no sound output from the
speakers in 3 minutes. Get the tonearm back to the arm rest and
repeat the process 2.6 if you want to play the record again.

Bluetooth Operation

Bluetooth Receiver

1. Connect the included power adapter to the turntable and power
on this unit, the indicator will light in red.

2. Switch the function knob to Bluetooth mode. The indicator light
turns blue and flash quickly. You will hear an activation sound from
the turntable.

3. Turn on the Bluetooth feature of your media device and search for
and select "Lenco LS-470" to pair the media device and turntable.

4. Once your media device is successfully paired with the turntable,
the turntable will play a short confirmation sound.

5. Play and stream music from your media device to the turntable.
The indicator light will become solid blue.

Note: Bluetooth version: 5.0

“This product has a Bluetooth reception function, you can not
transmit any Bluetooth sound with it: this means that you can
receive wirelessly a Bluetooth sound signal from an external
source like a smartphone.”

AUX-IN Operation
This turntable includes an auxiliary audio signal input jack for
connecting external audio devices like MP3 players, CD players, and
older, non-dockable iPods, so you can listen to your external source
through the turntable's speakers.
1. Use an audio cable (not included) with one 3.5 mm stereo
connection on each end of the cable.
2. Plug one end into the AUX-IN jack on the turntable and the other
end to the Line Out jack of the audio device.
18



3. Power on the turntable and audio device. The indicator light of
turntable is red.

4. The volume level can be controlled through the turntable.
Operate all the functions on the auxiliary device as usual.

5. Please note that AUX-IN function is a first-priority function. Even if
the indicator light for PHONO/BT is on, these functions won’t work
while the AUX-IN function is in use. Please unplug the AUX-IN
cable before using the PHONO/BT functions.

NOTE:

1. Make sure the tone arm is securely locked to avoid any damage.

2. When you are done, don't forget to turn off the power on the
turntable and your external device.

Care

Turntable Body

+  When the turntable body is dirty or dusty, first disconnect the AC
adapter and then wipe off the dirt and dust with a soft, dry cloth.

« Do not use benzenes, thinners, etc.

+  When storing the product for a long time, disconnect the AC
adapter from the outlet and wrap the product in plastic; do not
allow it to become damp; the drive belt should be removed to
prevent unequal stretching.

Stylus Tip

« Ifdirtand grime are stuck to the stylus tip,
clean it with a commercially sold brush. O X
+  We recommend using a stylus cleaner (not
included) if the stylus tip is considerably [ | = ﬂ
dirty. Clean the stylus tip by moving the
brush from the rear to the front of the stylus \W/ \\/
tip. ’
19




Replacing the Stylus

It's suggested to replace the stylus after 400 hours of use.

Removing the Stylus

« In addition to the deterioration of sound quality, records may also
be damaged as the cartridge's stylus tip wears down.

» Be sure to disconnect the product's AC adapter from the outlet.

+  When replacing the stylus, hold the headshell and the cartridge
body tightly. Rotate the front of the stylus in a forward and down
motion.

Installing a New Replacement Stylus

1. Mount the new replacement stylus to the cartridge.

5%

@ Engage in body first

2. Lift the stylus up until you hear a click.

3. Make sure there is no gap between the headshell and the
cartridge.

20



Replacing the Belt

e The beltis a consumable part. Replace the belt if the speed of
playback slows down or irregular rotation occurs. As a rule of
thumb, we suggest replacing the belt once a year.

e Before replacing the belt, be sure to disconnect the product's AC
adapter from the outlet.

1. Remove the slip mat.

21



2. Remove the belt from the motor pulley.

4. Turn the platter over and you will see a raised circle. Loop the
new belt along the middle circle.

22



5. Attach the platter.
Align one of the openings with the position of the brass-colored motor
pulley.

6. Place the belt on the brass-colored motor pulley

Grasp the belt that was attached in step 4 and, while pulling it, place it
on the brass motor pulley.
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7. Using your hands, slowly rotate the platter ten times in a
clockwise direction as shown by the arrow below.

10x

When the Turntable is Moved

Using the product's original packing materials, wrap the turntable in

the reverse order from when you unwrapped it. If you do not have the

packaging materials, take the following measures:

e After disconnecting the AC adapter from the outlet, remove the felt
mat and platter, and then wrap them so that they do not get
damaged.

e Attach the protector to the cartridge.

e Use a string or something similar to tie the tonearm to the rest so
that it does not become dislodged.

e Wrap the turntable body with paper or a soft cloth so that it does
not get damaged.
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Audacity software overview

Audacity is free software, licensed under the GNU General Public License
(GPL). More information as well as open source code can be found on the
web at https://www.audacityteam.org/download/

* Please ensure you have installed the software before starting.
Setting up your PC to work with Audacity

Connect an input source to the unit.

Connect the USB lead to your computer.

1
2
3. Install the Audacity recording software.
4. Open the Audacity program.

5

Select Preference from the Edit tab in the Audacity Menu.

Fiew  Broject g-nmu Effect Analyce Help

\Ll I m oI =
«)E el )E B ;w\-lq\m{w\ JJ )\p\l’l)\

11.0

6. Select Audio 1/0O tab at the top left.
* Under Playback, Device, select your internal sound card.
* Under Recording, Device, select USB Audio CODEC.
* Under Recording, Channels, select 2 (Stereo).

¢ Check the box marked Play other tracks while recording new one.
25


https://www.audacityteam.org/download/

* Check the box marked Software Playthrough.

Andacity Preferences

Andio 142 lQuality | File Formats | Spectograms | Directosies | Interface | Kevboord | Mouse |

Recording
Device: |USE Audin CODEC |
Chanels; |2 (Sterec) |

[v Play other tracks while recording new one
[v Zoftware Playthrough (Flay new track while recording it)

Recording Albums with Audacity

1. Saving a project

* Audacity writes all the changed and recorded audio to a directory
called Projectname_data, which is located right where you saved
the project file itself.

* Thus, select Save Project as from your Audacity File tab and choose a
location and filename for your project.

* Please note that when you startup Audacity fresh, only the “Save
As...” menu option is available.
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£ Aundacity

JiCN Edit Wiew Project Generate Effect Anslyze Help

Hew CHHN
l‘ SIS D
2.0 3.0
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Save Project

Recent Files...

Export s WAV
Export Selection s WAV

Export Ag WP
Exwport Selection &z MP3

Export A3 Ogg Varbis. .
Export Selection L3 Oz Vorbiz..

Export Labels. ..
Export Multiple. .

Page Setup...
Print...

Exit

2. How to record
¢ Set your USB turntable up to play the song or album you want to
record.

¢ Click on the red Record button to begin recording. L

* Lower tone arm on USB turntable onto album and track you want to
record.

¢ Click on the blue Pause button to pause the recording. Press it again

to continue. L
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* Click on the yellow Stop button. /

That's it. You can now play around with your recording and explore the
editing capabilities of Audacity. Remember that you can use the Undo
function almost without limits while the project is open.

NOTE: CD's cannot be burned directly from the Audacity
application. Other CD burning applications should be used.
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Troubleshooting

Problem

Solution

The platter does
not spin.

» Isthe AC adapter connected to the outlet?

- Connect the AC adapter to the outlet.

» What's the status of the indicator light?

- The indicator light is blue. That means the turntable is in
Bluetooth mode. Please switch the function knob to Turntable
mode.

- Thered indicator light will indicate Turntable mode.

» Has the belt slipped from the platter?
- Correctly place the belt on the platter.
« Isthe belt placed on the motor pulley?
- Check that the belt is placed on the motor pulley
(brass-colored) correctly.
» Has the belt been damaged?
- Replace it with a new belt.
¢ Isthe AUX-IN cable plugged in?
- AUX-IN function is a first-priority function. Please unplug the
AUX-IN cable before using the PHONO/BT functions.

The platter
spins, but there
is no sound from
the turntable?

 Is the stylus damaged?
- Check the stylus and replace it, if necessary. It's suggested to
replace the stylus after 400 hours of use.
 Is the stylus placed correctly on the body of the cartridge?
- Check the cartridge and adjust it, if necessary.

The stylus skips.

* Isthe record warped?
- Check the record.
+ Isthe record scratched?
- Check the record.
* Is the stylus pressure correct?
- Refer to "Cartridge Tracking Force Adjustment" to readjust
the tracking force.

The turntable is
making a strange
‘howling’ sound.

+ Is the product picking up excessive vibrations from the floor,
surfaces of the walls, or nearby speakers?
- Decrease the vibrations or mount the product on a surface
that is not subject to the effects of vibrations.
 Is the product mounted on an unstable surface?
- Check whether the surface on which the product is mounted
is suitable.

29




There is noise
when the record

is playing.

Is there dust on the cartridge's stylus tip?
- If dust is stuck to the stylus tip, clean it with a commercially
sold brush.

The sound when
the record is
playing is either
too fast or too
slow.

Are the speed settings for this product correct?
- Please select the correct speed for the type of record being
played.

Playback speed
slows down or
there is irregular
rotation.

Is the belt stretched out?

- Replace with a new belt.

Is the belt installed correct?

- Refer to "Turntable Platter and Belt Setup" to setup the belt.
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Specifications
Turntable

Power Supply

AC100-240V, DC output 15V 2400mA

Power Consumption

36W

Turntable Speed

331/3,45RPM

Speakers output

2 x30W + 2 x 10W

Dimensions (LxXWxH)

435 x 355 x 250 mm

Weight 8,00 kg

Stylus

Model Audio-Technica AT3600
Frequency Response 20Hz-20kHz

Channel Balance <2.5dB

Channel Separation >18dB

Output Voltage 2.5mV

Recommended Load Resistance 47kQ

Amplifier Connection

MM (Moving Magnet) - input

Recommended Tracking Force

3.5+0.5g

Weight

0.180z (5.1 g)

Note: Design and specifications are subject to change without notice.

Power supply adaptor:

Manufacturer: Brightpower Optoelectronic Technonlgy Co., Ltd.

Model Number: SW1502400-1M/S036A1502400M
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Use only the power supply listed in the user instructions

Information Value and and precision
Manufacturers name or trade BRIGHTPOWER

mark, commercial registration and | OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY
address CO., LTD

Model Identifier SW1502400-1M/S036A1502400M
Input voltage 100-240V

Input AC frequency 50-60Hz

Output voltage DC 15V

Output current 2400mA

Output Power 36W

Average active efficiency 87.58%

Efficiency at low load (10%) 84%

No load Power consumption 0.080W

1. Guarantee

Commaxx B.V. offers service and warranty in accordance to European
law, which means that in case of repairs (both during and after the
warranty period) you should contact your local dealer.

Important note: It is not possible to send products that need repairs to
Commaxx B.V. directly.

Important note: If this unit is opened or accessed by a non-official
service center in any way, the warranty expires.

This device is not suitable for professional use. In case of professional
use, all warranty obligations of the manufacturer will be voided.
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2. Disclaimer

Updates to Firmware and/or hardware components are made regularly.
Therefore some of the instruction, specifications and pictures in this
documentation may differ slightly from your particular situation. All
items described in this guide for illustration purposes only and may not
apply to particular situation. No legal right or entitlements may be
obtained from the description made in this manual.

3. Disposal of the Old Device

This symbol indicates that the relevant electrical
product or battery should not be disposed of as
general household waste in Europe. To ensure the
correct waste treatment of the product and battery,
please dispose them in accordance to any applicable
local laws of requirement for disposal of electrical
equipment or batteries. In so doing, you will help to

_ conserve natural resources and improve standards
of environmental protection in treatment and
disposal of electrical waste (Waste Electrical and
Electronic Equipment Directive).

4. DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Commaxx declares that the radio equipment type [Lenco
LS-470] is in compliance with directive 2014/53/EU. The full text of the
EU declaration of conformity is available at the following internet
address:

https://commaxx-certificates.com/doc/Is-470 doc.pdf

Type RF Frequency range Power (dBm)
(MHz)
Bluetooth 2402-2480 <6
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https://commaxx-certificates.com/doc/ls-470_doc.pdf

5. Service

For more information and helpdesk support, please visit
www.lenco.com

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands.
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VOORZICHTIG:

Het gebruik van bedieningen of afstellingen of het uitvoeren van
procedures anders dan hierin gespecificeerd, kan leiden tot
blootstelling aan gevaarlijke straling.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK

ONTHOUD DEZE INSTRUCTIES:

1. Bedek of blokkeer geen van de ventilatieopeningen. Als u het
apparaat op een rek plaatst, laat 5 cm (2"”) vrije ruimte rondom
het volledige apparaat.

2. Installeer in overeenstemming met de meegeleverde
gebruikshandleiding.

3. Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals
radiatoren, kachels, fornuizen, kaarsen en andere
warmtegenererende producten of open vuur. Het apparaat kan
alleen worden gebruikt in gematigde klimaten. Extreem koude of
warme omgevingen dienen te worden vermeden.
Bedrijfstemperatuur tussen 0° en 35°C.

4.  Gebruik het apparaat niet in de buurt van krachtige magnetische
velden.

5.  Elektrostatische ontlading kan de normale werking van dit
apparaat verstoren.

Indien dit het geval is, reset dan gewoon het apparaat en start het
opnieuw op in navolging van de handleiding. Wees voorzichtig
tijdens de bestandsoverdracht en voer dit uit in een omgeving
zonder statische interferentie.

6. Waarschuwing! Steek geen voorwerpen in het product via de
ventilatie- of andere openingen. Er is hoge spanning aanwezig in
het product en als u er een voorwerp insteekt, kan dat tot
elektrische schokken en/of kortsluiting van de interne onderdelen
leiden. Laat om dezelfde reden geen water of vloeistof op het
product terechtkomen.
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10.

11.

12.

13.

14.

Gebruik het apparaat niet in natte of vochtige ruimtes zoals
badkamers, keukens met veel stoom of in de buurt van
zwembaden.
Stel het apparaat niet bloot druppels of spetters en zorg ervoor
dat er geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of
in de buurt van het apparaat worden geplaatst.
Gebruik dit apparaat niet als er condensatie kan optreden.
Wanneer het apparaat in een warme en vochtige kamer wordt
gebruikt, dan kunnen er waterdruppeltjes of condensatie
binnenin het apparaat worden gevormd waardoor het apparaat
mogelijk niet meer goed werkt; houd en apparaat 1 of 2 uur op
UIT staan voordat u de voeding weer inschakelt: het apparaat
dient droog te zijn voordat deze stroom ontvangt.
Al is dit apparaat met de grootste zorg vervaardigd en meerdere
keren gecontroleerd voordat deze de fabriek verlaat, is het toch
mogelijk dat er problemen optreden, zoals bij alle elektrische
apparaten. Als u rook, overmatige warmteontwikkeling of andere
onverwachte verschijnselen constateert, dient u onmiddellijk de
stekker uit het stopcontact te trekken.
Dit apparaat moet van stroom worden voorzien door een bron
zoals gespecificeerd op het nominale specificatielabel. Als u niet
zeker weet welk type stroomvoorziening in uw huis wordt
gebruikt, neem dan contact op met uw dealer of het plaatselijke
energiebedrijf.
Houd uit de buurt van dieren. Sommige dieren houden ervan om
aan stroomkabels te bijten.
Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat schoon te
maken. Gebruik geen oplosmiddelen of vloeistoffen op
benzinebasis.
U kunt een vochtige doek met verdund schoonmaakmiddel
gebruiken om hardnekkige vlekken te verwijderen.
De leverancier is niet verantwoordelijk voor schade of verlies van
gegevens veroorzaakt door storing, misbruik, modificatie van het
apparaat of vervanging van de batterij.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.

25.

Zorg ervoor de verbinding niet te verbreken terwijl het apparaat
bezig is met formatteren of bestandsoverdracht. Gegevens
kunnen anders corrupt of verloren raken.
Als het apparaat een USB-afspeelfunctie heeft, moet de
USB-geheugenstick rechtstreeks in het apparaat worden gestoken.
Gebruik geen USB-verlengsnoer, omdat deze interferentie kan
veroorzaken waardoor uw gegevens verloren kunnen gaan.
Het nominale specificatielabel is te vinden op het onder- of
achterpaneel van het apparaat.
Dit product is niet bestemd voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of
mentale capaciteiten, of met een tekort aan kennis en ervaring,
tenzij een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid toezicht
houdt of instructies heeft gegeven voor het correcte gebruik van
het apparaat.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor niet-professioneel gebruik
en niet voor commercieel of industrieel gebruik.
Zorg ervoor dit apparaat op een stabiele plek te plaatsen.
Beschadigingen veroorzaakt door het gebruik van dit apparaatin
een onstabiele positie, trillingen of schokken of door het niet
opvolgen van andere waarschuwingen of voorzorgsmaatregelen
beschreven in deze gebruikshandleiding, worden niet gedekt door
de garantie.
Verwijder nooit de behuizing van dit apparaat.
Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
Houd plastic zakken uit de buurt van kinderen.
Gebruik alleen uitbreidingen/accessoires gespecificeerd door de
fabrikant.
Laat alle reparaties over aan bevoegd onderhoudspersoneel.
Reparatie is vereist wanneer het apparaat op enigerlei wijze is
beschadigd, zoals een beschadigde voedingskabel of stekker,
wanneer vloeistof is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn
gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht,
niet normaal functioneert of is gevallen.
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Langdurige blootstelling aan harde geluiden van persoonlijke

muziekspelers kan leiden tot tijdelijk of permanent gehoorverlies.

Als het product wordt geleverd met een voedingskabel of

AC-stroomadapter:

® Als er problemen optreden, koppel de AC-voedingskabel dan
los en laat het onderhoud over aan bevoegd personeel.

® Niet op de stroomadapter gaan staan of deze indrukken.
Wees zeer voorzichtig, vooral in de buurt van de stekkers en
waar de kabel uit het apparaat komt. Plaats geen zware
voorwerpen op de stroomadapter, om beschadiging ervan te
voorkomen. Houd het gehele apparaat buiten bereik van
kinderen! Wanneer kinderen met de voedingskabel spelen,
kunnen zij ernstig letsel oplopen.

® Koppel dit apparaat los tijdens onweer of wanneer deze voor
een lange periode niet wordt gebruikt.

® Het stopcontact moet in de buurt van de apparatuur zijn
geinstalleerd en eenvoudig te bereiken zijn.

® Zorg ervoor stopcontacten of verlengsnoeren niet te
overbelasten. Overbelasting kan tot brand of elektrische
schokken leiden.

® Apparaten met een klasse 1 constructie moeten worden
aangesloten op een stopcontact met een beschermende
aardeverbinding.

® Apparaten met een klasse 2 constructie vereisen geen
aardeverbinding.

® Houd altijd de stekker vast wanneer u deze uit het
stopcontact trekt. Trek niet aan de voedingskabel. Dit kan
anders een kortsluiting veroorzaken.

®  Gebruik geen beschadigde voedingskabel of stekker of een
los stopcontact. Dit kan anders leiden tot brand of
elektrische schokken.

Als het product een afstandsbediening met knoop-/celbatterijen

bevat of daarmee wordt geleverd:

Waarschuwing:
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"Batterij niet inslikken, gevaar op chemische brandwonden"
of soortgelijke werking.

[De afstandsbediening meegeleverd met] Dit product bevat
een knoop-/celbatterij. Als de batterij wordt ingeslikt, kan
deze in slechts 2 uur ernstige en zelfs fatale interne
brandwonden veroorzaken.

Houd zowel nieuwe als verbruikte batterijen uit de buurt van
kinderen.

Als het batterijvak niet goed sluit, gebruik het product dan
niet langer en houd het uit de buurt van kinderen.

Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel
zijn geplaatst, dient u onmiddellijk medische hulp in te
roepen.

29. Waarschuwing m.b.t. het gebruik van batterijen:

Risico op ontploffing als de batterij incorrect is geinstalleerd.
Vervang alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.

Stel de batterij niet bloot aan extreem hoge of lage
temperaturen of een lage luchtdruk op grote hoogte tijdens
gebruik, opslag of transport.

Vervanging van een batterij door een incorrect type kan
leiden tot een ontploffing of de lekkage van ontvlambare
vloeistoffen of gas.

Verwijdering van een batterij in vuur of een hete oven of het
mechanisch verpletteren of snijden van een batterij kan
leiden tot een ontploffing.

Laat een batterij nooit achter in omgevingen met extreem
hoge temperaturen, anders kan dit leiden tot een ontploffing
of de lekkage van ontvlambare vloeistoffen of gas.

Stel een batterij nooit bloot aan een extreem lage luchtdruk,
anders kan dit leiden tot een ontploffing of de lekkage van
ontvlambare vloeistoffen of gas.

Houd rekening met de impact op het milieu bij het afdanken
van batterijen.

39



INSTALLATIE

e Pak alle onderdelen uit en verwijder het beschermende materiaal.

e Sluit het apparaat niet aan op het lichtnet voordat de correcte
netspanning is geverifieerd en alle andere aansluitingen tot stand
zijn gebracht.

* Deze instructies betreffen enkel producten met een stroomkabel of
AC stroomadapter.
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Productbeschrijving
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Toonarm 16. Stekker AUXIN
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Inbegrepen onderdelen

Alvorens de platenspeler te installeren, controleer de inhoud van de
verpakking om ervoor te zorgen dat alle hiernavermelde onderdelen
aanwezig zijn en geen zichtbare schade hebben. Bewaar de originele
verpakkingsmaterialen voor omwisseling of retourzending.

1. Platenspeler apparaat 7. Gradenboog voor
2. Stroomadapter patroonalignering
3. Deksel platenspeler 8. Adapter 45 toeren
4. Onderlegger 9. Gebruiksaanwijzing
5. Plateau met riem 10. USB-kabel

6. Contragewicht

De platenspeler monteren
Monteer de platenspeler op een effen opperviak.
Om de effecten van trillingen en akoestische druk te vermijden,
monteer de platenspeler niet naast voorwerpen zoals speakers.
De platenspeler kan radiostatische lading opnemen indien het
geplaatst wordt naast een radio. Probeer daarom de platenspeler
uit de buurt van radio’s te houden.
Indien de platenspeler dichtbij toestellen is (mobiele telefoon, enz.)
die sterke radiogolven uitzenden, kan er geluid optreden.
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Plateau platenspeler en installatie van de riem

1.

3.

Draai het plateau om en controleer de stand van de riem.

Zorg ervoor dat de
aandrijfriem een lus heeft in
het midden van de cirkel.
Indien de aandrijfriem te
hoog of te laag is in deze
cirkel kan dit ertoe leiden
dat de aandrijfriem eraf valt
of dat de snelheid niet
stabiel is.

Plaats het plateau op de spindel.
Zorg ervoor dat het plateau goed vastzit op de spindel.

//.‘\%\\
ﬂ,}\_// Plateau
S

[ l kS A Aandrijfpoelie
Spindel —/ Q‘}—ﬁ 2§F jfp

( ]

Opening

Plaats de riem op de aandrijfpoelie.

Aligneer één van de openingen van het plateau met de aandrijfpoelie,
en terwijl u trekt aan beide uiteinden van het rode lint dat bevestigd
wordt aan de riem, plaatst u de riem op de aandrijfpoelie zoals op het
schema. Terwijl u dit doet, zorg ervoor dat de riem niet verwrongen
wordt.

Haak
| M panditpoetie
LT
Riem A

Recht Verwrongen  Verkeerde locatie |
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4.

Verwijder het rode lint van de riem.

Het draaien van het plateau

1.

Met uw handen draait u langzaam het
plateau tien keer in wijzerzin (Figuur 1).

Deze stap is om het automatische Figuur 1
mechanisme te resetten, en eventuele
verdraaiingen in de riem te verwijderen
en ervoor te zorgen dat de riem
zachtjes langs de aandrijfrand gaat aan
de onderkant van het plateau.

Figuur 2 |

Plaats de onderlegger bovenop het
plateau. Zorg ervoor dat het logo op de
onderlegger aan de bovenkant is
(Figuur 2).

Aanpassing aandrijfkracht patroon

Het bijgeleverde contragewicht is o Contragewicht
geschikt voor patronen die tussen Schijf aandrijfkracht

_ Middenlijn
3,0-6,0g wegen. g §\\\
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1. Druk voorzichtig en draai het contragewicht
tegen de achterkant van de toonarm (met
de schijf gericht naar de voorkant van de
platenspeler).

2. Trek de beschermer voorwaarts om het te
verwijderen.

OPMERKING: Als u een neerwaartse kracht
gebruikt, kan dit ertoe leiden dat de naald
van het omhulsel komt.

Enkel een laag volume is mogelijk indien de
naald losgekomen is, of bijna los is, lees “de
naald vervangen” om de naald opnieuw
correct te bevestigen.

3. Verwijder de knoop en ontgrendel de toonarm.

4. Breng de hefboom van de toonarm omlaag en plaats het patroon in
de ruimte tussen de steun van de toonarm en het plateau.

5. Draai voorzichtig het contragewicht tot de toonarm een neutraal
evenwicht bereikt. De toonarm moet terugkeren naar de
balanspositie als hij omhoog of omlaag wordt bewogen. Deze

afstelling moet zorgvuldig gebeuren.

Toonarm

P

==

Contragewicht

i‘% ,,,,,,,,,

Pas aan zodat de toonarm vlak is en neutraal in evenwicht
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6. Eens dat de toonarm correct in evenwicht is, brengt u de toonarm
terug naar de steun. Zonder de stand van het contragewicht te
bewegen, draait u voorzichtig de schijf van de aandrijfkracht tot de
nul in lijn is met de zwarte middenlijn aan de achterkant van de
toonarm. Controleer om ervoor te zorgen dat de toonarm nog
steeds in evenwicht is.

7. Tenslotte draait u het contragewicht en de schijf van de
aandrijfkracht samen in tegenwijzerzin (zoals zichtbaar vanaf de
voorkant) om de aandrijfkracht aan te passen volgens de
fabrieksaanbevelingen van het patroon.

Opmerking: Elk teken op de schaal vertegenwoordigt 0,1g. De
aanbevolen aandrijfkracht voor de fabrieksinstelling van het patroon is
3,5g+0,5g. Draai voorzichtig de schijf van de aandrijfkracht. Als "3.5"
centraal staat over de zwarte lijn bovenaan de toonarm, stop daar.

Aansluiting op Externe Speaker met RCA-audiokabel
Deze platenspeler bevat 4 ingebouwde speakers en een ingebouwde
phono-versterker.
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Indien u uw eigen versterker of speakers wilt gebruiken, volg dan de
instructies hierna:

RCA bedrade aansluiting

5 1
' 1
, 1
‘ 1
) 1
R 1
, '
| 1
. '
’ '
' |

OPMERKING: Om het beste geluid te bereiken, wordt er aanbevolen
om het volume van de platenspeler in te stellen op een minimum
niveau. Dan zal de audio van de platenspeler afgespeeld worden via uw
eigen versterker, speakers, enz.

1. De selectieschakelaar van de voorversterker instellen

Dit product heeft een ingebouwde phono-versterkerfunctie. U
kunt het product gebruiken zelfs indien u geen phono-versterker
of aansluitbare apparatuur met een ingebouwde phono-versterker
hebt.

Gebruik de selectieschakelaar van de voorversterker om de output
in te stellen, zoals hierna afgebeeld.

Gebruikte aansluitbare Stand van de Waar sluit u de RCA

apparatuur selectieschakelaar van de audiokabel aan?
voorversterker

Apparaat met phono invoer PHONO Phono invoerstekker en

aardingsklem (aarde) van
aansluitbaar apparaat

Apparaat zonder phono invoer | LUN AUX of lijninvoerstekker van
aansluitbare apparatuur
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OPMERKING: De RCA stekkers zijn niet ontworpen om rechtstreeks
aangesloten te worden op de passieve/zonder stroom speakers op de
LIJN-modus. Indien aangesloten op de passieve speakers, zal er geen
geluid zijn.
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Het apparaat aansluiten

Aligneer de instellingen voor de selectieschakelaar van de
voorversterker en sluit de RCA audiokabel aan op een
invoerstekker die compatibel is met de aansluitbare
apparatuur die u gebruikt (versterker, actieve speakers, enz.).

e De rode stekker van de RCA audiokabel is voor het

E’e)chterkanaal (R) en de witte stekker is voor het linkerkanaal
L).

Met PHONO Zonder PHONO
PHONO'I (LIJN PHONO'\‘ (LIJN

ﬂ

uﬁ g

Naar ultgang Q j —

Aansluitbare apparatuur
(Versterker, enz.)

Naar ultgang I:'J

Met PHONO Zonder PHONO

PHONO AUX

L R L R
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Aansluiting netspanning
1. Voer het DC stekkertje van het AC adaptersnoer in het DC INPUT
stopcontact aan de achterkant van de platenspeler.

2. Stop de AC adapter in een normaal stopcontact.

OPMERKING: Stop de AC stroomadapter niet in een stopcontact
alvorens de volledige assemblage van de platenspeler voltooid is.
Alvorens de stroom van de platenspeler aan te schakelen, controleer
nog eens alle verbindingen om ervoor te zorgen dat ze correct en veilig
zijn. Schakel steeds de platenspeler uit alvorens het aan te sluiten of uit
te schakelen van de stroom.

Functie Stroombeheer

De platenspeler zal automatisch uitgeschakeld worden na 20 minuten
inactiviteit.

Het indicatielampje gaat uit.

Om de bediening te hervatten, druk opnieuw op de knop AAN/UIT.

Een plaat afspelen
1. Alvorens een plaat af te spelen

1.1. Trek de beschermer voorwaarts om het te verwijderen.

OPMERKING: Als u een neerwaartse
kracht gebruikt, kan dit ertoe leiden dat de A
naald van het omhulsel komt. Enkel een VOORZICHTIG!
laag volume is mogelijk indien de naald

losgekomen is, of bijna los is, lees “de @
naald vervangen” om de naald opnieuw

correct te bevestigen. -

Beschermer
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1.2.

Plaats de plaat op de vilten onderlegger zodat de middenopening
overeenstemt met de spindel.

2. Werking platenspeler
Verlaag eerst voldoende het volume van de versterker en speakers.

2.1

2.2,
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

Sluit de inbegrepen stroomadapter aan op de platenspeler,
schakel dit toestel aan door middel van de stroomschakelaar aan
de achterkant. Draai de stroom& volumeknop om dit toestel aan
te schakelen. De indicator zal rood oplichten.

Verwijder de naaldbeschermer van de naald.

Plaats de plaat op de onderlegger.

Schakel de functieknop om de snelheid 33 of 45 toeren te kiezen
naargelang het type plaat.

Ontgrendel de klem van de toonarm en plaats de hefboom van
de toonarm in de omhoog-stand.

Plaats de toonarm op de gewenste plaats (groef) op de plaat. Het
plateau zal automatisch beginnen draaien.

Verlaag voorzichtig de toonarm tot op de plaat door de hefboom
van de toonarm in de omlaag-stand te plaatsen.

Verhoog het volume van de platenspeler zoals nodig.

Als u het afspelen van de plaat beéindigd hebt, hef de toonarm
op, breng het terug om te rusten op de armklem en druk op de
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schakelaar AAN/UIT aan de achterkant om de platenspeler uit te
schakelen.

2.10. Het plateau zal stoppen met draaien indien er geen geluid meer
komt uit de speakers binnen 3 minuten. Breng de toonarm terug
naar de armsteun en herhaal het proces 2.6 indien u opnieuw de
plaat wilt afspelen.

Bluetooth gebruiken

Bluetooth ontvanger

1. Sluit de inbegrepen stroomadapter aan op de platenspeler en
schakel het aan, de indicator licht op in rood.

2. Schakel de functieknop naar de modus Bluetooth. Het
indicatielampje wordt blauw en knippert snel. U zult een
activeringsgeluid horen vanuit de platenspeler.

3. Schakel de functie Bluetooth van uw mediatoestel aan en zoek en
selecteer "Lenco LS-470" om het mediatoestel en de platenspeler
te koppelen.

4. Eens uw mediatoestel met succes gekoppeld is aan de platenspeler,
speelt de platenspeler een kort bevestigingsgeluid.

5. Speel en stream muziek vanaf uw mediatoestel naar de
platenspeler. Het indicatielampje wordt blijvend blauw.

Opmerking: Bluetooth-versie: 5.0

“Dit product heeft een bluetooth-ontvangstfunctie, u kunt geen
bluetooth-geluid ermee verzenden: dit betekent dat u draadloos
een bluetooth-geluidssignaal kunt ontvangen van een externe
bron, zoals een smartphone.”

AUX-IN Bediening

Deze platenspeler heeft een hulp-inputstekker voor audiosignaal om
externe audio-apparaten aan te sluiten zoals MP3-spelers, CD-spelers,
en oudere, niet-aansluitbare iPods, zodat u kunt luisteren naar uw
externe bron via de speakers van de platenspeler.
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1. Gebruik een audiokabel (niet inbegrepen) met één 3.5 mm
stereo-aansluiting aan elk uiteinde van de kabel.

2. Stop één uiteinde in de AUX-IN contactdoos op de platenspeler en
het andere uiteinde naar de Lijn uit-contactdoos van het
audio-apparaat.

3. Schakel de platenspeler en het audio-apparaat aan. Het
indicatielampje van de platenspeler is rood.

4. Het volumepeil kan geregeld worden via de platenspeler.

Bedien alle functies op het hulptoestel zoals gewoonlijk.

5. Merk op dat de functie AUX-IN een functie is van de eerste
prioriteit. Zelfs indien het indicatielampje voor PHONO/BT aan is,
zullen deze functies niet werken terwijl de functie AUX-IN in
gebruik is. Haal de AUX-IN kabel uit het stopcontact alvorens de
functies PHONO/BT te gebruiken.

OPMERKING:

1. Zorgervoor dat de toonarm veilig vergrendeld is om schade te
vermijden.

2. Alsuklaar bent, vergeet dan niet om de stroom uit te schakelen
op de platenspeler en uw extern apparaat.

Zorg

Omhulsel platenspeler

Als het omhulsel van de platenspeler vuil of stofferig is, ontkoppel
eerst de AC adapter en veeg dan het vuil en het stof weg met een
zachte, droge doek.

Gebruik geen benzines, verdunners, enz.

Als u het product opbergt voor een lange periode, ontkoppel de AC
adapter uit de uitgang en wikkel het product in plastic; vermijd dat
het vochtig wordt; de aandrijfriem moet verwijderd worden om

ongelijke rek te vermijden.
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Tip van de naald

« Indien er vuil en vet vast komt te zitten aan

de tip van de naald, reinig het met een in de O X

handel verkrijgbaar borsteltje. _ o
+  We raden aan om een naaldreiniger (niet f-J .} ‘,; , ' [Jl J’

inbegrepen) te gebruiken indien de tip van T |

de naald aanzienlijk vuil is. Reinig de tip van
de naald door de borstel te bewegen van
achter naar voor van de tip van de naald.

De naald vervangen

Er wordt aangeraden om de naald te vervangen na een gebruik van

400 uur.

De naald verwijderen

« Bovenop de verslechtering van de geluidskwaliteit kunnen platen
ook beschadigd worden omdat het patroon van de tip van de naald
verslijt.

« Zorg ervoor dat u de AC adapter van het product loskoppelt uit de
uitgang.

+ Als u de naald vervangt, houd dan het kopomhulsel en het omhulsel
van het patroon stevig vast. Draai de voorkant van de naald in een
voorwaartse en neerwaartse beweging.

54



Een nieuwe vervangnaald monteren

1.

2.

3.

Monteer de nieuwe vervangnaald op het patroon.

\\\

@ Eerst in het omhulsel aanbrengen

Til de naald opwaarts tot u een klik hoort.

Zorg ervoor dat er geen opening is tussen het kopomhulsel en het
patroon.

De riem vervangen

De riem is een onderdeel dat onderhevig is aan slijtage. Vervang de
riem indien de snelheid van het afspelen vertraagt of indien er
onregelmatige rotaties optreden. Als vuistregel raden we aan om
de riem één keer per jaar te vervangen.

Alvorens de riem te vervangen, zorg ervoor dat u de AC adapter van
het product loskoppelt uit de uitgang.
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1. Verwijder de onderlegger.

3.

56



4. Draai het plateau om en u zult een verhoogde cirkel zien. Maak
een lus met de nieuwe riem langs de middencirkel.

5. Bevestig het plateau.

Aligneer één van de openingen met de positie van de koperkleurige
aandrijfpoelie.

6. Plaats de riem op de koperkleurige aandrijfpoelie

Grijp de riem die bevestigd werd in stap 4 en, terwijl u er aan trekt,
plaats het op de koperen aandrijfpoelie.
ﬁ\




7. Met uw handen draait u langzaam het plateau tien keer in
wijzerzin zoals afgebeeld door de pijl hierna.

Als de platenspeler verplaatst wordt

Met de originele verpakkingsmaterialen van het product verpakt u de

platenspeler in omgekeerde volgorde van toen u het uitgepakt hebt.

Indien u niet de verpakkingsmaterialen hebt, neem dan de volgende

maatregelen:

e Nadat u de AC adapter losgekoppeld hebt van de uitgang verwijdert
u de vilten onderlegger en plateau en verpak ze dan zo dat ze niet
beschadigd worden.

e Bevestig de beschermer aan het patroon.

o Gebruik een lint of iets gelijkaardigs om de toonarm vast te binden
aan de rest zodat het niet loskomt.

o Wikkel het omhulsel van de platenspeler in papier of een zachte
doek zodat het niet beschadigd wordt.
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Overzicht audacity software

Audacity is gratis software, onder licentie van de GNU Algemene Publieke
Licentie (GPL). Meer informatie en tevens open broncodes zijn te vinden op
de website https://www.audacityteam.org/download/

* Zorg er a.u.b. voor dat de software is geinstalleerd voordat u van start
gaat.

Uw PC instellen om met Audacity te werken

Sluit een ingangsbron aan op het apparaat.
Sluit de USB-kabel aan op uw computer.
Installeer de Audacity opnamesoftware.

Open het Audacity programma.

A N e

Selecteer “Preference” (Voorkeur) op het tabblad “Edit” (Bewerken) in
het Audacity Menu.

fect Analyze Help

LT T - g Pi 5 I
R i

&) ") B S5 pmss [am@mn] o] A2212)]

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 .0 7.0 8.0 0 10.0

6. Selecteer het tabblad Audio 1/0O linksboven op het scherm.
* Onder Afspelen, Apparaat, selecteer uw interne geluidskaart.
* Onder Opnemen, Apparaat, selecteer USB Audio CODEC.
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* Onder Opname, Kanalen, selecteer 2 (Stereo).

* Vink de box af gemarkeerd Play other tracks while recording new
one (Andere tracks afspelen terwijl een nieuwe wordt opgenomen).

* Vink de box af gemarkeerd Software Playthrough (Software
Afspelen).

Aundacity Preferences

Audio D ]Q_ua]ity | File Formats | Spectrograms | Directories | Interface | Keyboard | Mouse |

&I AD Ludin

Recording
Device: |USE Audio CODEC |
Charmels: |2 (Stereo) =]

Iv Play other tracks while record ing new one
Iv Softwsre Playthoough (Play new track while recording it)

Albums opnemen met Audacity

1. Een project opslaan

e Audacity schrijft alle veranderde en opgenomen audio naar een
folder met de naam Projectname_data, te vinden rechts van waar u
het projectbestand zelf hebt opgeslagen.

* Selecteer dus Save Project as (project opslaan als) op het tabblad
Audacity Bestand en kies een locatie en bestandsnaam voor uw
project.

* Vergeet a.u.b. niet dat als u Audacity opnieuw start, alleen de
menuoptie “Save As...” (opslaan als) beschikbaar is.
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& Aundacity

IFICN Edit  Wiew Project Generate Effect Analwze Help
Hew Chl+¥

Dpen... Chl+0 n ' n ’ L ,
Closs Cl+ W
2.0 3.0

Save Project Cel+s

o
)
2.

Eecent Files. .

Export A WAV ...
Export Selection 4z WAY ..

Export Az MP3..
Export Selection Lz WME3

Export 4z Ogg Yorbis...
Export Jelection Lz Ozg Yorbis...

Export Labels. .
Export Multple...

Page Setup...
Print...

Exit

2. Opnemen
¢ Stel uw USB-platenspeler in om de track of het album af te spelen
dat u wilt opnemen.

¢ Druk op de rode OpnametoetsL I de opname te starten.
* Laat de toonarm op de USB-platenspeler zakken op het album of de

track die u wilt opnemen.
[P Y|
i o

* Druk op de blauwe PauzetoetsL I om de opname te pauzeren.
Druk nogmaals in om te vervolgen.

* Klik op de gele Stoptoets. L
Dat is alles. U kunt nu aan de slag met uw opname en de bewerkfuncties
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van Audacity uitproberen. Vergeet niet dat u de functie Ongedaan Maken
vrijwel zonder beperkingen kunt gebruiken terwijl het project is geopend.

OPMERKING: CD's kunnen niet direct worden gebrand met de
Audacity applicatie. Voor het branden van CD’s zijn andere
applicaties nodig.

Opmerking: Raadpleeg de instructies op de CD voor geavanceerde functies.
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Probleemoplossing

Probleem

Oplossing

Het plateau
draait niet.

» Is de AC adapter aangesloten op de uitgang?

- Sluit de AC adapter aan op de uitgang.

« Wat s de status van het indicatielampje?

- Het indicatielampje is blauw. Dat betekent dat de
platenspeler in de Bluetooth-modus is. Schakel de
functieknop naar de platenspeler modus.

- Het rode indicatielampje geeft de platenspeler modus aan.

« Is de riem van het plateau gegleden?
- Plaats de riem correct op het plateau.
« Is de riem op de aandrijfpoelie geplaatst?
- Controleer of de riem correct op de aandrijfpoelie
(koperkleurig) geplaatst is.
* |s de riem beschadigd?
- Vervang het door een nieuwe riem.
¢ |Is de AUX-IN kabel ingevoerd?
- De AUX-IN functie is een eerste prioriteitsfunctie. Haal de
AUX-IN kabel uit het stopcontact alvorens de functies
PHONO/BT te gebruiken.

Het plateau
draait, maareris
geen geluid van
de platenspeler?

* |s de naald beschadigd?
- Controleer de naald en vervang het, indien nodig. Er wordt
aangeraden om de naald te vervangen na een gebruik van
400 uur.
» |s de naald correct geplaatst op het omhulsel van het patroon?
- Controleer het patroon en pas het aan, indien nodig.

De naald
verspringt.

» |s de plaat gebogen?
- Controleer de plaat.
+ Zijn er krassen op de plaat?
- Controleer de plaat.
» Is de druk op de naald correct?
- Lees "Aanpassing aandrijfkracht patroon" om de
aandrijfkracht opnieuw aan te passen.
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De platenspeler
maakt een
vreemd ‘huilend’
geluid.

Neemt het product enorm veel trillingen op van de vloer,

oppervliakken van de muren of in de buurt staande speakers?

- Verminder de trillingen of monteer het product op een
oppervlak dat niet onderhevig is aan de effecten van
trillingen.

Is het product gemonteerd op een onstabiel oppervlak?

- Controleer of het oppervlak waarop het product gemonteerd
is, geschikt is.

Eris geluid als de
plaat speelt.

Is er stof op de tip van de naald van het patroon?
- Indien er stof vastkleeft aan de tip van de naald, reinig het
met een in de handel verkrijgbaar borsteltje.

Het geluid als de
plaat speelt, is
ofwel te snel of
te traag.

Zijn de snelheidsinstellingen voor dit product correct?
- Selecteer de correcte snelheid voor het type plaat dat
afgespeeld wordt.

De
afspeelsnelheid
vertraagt of er is
een
onregelmatige
rotatie.

Is de riem uitgerokken?

- Vervang door een nieuwe riem.

Is de riem correct geinstalleerd?

- Lees "Plateau platenspeler en installatie riem"om de riem te
installeren.
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Specificaties
Platenspeler

Voeding

AC100-240V, DC output 15V 2400mA

Opgenomen vermogen

36W

Snelheid platenspeler

33 1/3, 45 toeren

Vermogen Luidsprekers

2 x30W + 2 x 10W

Afmetingen (LxBxH)

435 x 355 x 250 mm

Gewicht 8,00 kg

Naald

Model Audio-Technica AT3600
Frequentierespons 20Hz-20kHz
Kanaalbalans <2.5dB
Kanaalscheiding >18dB
Uitgangsspanning 2,5mV

Aanbevolen belastingsweerstand | 47 kQ

Aansluiting Versterker

Aanbevolen aandrijfkracht

3,5+0,5g

Gewicht

0,180z (5,1 g)

Opmerking: Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande

kennisgeving worden gewijzigd.

Stroomadapter:

Fabrikant: Brightpower Optoelectronic Technonigy Co., Ltd.

Modelnummer: SW1502400-IM/ S036A1502400M
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Gebruik uitsluitend de voeding vermeld in de

gebruikshandleiding

Informatie

Waarde en precisie

Naam of handelsmerk van de
fabrikant, handelsregistratie en
adres

BRIGHTPOWER
OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY
CO,, LTD

Modelaanduiding

SW1502400-IM/S036A1502400M

Ingangsspanning

100-240 V

AC-ingangsfrequentie 50-60 Hz
Uitgangsspanning DC 15V
Uitgangsstroom 2400mA
Uitgangsvermogen 36W
Gemiddelde actieve efficiéntie 87,58%
Efficiéntie bij lage belasting (10%) 84%
Stroomverbruik bij geen belasting 0,080W

1. Garantie

Commaxx B.V. verleent service en garantie in overeenstemming met de
Europese wetgeving, wat betekent dat u bij reparaties (zowel tijdens als
na de garantieperiode) contact dient op te nemen met uw lokale dealer.

Belangrijke opmerking: Het is niet mogelijk om te repareren producten
direct naar Commaxx B.V. te sturen.

Belangrijke opmerking: Als dit apparaat op enigerlei wijze wordt
geopend door de gebruiker of een niet-officieel servicecentrum, komt
de garantie te vervallen.

Dit apparaat is niet geschikt voor professioneel gebruik. In het geval

professioneel gebruik, komen alle garantieverplichtingen van de
fabrikant te vervallen.
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2. Disclaimer

Er worden regelmatig updates voor de firmware en/of
hardwarecomponenten uitgegeven. Daarom kunnen sommige
instructies, specificaties en afbeeldingen in deze documentatie
enigszins afwijken van uw specifieke situatie. Alle items beschreven in
deze handleiding, zijn alleen bestemd ter illustratie en zijn mogelijk niet
van toepassing op een bepaalde situatie. Aan de beschrijving in deze
handleiding kunnen geen wettelijke rechten of aanspraken worden
ontleend.

3. Het oude apparaat afdanken
Dit symbool geeft aan dat het betreffende
elektrische product of de batterij in Europa niet als
algemeen huishoudelijk afval mag worden
afgevoerd. Om ervoor te zorgen dat het product en
de batterij op de juiste manier worden verwerkt,
dient u deze af te danken in overeenstemming met
de toepasselijke lokale wetgeving met betrekking tot

_ de verwijdering van elektrische apparatuur of

batterijen. U helpt hierdoor natuurlijke hulpbronnen
te behouden en de normen voor milieubescherming
bij de behandeling en verwijdering van elektrisch
afval te verbeteren (richtlijn afgedankte elektrische
en elektronische apparatuur).
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4. CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaart Commaxx dat het radiotoestel type [Lenco LS-470] in
overeenstemming is met de richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst
van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende

internetadres:

https://commaxx-certificates.com/doc/ls-470 doc.pdf

Type RF Frequentiebereik: (MHz) | Vermogen (dBm)
Bluetooth 2402-2480 <6
5. Service

Bezoek voor meer informatie en helpdeskondersteuning

www.lenco.com

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands.
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Deutsch

VORSICHT:

Eine andere als die hier beschriebene Benutzung der Bedienelemente
oder Einstellung oder Durchfiihrung von Ablaufen kann zu einer
Aussetzung gefahrlicher Strahlung flihren.

VORSICHTSMASSNAHMEN VOR DER BENUTZUNG

BEFOLGEN SIE IMMER FOLGENDE ANWEISUNGEN:

1.

Blockieren oder bedecken Sie keine Liftungséffnungen. Wenn Sie
das Gerat auf ein Regal stellen, lassen Sie um das gesamte Gerat
5cm (2") Freiraum.

Stellen Sie das Gerat entsprechend den Anweisungen der
mitgelieferten Bedienungsanleitung auf.

Halten Sie das Gerat von Hitzequellen wie Radiatoren, Heizern,
Ofen, Kerzen oder anderen hitzeerzeugenden Produkten oder
offenen Flammen fern. Das Gerat darf nur bei gemaRigtem Klima
verwendet werden. Sehr kalte oder heiRe Umgebungen sind zu
vermeiden. Die Betriebstemperatur liegt zwischen 0 °C und 35 °C.
Meiden Sie bei der Benutzung des Produkts die Ndhe starker
Magnetfelder.

Elektrostatische Entladungen kénnen die normale Benutzung
dieses Gerates storen.

Sollte dies geschehen, fiihren Sie einfach einen Reset aus und
starten Sie dann das Gerat entsprechend den Anweisungen dieser
Bedienungsanleitung neu. Gehen Sie besonders bei
Datenibertragungen mit dem Gerat vorsichtig um und fiihren Sie
diese nur in einer anti-elektrostatischen Umgebung aus.
Warnung! Niemals Gegenstande durch die Liiftungsschlitze oder
Offnungen in das Gerat stecken. In diesem Gerét flieRt
Hochspannung und das Hineinstecken von Gegenstanden kann zu
Stromschlag und/oder Kurzschluss interner elektrischer Bauteile
fihren. Spritzen/gieRen Sie aus dem gleichen Grund weder
Wasser noch andere Fliissigkeiten auf das Gerat.
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10.

11.

12.

13.

14.

Benutzen Sie das Gerat nicht in nasser oder feuchter Umgebung
wie Bad, Dampfkiiche oder in der Nahe von Schwimmbecken.
Das Gerat darf weder Tropf- noch Spritzwasser ausgesetzt werden
und es diirfen keine mit Flissigkeit gefillten Behalter wie z. B.
Vasen auf das Gerat oder in der Ndhe des Gerates gestellt
werden.
Benutzen Sie das Gerat nicht, wenn Kondensation entstehen kann.
Wenn Sie das Gerat in einem warmen, feuchten Raum mit Dampf
benutzen, kdnnen Wassertropfen oder Kondensation in das Gerat
eindringen und u. U. zu Fehlfunktionen des Gerates fiihren.
Schalten Sie in diesem Fall das Gerat fir 1 bis 2 Stunden aus,
bevor Sie es erneut einschalten, wobei Sie darauf achten sollten,
dass das Gerat vollstandig getrocknet ist, bevor Sie es wieder
einschalten.
Obwohl dieses Gerat unter grofSter Sorgfalt hergestellt und vor
Auslieferung mehrmals iberprift wurde, konnen trotzdem wie
bei jedem anderen elektrischen Gerat auch Probleme auftauchen.
Trennen Sie das Gerat bei Rauchentwicklung, starker
Hitzeentwicklung oder jeder anderen unnatirlichen Erscheinung
sofort vom Stromnetz.
Dieses Gerat ist durch eine Stromquelle wie auf dem Typenschild
angegeben zu betreiben. Halten Sie bei Unsicherheiten tiber die
Art Ihrer Stromversorgung in lhrer Wohnung Riicksprache mit
Ihrem Handler oder lhrem Stromversorger.
Halten Sie das Gerat von Haustieren fern. Einige Nagetiere lieben
es, an Netzkabeln zu nagen.
Benutzen Sie flr die Reinigung ein weiches, trockenes Tuch.
Benutzen Sie niemals Losungsmittel oder Flussigkeiten auf
Olbasis.
Benutzen Sie zum Entfernen hartnackiger Flecken ein feuchtes
Tuch mit mildem Reinigungsmittel.
Der Hersteller haftet nicht fiir Beschadigungen oder Datenverluste
aufgrund von Fehlfunktion, Zweckentfremdung oder Modifikation
des Gerétes oder aufgrund des Wechselns der Batterie.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.

25.

Unterbrechen Sie die Verbindung nicht wahrend einer
Formatierung oder einer Datenlibertragung. Bei Unterbrechung
drohen Datenverlust und Datenbeschadigung.
Wenn das Gerat eine USB-Wiedergabefunktion besitzt, stecken
Sie den USB-Stick direkt in das Gerat. Verwenden Sie kein
USB-Verlangerungskabel, weil die erhohte Storungsanfalligkeit zu
Datenverlust fihren kann.
Das Typenschild befindet sich an der Unter- oder Riickseite des
Geradtes.
Dieses Gerat ist nicht zur Benutzung durch Personen
(einschlieBlich Kinder) mit physischen, sensorischen oder
mentalen Beeintrachtigungen oder ohne ausreichende Erfahrung
vorgesehen, es sei denn, sie werden durch eine fir ihre Sicherheit
verantwortliche Person beaufsichtigt oder wurden in die
ordnungsgemalie Bedienung des Gerates durch eine fiir ihre
Sicherheit verantwortliche Person eingewiesen.
Dieses Produkt ist nur fir den nicht-professionellen Gebrauch und
nicht fiir gewerbliche oder industrielle Zwecke bestimmt.
Stellen Sie sicher, dass das Gerat in einer stabilen Position
aufgestellt ist. Schaden, die durch Verwendung dieses Produkts in
einer instabilen Position, durch Vibrationen, StoRRe oder
Nichtbeachtung der anderen in diesem Handbuch enthaltenen
Warnungen und SicherheitsmafBnahmen entstehen, werden nicht
durch die Garantie abgedeckt.
Entfernen Sie niemals das Gehduse dieses Gerates.
Stellen Sie dieses Gerat niemals auf andere elektrische Gerate.
Halten Sie Kinder von den Plastiktiiten fern.
Benutzen Sie nur vom Hersteller spezifizierte
Erweiterungen/Zubehorteile.
Lassen Sie alle Wartungs-/Reparaturarbeiten von qualifiziertem
Servicepersonal ausfiihren. Reparatur/Wartung wird notwendig,
wenn das Gerat in irgendeiner Weise wie beispielsweise am
Netzkabel oder am Netzstecker beschadigt wurde oder wenn
FlUssigkeit in das Gerat gelangt ist bzw. Gegenstande in das Gerat
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26.

27.

gefallen sind, das Gerat Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war,
es heruntergefallen ist oder nicht ordnungsgemaR funktioniert.
Langes Horen lauter Téne aus einem Musikgerat kann zu
zeitweiligem oder permanentem Horverlust fihren.

Wenn zum Lieferumfang des Produkts ein Netzkabel oder ein
Netzadapter gehort:

Wenn irgendwelche Probleme auftreten, trennen Sie das
Gerat vom Stromnetz und setzen Sie sich anschlieBend mit
einer qualifizierten Fachkraft in Verbindung.

Treten Sie nicht auf den Netzadapter und klemmen Sie ihn
auch nicht ein. Seien Sie besonders im ndheren Bereich des
Netzsteckers und an der Stelle vorsichtig, an der das
Netzkabel aus dem Gerat herausgefiihrt wird. Stellen Sie
keine schweren Gegenstande auf den Netzadapter, da er
dadurch beschadigt werden kann. Halten Sie das gesamte
Gerat aullerhalb der Reichweite von Kindern! Durch Spielen
mit dem Netzkabel kdnnen sie sich ernsthafte Verletzungen
zuziehen.

Trennen Sie das Gerat wahrend eines Gewitters oder bei
langerer Nichtbenutzung vom Stromnetz.

Die Netzsteckdose muss sich in der Ndhe des Gerates
befinden und einfach zu erreichen sein.

Uberlasten Sie Steckdosen und Verlidngerungsleitungen nicht.
Eine Uberlastung kann zu Brandgefahr bzw. Stromschlag
fihren.

Gerate der Schutzklasse 1 miissen Sie an eine Netzsteckdose
mit Schutzleiter anschlieRen.

Gerate der Schutzklasse 2 bendtigen keinen
Schutzleiteranschluss.

Greifen Sie beim Abziehen von der Netzsteckdose am
Netzstecker. Ziehen Sie ihn nicht durch Zerren am Kabel
heraus. Das kann zu einem Kurzschluss fiihren.
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Verwenden Sie weder ein beschadigtes Netzkabel noch
einen beschadigten Netzstecker oder eine lockere Steckdose.
Missachtung kann zu Brand oder Stromschlag fiihren.

28. Wenn das Produkt mit einer Fernbedienung mit
Batterien/Knopfzellen geliefert wird oder das Produkt eine
derartige Fernbedienung umfasst:

Warnung:

® Die Batterie nicht verschlucken — Veratzungsgefahr.

® Die mit diesem Produkt [gelieferte Fernbedienung] enthalt
eine Knopfzelle. Das Verschlucken der Batterie kann
innerhalb von nur 2 Stunden zu schwersten inneren
Verbrennungen mit Todesfolge fiihren.

®  Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.

®  Falls sich das Batteriefach nicht richtig schlieRen lasst, stellen
Sie die Benutzung des Gerates ein und halten Sie es von
Kindern fern.

® \Wenn Sie vermuten, dass Batterien verschluckt oder in eine

Korperoffnung eingefiihrt worden sind, suchen Sie
umgehend eine(n) Arztin/Arzt auf.

29. Warnhinweise bzgl. der Verwendung von Batterien:

Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie nicht
ordnungsgemal ersetzt wird.

Tauschen Sie die Batterie nur gegen eine Batterie des
gleichen Typs aus.

Die Batterie darf wahrend der Benutzung, Aufbewahrung
oder des Transports weder sehr hohen oder sehr niedrigen
Temperaturen noch niedrigem Luftdruck in groRen
Hohenlagen ausgesetzt werden.

Die Auswechslung der Batterie mit einem falschen
Batterietyp kann zum Explodieren der Batterie oder zum
Entweichen von entflammbarem Gas oder Auslaufen von
entflammbarer FlUssigkeit aus der Batterie fiihren.
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® Die Entsorgung der Batterie in Feuer oder einem heifen
Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Zerteilen der
Batterie kann zu Explosionen fiihren.

® Das Verbleiben der Batterie in einer Umgebung mit sehr
hohen Temperaturen kann zum Explodieren der Batterie
oder zum Entweichen von entflammbarem Gas oder zum
Auslaufen von entflammbarer Fliissigkeit aus der Batterie
flhren.

® Eine einem sehr niedrigen Luftdruck ausgesetzte Batterie
kann explodieren oder es kann aus einer einem sehr
niedrigen Luftdruck ausgesetzten Batterie entflammbares
Gas entweichen oder entflammbare Flissigkeit auslaufen.

® Legen Sie besonderes Augenmerk auf den 6kologischen
Aspekt der Batterieentsorgung.

INSTALLATION

*

Packen Sie alle Teile aus und entfernen Sie danach die
Schutzmaterialien.

SchlieRen Sie das Gerat erst an das Stromnetz an, nachdem Sie die
Netzspannung liberpriift haben und alle anderen notwendigen
Anschlisse hergestellt sind.

Diese Anweisungen gelten nur fiir Produkte mit Netzkabel oder
Netzadapter.
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Produktbeschreibung

W o N WN R

s

Plattenteller
Plattenteller-Spindel
Gegengewicht
Auflagedruck-Regler
Tonarmheber
Tonarmklammer
Tonarm
Funktionsregler
Ein/Aus-Knopf /
Lautstarkeregler
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. LED-Betriebsanzeige
. Tonabnehmer

. Ein-/Ausschalter

. USB-PC-Buchse

. Stromanschluss

. Phono-und

Aux-Ausgang-Wabhlschalter

. AUX-Eingangsbuchse
. Cinch-Anschliisse von Phono

und AUX-Ausgang



Lieferumfang

Priifen Sie vor Installation des Plattenspielers den Lieferumfang anhand
der nachstehenden Auflistung auf Vollstandigkeit und sichtbare
Schaden. Bewahren Sie das Original-Verpackungsmaterial auf, falls Sie
das Gerat austauschen oder zuriickgeben missen.

ok wNeE

Plattenspieler 7.  Winkelmesser zur Ausrichtung
Netzadapter des Tonabnehmers
Plattenspieler-Abdeckung 8. 45-U/min-Adapter

Slipmat 9. Bedienungsanleitung
Plattenteller mit Riemen 10. USB-Kabel

Gegengewicht

Plattenspieler installieren

Stellen Sie den Plattenspieler auf einem ebenen Untergrund auf.
Vermeiden Sie Auswirkungen von Vibrationen und Schalldruck,
indem Sie den Plattenspieler nicht in der Nahe von Geraten, wie
Lautsprechern, aufstellen.

Der Plattenspieler kénnte bei Aufstellung neben einem Radio
gestort werden. Halten Sie den Plattenspieler daher nach
Moglichkeit von Radios fern.

Wenn sich der Plattenspieler in der Nahe anderer Gerate befindet,
die starke Funkwellen abstrahlen (z. B. Mobiltelefone usw.), kénnte
es zu Rauschen kommen.
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Einrichtung von Drehteller und Riemen

1.

3.

Drehen Sie den Plattenteller um und priifen Sie die Position des
Riemens.

Achten Sie darauf, dass der
Antriebsriemen in der Mitte
des Kreises gewunden ist.
Wenn sich der
Antriebsriemen zu hoch
oder zu niedrig in diesem
Kreis befindet, konnte der
Antriebsriemen abfallen
oder die Geschwindigkeit
instabil werden.

Setzen Sie den Drehteller auf die Spindel.
Achten Sie darauf, dass der Drehteller richtig auf der Spindel sitzt.

Offnung \ ~ / PLATTENTELLER
i / 2N o\ \ Motorrolle
Spindel — O‘}F\

Platzieren Sie den Riemen an der Motorrolle.

Richten Sie eine der Offnungen am Drehteller an der Motorrolle aus.
Platzieren Sie den Riemen wie abgebildet an der Motorrolle, wahrend
Sie beide Enden des am Riemen befestigten roten Bandes ziehen.

Achten Sie dabei darauf, dass sich der Riemen nicht verdreht.

Haken

N\ |

Riemen

— Motorrolle

05 %= xI_ |

| Gerade Verdreht Falsche Position |
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4. Entfernen Sie das rote Band vom Riemen.

Drehen des Plattentellers

1. Drehen Sie den Plattenteller mit lhren
Handen langsam zehnmal im
Uhrzeigersinn (Abbildung 1).

Abbildung 1 & RE

2. Dieser Schritt dient der Riicksetzung I 7~ :

des automatischen Mechanismus, dem

Begradigen des Riemens und der

Sicherstellung, dass der Riemen \ J

reibungslos am Rand an der Unterseite  abbildung 2|

des Drehtellers lauft.

3. Legen Sie die Slipmat auf den
Plattenteller. Achten Sie darauf, dass
das Logo auf der Mat nach oben zeigt
(Abbildung 2).

Anpassung des Tonabnehmer-Auflagedrucks

Das mitgelieferte Gegengewicht ist
fiir Tonabnehmer mit einem
Gewicht zwischen 3,0und 6,0 g

Mittellinie
geeignet. 7 ‘&\\

o Gegengewicht
Auflagedruck-Regler
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1. Schieben und drehen Sie das Gegengewicht
vorsichtig auf die Rickseite des Tonarms
(mit dem Regler zur Vorderseite des
Plattentellers hin).

2. Ziehen Sie den Schutz zum Entfernen gerade
nach vorne.

HINWEIS: Die Anwendung von Auflagedruck
kann dazu fihren, dass sich die Tonnadel
vom Gehause |6st.

Wenn sich die Tonnadel (beinahe) gel6st hat,
verringert sich die Ausgabelautstarke.
Beachten Sie in diesem Fall ,,Wechseln der
Tonnadel”, um die Tonnadel wieder richtig
anzubringen.

3. Entfernen Sie das Band und geben Sie den Tonarm frei.

4. Senken Sie den Tonarm-Lifthebel ab und positionieren Sie den
Tonabnehmer in den Zwischenraum zwischen Tonarmauflage und
Plattenteller.

5. Drehen Sie das Gegengewicht vorsichtig, bis der Tonarm eine
neutrale Balance erreicht. Der Tonarm sollte in die
Gleichgewichtsposition zurlickkehren, wenn er nach oben oder
unten bewegt wird. Nehmen Sie diese Einstellung sorgfaltig vor.

Tonarm

P

==

Gegengewicht

hl, ,,,,,,,,,

l, (I

So anpassen, dass der Tonarm gerade und neutral
ausbalanciert ist
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6. Sobald der Tonarm korrekt ausbalanciert ist, stellen Sie ihn wieder
in seine Ruheposition. Drehen Sie sanft den Auflagedruck-Regler, bis
die Null an der schwarzen Mittellinie an der Riickseite des Tonarms
ausgerichtet ist. Achten Sie darauf, dabei nicht die Position des
Gegengewichts zu verdandern. Stellen Sie sicher, dass der Tonarm
weiterhin neutral ausbalanciert ist.

7. Drehen Sie abschlieRend das Gegengericht und den
Auflagedruck-Regler gemeinsam gegen den Uhrzeigersinn (von
vorne gesehen), um den Auflagedruck entsprechend den
Empfehlungen des Tonabnehmer-Herstellers anzupassen.

i ? 0.875x

Hinweis: Jede Markierung an der Skala steht fiir 0,1 g. Der empfohlene
Auflagedruck flr den werkseitig installierten Tonabnehmer betragt

3,5 g+ 0,5 g. Drehen Sie den Auflagedruck-Regler vorsichtig. Wenn
,3.5“ Uber der schwarzen Linie an der Oberseite des Tonarms zentriert
ist, stoppen Sie bitte.

AnschlieBen an externen Lautsprecher iiber ein Cinch-Audiokabel
Dieser Plattenspieler beinhaltet 4 eingebaute Lautsprecher und einen
integrierten Phono-Verstarker.
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Wenn Sie lhren eigenen Verstarker bzw. lhre eigenen Lautsprecher
nutzen mochten, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen:

Cinch-Kabelverbindung

Aktivlautsprecher

I 1
I 1
I 1
I 1
| 1
oy |
' oder |
| ]
I ]
I |
[ |

HINWEIS: Damit Sie den besten Klang erhalten, ist es empfehlenswert,
am Plattenspieler eine minimale Lautstarke einzustellen. AnschlieRend
wird der Ton des Plattenspielers Giber lhren eigenen Verstarker,
Lautsprecher usw. wiedergegeben.

1. Einstellung des Vorverstarker-Auswahlschalters

Dieses Produkt hat einen integrierten Phono-Verstarker. Sie
konnen das Produkt selbst dann nutzen, wenn Sie keinen
Phono-Verstarker und kein anschlieBbares Gerat mit einem
integrierten Phono-Verstarker haben.

Verwenden Sie wie nachstehend gezeigt den
Vorverstarker-Auswahlschalter zur Einstellung der Ausgabe.

Verwendetes anschlieBbares Position des Anschlusspunkt des
Gerat Vorverstarker-Auswahlschalters | Cinch-Audiokabels
Gerat mit Phono-Eingang PHONO Phono-Eingang und

Erdanschluss des
anschlieBbaren Gerates

Gerat ohne Phono-Eingang LINE AUX- oder LINE-Eingang von
anschlieBbaren Geraten
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HINWEIS: Die Cinch-Anschlisse sind nicht darauf ausgelegt, direkt an
Passivlautsprecher/Lautsprecher ohne eigene Stromversorgung im
LINE-Modus angeschlossen zu werden. Bei Verbindung mit
Passivlautsprechern wird kein Ton ausgegeben.
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2. AnschlieBen des Gerits
Richten Sie die Einstellungen fiir den
Vorverstarker-Auswahlschalter aus und schlieBen Sie das
Cinch-Audiokabel an einen mit Ihrem anschlieBbaren Gerat
(Verstarker, Aktivlautsprecher usw.) kompatiblen Eingang an.

e  Der rote Stecker des Cinch-Audiokabels ist fir den rechten (R)
Kanal, der weille Stecker ist fiir den linken (L) Kanal.

Mit PHONO Ohne PHONO

PHONO‘l \’UNE PHONO“ [LINE

Wﬂﬂﬂﬂﬂﬂ

it nﬁuuqunuu
=) U

AnschlieRbare Gerate
(Verstarker usw.)

An Steckdose Z i
Mit PHONO Ohne PHONO
PHONO AUX

L R L R
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Hauptstromanschluss
1. Stecken Sie den Gleichspannungsstecker des Netzteils in den
Gleichspannungseingang an der Riickseite des Plattenspielers.

2. SchlieRen Sie das Netzteil an eine normale Steckdose an.

HINWEIS: Stecken Sie das Netzteil nicht an eine Steckdose an, bevor die
Montage abgeschlossen ist. Priifen Sie vor Einschalten des
Plattenspielers erneut, ob alle Anschlisse richtig und sicher sind.
Schalten Sie den Plattenspieler immer aus, bevor Sie ihn an die
Stromversorgung anschlieBen oder trennen.

Energieverwaltung

Der Plattenspieler schaltet sich nach 20 Minuten Inaktivitat
automatisch aus.

Die Lichtanzeige erlischt.

Driicken Sie zum Fortsetzen des Betriebs erneut die Ein-/Austaste.

Eine Schallplatte abspielen
1. Vor Abspielen einer Schallplatte

1.1. Ziehen Sie den Schutz zum Entfernen gerade nach vorne.

HINWEIS: Die Anwendung von
Auflagedruck kann dazu fiihren, dass sich A
die Tonnadel vom Gehé&use |6st. Wenn sich VORSICHT!
die Tonnadel (beinahe) gelést hat,
verringert sich die Ausgabelautstarke.
Beachten Sie in diesem Fall ,,Wechseln der
Tonnadel”, um die Tonnadel wieder richtig
anzubringen.

Schutz
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1.2. Platzieren Sie die Schallplatte so auf der Filzmatte, dass das
mittlere Loch an der Spindel ausgerichtet ist.

2. Bedienung des Plattenspielers

Reduzieren Sie die Lautstarke des Verstarkers und der Lautsprecher

zundchst ausreichend.

2.1. Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem Plattenspieler
und schalten Sie das Gerat Uber ein Ein-/Ausschalter an der
Rickseite ein. Drehen Sie den Ein/Aus-Knopf / Lautstdrkeregler
zum Einschalten dieses Gerates. Die Anzeige leuchtet rot.

2.2. Entfernen Sie den Tonnadelschutz von der Tonnadel.

2.3. Legen Sie die Schallplatte auf die Slipmat.

2.4. Wahlen Sie Uber den Funktionsregler 33 oder 45 U/min als
Geschwindigkeit entsprechend der Art der Schallplatte.

2.5. Losen Sie den Tonarm aus der sich an der Tonarmablage
befindlichen  Klemmvorrichtung und bringen Sie den
Tonarm-Lifthebel in die obere Stellung.

2.6. Positionieren Sie den Tonarm an der gewlinschten Stelle (Rille)
Uber der Schallplatte. Der Drehteller beginnt automatisch, sich zu
drehen.

2.7. Senken Sie den Tonarm vorsichtig auf die Schallplatte, indem Sie
den Tonarm-Lifthebel in die untere Stellung bringen.

2.8. Erhohen Sie die Lautstarke des Plattenspielers wie erforderlich.
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2.9.

2.10.

Sind Sie mit dem Abspielen der Schallplatte fertig, heben Sie den
Tonarm an und bringen Sie ihn wieder in die Klemmvorrichtung
der Tonarmablage unter. Driicken Sie den Ein-/Ausschalter an
der Riickseite zum Abschalten des Plattenspielers.

Der Drehteller hort auf, sich zu drehen, wenn der Lautsprecher
3 Minuten lang keinen Ton ausgibt. Bringen Sie den Tonarm
wieder in die Ruheposition und wiederholen Sie Schritt 2.6, wenn
Sie die Schallplatte erneut abspielen méchten.

Bluetooth-Bedienung
Bluetooth-Empfanger

1.

Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem Plattenspieler
und schalten Sie dieses Gerat ein. Die Lichtanzeige leuchtet rot.

Stellen Sie den Funktionsregler auf den Bluetooth-Modus ein. Die
Lichtanzeige leuchtet blau und blinkt schnell. Sie héren einen
Aktivierungston vom Plattenspieler.

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mediengeréates ein und
suchen Sie nach ,Lenco LS-470“. Wahlen Sie den Eintrag zur
Kopplung von Mediengerat und Plattenspieler.

Sobald Ihr Mediengerat erfolgreich mit dem Plattenspieler
gekoppelt ist, gibt der Plattenspieler einen kurzen Bestatigungston
wieder.

Spielen Sie Musik und streamen Sie sie von Ihrem Mediengerat an
den Plattenspieler. Die Lichtanzeige leuchtet dauerhaft blau.

Hinweis: Bluetooth-Version: 5,0

,Dieses Produkt hat eine Bluetooth-Empfangsfunktion, aber Sie
konnen damit keinen Bluetooth-Ton senden: Das bedeutet, dass
Sie drahtlos ein Bluetooth-Tonsignal von einer externen Quelle
wie einem Smartphone empfangen kénnen.”
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AUX-Eingang-Betrieb

Dieser Plattenspieler besitzt eine AUX-Audiosignaleingangsbuchse fiir
den Anschluss externen Audiogerate wie beispielsweise MP3-Player,
CD-Player und altere iPods ohne Bluetooth-Funktion, damit Sie das
Audio lhrer externen Quellen (iber die Lautsprecher des Plattenspielers
genieRen kdnnen.

1. SchlieRen Sie das externe Gerat mit Hilfe eines Audiokabels mit
3,5-mm-Stereoklinkensteckern (nicht im Lieferumfang enthalten)
an.

2. Stecken Sie einen der Stecker in die AUX-IN-Buchse des
Plattenspielers und den anderen Stecker in die Line Out-Buchse
Ihres externen Audiogerats.

3. Schalten Sie den Plattenspieler und das Audiogerét ein. Die
Lichtanzeige des Plattenspielers ist rot.

4. Den Lautstarkepegel konnen Sie Uiber den Plattenspieler regeln.
Bedienen Sie das externe Audiogerat wie gewohnt.

5. Bitte beachten Sie, dass der AUX-IN-Eingang die hochste
Signaleingangsprioritat besitzt. Selbst wenn die Lichtanzeige von
Phono/BT leuchtet, funktionieren diese Funktionen bei
Verwendung des AUX-Eingangs nicht. Trennen Sie das
AUX-Eingangskabel vor Verwendung der Phono/BT-Funktionen.

HINWEIS:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Tonarm ordnungsgemaR gesichert
ist, um Beschadigungen vorzubeugen.

2. Vergessen Sie abschlieBend nicht, den Plattenspieler und Ihr

externes Gerat auszuschalten.
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Pflege
Gehduse des Plattenspielers

Wenn das Gehause des Plattenspielers schmutzig oder staubig ist,
trennen Sie zunachst das Netzteil und entfernen Sie dann Schmutz
und Staub mit einem weichen, trockenen Tuch.

Verzichten Sie auf den Einsatz von Benzin, Verdiinner usw.

Bei langerfristiger Aufbewahrung des Produktes trennen Sie das
Netzteil von der Steckdose und wickeln Sie das Produkt in Kunststoff.
Achten Sie darauf, dass es nicht feucht wird. Der Antriebsriemen
sollte zur Vermeidung einer ungleichmaRigen Dehnung entfernt
werden.

Spitze der Tonnadel

Wenn sich Schmutz an der Spitze der
Tonnadel befindet, reinigen Sie diese mit

einer handelsiiblichen Birste. O

Wir empfehlen einen Tonnadel-Reiniger ‘
(nicht im Lieferumfang enthalten), wenn die ,‘_‘_d__“ﬂﬁ =
Spitze der Tonnadel stark verschmutzt ist. ""W:—-”"p
Reinigen Sie die Spitze der Nadeln, indem "N

Sie die Birste von der Riickseite zur
Vorderseite der Spitze der Tonnadel
bewegen.

Wechseln der Tonnadel

Es wird empfohlen, die Tonnadel alle 400 Nutzungsstunden zu
wechseln.

Entfernen der Tonnadel

Neben der Verringerung der Tonqualitat konnten zudem
Schallplatten beschadigt werden, wenn die Spitze der Tonnadel des
Tonabnehmers verschleif3t.

Achten Sie darauf, das Netzteil des Produktes aus der Steckdose zu
ziehen.

88



« Greifen Sie beim Wechseln der Tonnadel fest an Headshell und
Gehduse des Tonabnehmers. Drehen Sie die Vorderseite der
Tonnadel in eine Vorwarts- und Abwartsbewegung.

Installieren einer neuen Tonnadel

1. Bringen Sie eine neue Tonnadel am Tonabnehmer an.
AN
T

® Zunéachst in Gehduse einsetzen

2. Heben Sie die Tonnadel an, bis sie horbar einrastet.

3. Achten sie darauf, dass keine Liicke zwischen Headshell und
Tonabnehmer ist.
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Riemen ersetzen

e Der Riemen ist ein Verschleiteil. Ersetzen Sie den Riemen, wenn
sich die Wiedergabe verlangsamt oder eine unregelmafige Drehung
vorliegt. Wir empfehlen, den Riemen etwa einmal im Jahr zu
ersetzen.

e Denken Sie daran, vor Auswechslung des Riemens das Netzteil aus
der Steckdose zu ziehen.

1. Entfernen Sie die Slipmat.
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2. Entfernen Sie den Riemen von der Motorrolle.

4. Drehen Sie den Drehteller um und Sie sehen einen erhabenen
Kreis. Winden Sie den neuen Riemen entlang des mittleren
Kreises.
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5. Bringen Sie den Drehteller an.

Richten Sie eine der Offnungen an der Position der messingfarbenen
Motorrolle aus.

6. Platzieren Sie den Riemen auf der messingfarbenen Motorrolle

Greifen Sie den in Schritt 4 befestigten Riemen und ziehen Sie ihn {iber
die messingfarbene Motorrolle.
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7. Drehen Sie den Plattenteller mit lhren Handen langsam wie durch
den nachstehenden Pfeil gezeigt zehnmal im Uhrzeigersinn.

Wenn sich der Plattenspieler transportieren miissen

Verpacken Sie den Plattenspieler in den
Original-Verpackungsmaterialien. Befolgen Sie dabei die Schritte des
Auspackens in umgekehrter Reihenfolge. Falls Sie die
Verpackungsmaterialien nicht mehr haben, gehen Sie wie folgt vor:

e Entfernen Sie Filzmatte und Drehteller, nachdem Sie das Netzteil
aus der Steckdose gezogen haben, und wickeln Sie sie ein, damit sie
nicht beschadigt werden.

e Bringen Sie den Schutz am Tonabnehmer an.

e Binden Sie den Tonarm mit einem Faden oder dergleichen in der
Ruheposition fest, sodass er sich nicht entfernt.

o Wickeln Sie das Gehause des Plattenspielers in Papier oder ein
weiches Tuch ein, damit es nicht beschadigt wird.

Ubersicht Der Audacity Software

Audacity ist eine kostenlose Software unter Lizenz von GNU General Public
License (GPL). Nahere Informationen sowie den offenen Quellcode finden
Sie im Internet unter https://www.audacityteam.org/download/
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* \lergewissern Sie sich, dass Sie die Software vor der Inbetriebnahme
installiert haben.

Vorbereitung des PCs fiir die Verwendung von Audacity

Verbinden Sie eine Eingangsquelle mit dem Gerat.
SchlieBen Sie das USB-Kabel an lhren Computer an.
Installieren Sie die Aufnahmesoftware Audacity.

Starten Sie Audacity.

A

Wahlen Sie im Audacity-Meni unter Edit (Bearbeiten) die Option
Preference (Benutzereinstellungen).

t Generte Effect Ansbe Help
4

T o & =i 5 o

: Pad 5
&) ) =) ) |[agars s amENw] o]<] P21
7.0 8.0 9.0 100

2.0 4.0 5.0

6. Wiahlen Sie oben links die Einstellung Audio 1/0.

e Wibhlen Sie unter Wiedergabe, Gerat lhre interne Soundkarte.

¢ Wahlen Sie unter Aufnahme, Gerat USB Audio CODEC
(USB-Audiocodec).

* Wahlen Sie unter Aufnahme, Kanéle 2 (Stereo).

* Kreuzen Sie das Feld Play other tracks while recording new one
(Andere Titel wahrend der Aufnahme des neuen Titels abspielen)
an.

* Kreuzen Sie das Feld Software-Playthrough an.
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Aundacity Preferences

Ludio 10 ]Q_ualit)r | File Formats | Spectrograms | Directosies | Intrface | Keyvboard | Mouse |

Eecording
Device: |USB Audin CODEC |
Chennels: |2 (Sterea) =l

v Play other tracks while recoxding new one
[v Boftwsre Flaythoough (Flay new track while recording if)

Alben mit Audacity aufnehmen

1. Projekte speichern

e Audacity speichert alle gednderten und aufgenommen Audioinhalte
in einem Verzeichnis mit dem Namen Projecthame_data. Dieses
Verzeichnis befindet sich genau dort, wo das Projekt selbst
gespeichert ist.

* Wabhlen Sie also unter Audacity-Datei die Option Save Project as
(Projekt speichern unter) und wahlen Sie dann einen Speicherort und
einen Dateinamen fir Ihr Projekt aus.

* Wenn Sie Audacity neu starten, ist nur die Option
»Save As...“ (Speichern unter) verflgbar.
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£ Aundacity

IZICN Edit View Pmoject Generate Effect Analyee Help

Hew Ctrlll L] e
Open.. Cte0 y y v i E——l )
Close CkW g 20 P
Save Project Chl+3 2.0 3.0 i

Fecent Files. ..

Export Lz WAY ..
Export Selection Az WAY ..

Export AsMP3..
Export Selection Lz MP2

Export L Ogg Vorbis..
Export Selection Lz Ogg Vorbis...

Export Labels...
Export Multiple...

Page Setup...
Print...

Exit

2. Aufnahme
* Bereiten Sie lhren USB-Plattenspieler flr die Wiedergabe des
gewiinschten Titels bzw. des gewlinschten Albums vor.

¢ Dricken Sie die rote
Aufnahmetaste,

um die Aufnahme zu starten.

* Senken Sie den Tonarm des USB-Plattenspielers an der Stelle des
gewiinschten Albums bzw. Titels ab.

|
‘ " |die Aufnahme zu

unterbrechen. Dricken Sie die Tasterneut, um die Aufnahme

\

¢ Driicken Sie die blaue Pause-Taste

fortzusetzen.

¢ Driicken Sie auf die gelbe Stopp-Taste.

Und fertig Sie kdnnen nun lhre Aufzeichnung abspielen und die vielseitigen
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Bearbeitungsmoglichkeiten von Audacity entdecken. Beachten Sie, dass Sie
die Widerrufen-Funktion fast ohne Einschrankung verwenden kdnnen,
wahrend das Projekt geoffnet ist.

HINWEIS: CDs lassen sich nicht direkt mit der Audacity Software
brennen. Verwenden Sie daflir andere CD-Brennerprogramme.

ANMERKUNG: Informieren Sie sich in den Anleitungen der CD
Uber erweiterte Funktionen.
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Problembehebung

Problem

Lésung

Der Drehteller dreht sich
nicht.

Ist das Netzteil an die Steckdose angeschlossen?

- SchlieRen Sie das Netzteil an die Steckdose an.

Wie ist der Status der Lichtanzeige?

- Die Lichtanzeige ist blau. Das bedeutet, dass sich
der Plattenspieler im Bluetooth-Modus befindet.
Stellen Sie den Funktionsregler auf den
Plattenspieler-Modus ein.

- Die rote Lichtanzeige zeigt den
Plattenspieler-Modus an.

Ist der Riemen vom Drehteller gerutscht?

- Platzieren Sie den Riemen richtig am Drehteller.

Ist der Riemen an der Motorrolle platziert?

- Prufen Sie, ob der Riemen richtig an der Motorrolle
(messingfarben) platziert ist.

Ist der Riemen beschadigt?

- Ersetzen Sie ihn durch einen neuen Riemen.

Ist das AUX-Eingangskabel angeschlossen?

- Die AUX-Eingang-Funktion hat die hochste
Prioritat. Trennen Sie das AUX-Eingangskabel vor
Verwendung der Phono/BT-Funktionen.

Der Drehteller dreht sich,
aber es kommt kein Ton
vom Plattenspieler?

Ist die Tonnadel beschadigt?

- Prifen Sie die Tonnadel und ersetzen Sie sie bei
Bedarf. Es wird empfohlen, die Tonnadel alle
400 Nutzungsstunden zu wechseln.

Ist die Tonnadel richtig am Geh&use des

Tonabnehmers eingesetzt?

- Prifen Sie den Tonabnehmer und passen Sie ihn
bei Bedarf an.

Die Tonnadel springt.

Ist die Schallplatte verformt?

- Prifen Sie die Schallplatte.

Ist die Schallplatte verkratzt?

- Prifen Sie die Schallplatte.

Ist der Druck der Tonnadel richtig eingestellt?

- Beachten Sie zur Anpassung des Auflagedrucks den
Abschnitt ,Anpassung des
Tonabnehmer-Auflagedrucks”.
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Der Plattenspieler macht
seltsame
,heulende” Gerausche.

Ist das Produkt GbermaRigen Vibrationen vom Boden,
von Wandflachen oder von in der Ndhe aufgestellten
Lautsprechern ausgesetzt?

- Verringern Sie die Vibrationen oder stellen Sie das
Produkt an einem Ort auf, an dem es keinen
Auswirkungen von Vibrationen ausgesetzt ist.

Ist das Produkt an einem instabilen Ort aufgestellt?

- Prifen Sie, ob der Untergrund, auf dem das Gerét
steht, sachgemal montiert ist.

Der Ton bei der
Wiedergabe der
Schallplatte rauscht.

Befindet sich Staub auf der Spitze der Tonnadel des

Tonabnehmers?

- Wenn sich Staub an der Spitze der Tonnadel
befindet, reinigen Sie diese mit einer
handelsiblichen Birste.

Der Ton bei der
Wiedergabe einer
Schallplatte ist zu schnell
oder zu langsam.

Stimmen die Geschwindigkeitseinstellungen fiir dieses

Produkt?

- Wahlen Sie die richtige Geschwindigkeit
entsprechend der Art der abgespielten
Schallplatte.

Die
Wiedergabegeschwindigkeit
nimmt ab oder es kommt zu
unregelmaRiger Drehung.

Ist der Riemen ausgeleiert?

- Setzen Sie einen neuen Riemen ein.

Ist der Riemen richtig installiert?

- Beachten Sie zur Einrichtung des Riemens
,Einrichtung von Drehteller und Riemen*“.
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Technische Daten
Plattenspieler

Stromversorgung

100 bis 240 V Wechselspannung,
Ausgang 15 V Gleichspannung,
2400 mA

Leistungsaufnahme

36 W

Plattenspielergeschwindigkeit

331/3,45 U/min

Lautsprecherausgang

2 x30W + 2 x 10W

Abmessungen (L x B x H)

435 x 355 x 250 mm

Gewicht 8,00 kg
Tonnadel
Modell Audio-Technica AT3600
Frequenzgang 20 Hz bis 20 kHz
Kanalbalance <2,5dB
Kanaltrennung >18dB
Ausgangsspannung 2,5mV
Empfohlener Lastwiderstand 47 kQ

MM (beweglicher Magnet) -
Verstarkersanschluss Eingang
Empfohlener Auflagedruck 35+05¢g
Gewicht 51¢g

Hinweis: Anderung von Design und Spezifikationen ohne vorherige

Ankiindigung vorbehalten.

Netzadapter:

Hersteller: Brightpower Optoelectronic Technonlgy Co., Ltd.
Modellnummer: SW1502400-1M/S036A1502400M

Benutzen Sie nur die in der Bedienungsanleitung angegebene

Stromversorgung
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Information

Werte und detaillierte Angaben

Name des Herstellers oder der
Handelsmarke, kommerzielle
Zulassung und Anschrift

BRIGHTPOWER
OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY
CO,, LTD

Modellidentifikator

SW1502400-IM/S036A1502400M

Eingangsspannung

100-240V

Wechselstromfrequenz des
AC-Eingangs

50-60 Hz

Ausgangsspannung 15 V Gleichspannung
Ausgangsstrom 2400 mA
Ausgangsleistung 36 W
Durchschnittliche Effizienz bei 87,58 %

Normallast

Effizienz bei Niederlast (10 %) 84 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast 0,080 W

1. Garantie

Commaxx B.V. bietet Leistungen und Garantien im Einklang mit
Europédischem Recht. Setzen Sie sich deshalb im Falle von Reparaturen
(sowohl wahrend als auch nach Ablauf der Garantiezeit) mit lhrem

Fachhéandler in Verbindung.

Wichtiger Hinweis: Es ist nicht moglich, Produkte fir Reparaturen direkt

an Commanxx B.V. zu schicken.

Wichtiger Hinweis: Wenn dieses Gerat aus welchem Grund auch immer
durch ein nicht offizielles Servicezentrum ge6ffnet oder durch dieses
Servicezentrum darauf zugegriffen wurde, erlischt die Garantie.

Dieses Gerét ist nicht fir professionelle Zwecke geeignet. Falls das Gerat
flr professionelle Zwecke eingesetzt wird, erléschen alle
Garantieverpflichtungen seitens des Herstellers.




2. Haftungsausschluss

Aktualisierungen der Firmware und/oder Hardware-Komponenten
werden regelmaRig durchgefiihrt. Aus diesem Grund kénnen einige der
Anweisungen, Spezifikationen und Abbildungen in dieser
Dokumentation von dem |hnen vorliegenden Gerat geringfligig
abweichen. Alle in diesem Handbuch beschriebenen Elemente dienen
nur zur lllustration und treffen auf lhre individuelle Situation
moglicherweise nicht zu. Aus der in diesem Handbuch getatigten
Beschreibung konnen keine Rechtsanspriiche oder
Leistungsanforderungen geltend gemacht werden.

3. Entsorgung des Altgerats

Dieses Symbol zeigt an, dass das entsprechende
Produkt oder dessen Akku/Batterie in Europa nicht
mit dem normalen Hausmiill entsorgt werden darf.
Um die ordnungsgemaRe Abfallbehandlung des
Produkts und dessen Akku/Batterie zu
gewadbhrleisten, missen diese im Einklang mit allen
anwendbaren ortlichen Vorschriften zur Entsorgung

_ von Elektrogerdten und Akkus/Batterien entsorgt
werden. Dadurch helfen Sie, natiirliche Ressourcen
zu schonen und Umweltschutzstandards zur
Verwertung und Entsorgung von Altgeraten aufrecht
zu halten (Richtlinie Gber Entsorgung Elektrischer
und Elektronischer Altgerate).
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4. KONFORMITATSERKLARUNG

Hiermit erklart Commaxx, dass das Funkgerat vom Typ [Lenco LS-470]
der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollstiandigen Text der
EU-Konformitatserklarung finden Sie unter der folgenden

Internetadresse:

https://commaxx-certificates.com/doc/ls-470 doc.pdf

Typ HF Frequenzbereich (MHz) | Leistung (dBm)
Bluetooth 2402-2480 <6
5. Service

Besuchen Sie bitte fur weitere Informationen und unseren

Kundendienst unsere Homepage www.lenco.com

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands.
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https://commaxx-certificates.com/doc/ls-470_doc.pdf
http://www.lenco.com/

Francais

ATTENTION :

L'utilisation de commandes ou de réglages ou I'exécution de
procédures autres que celles spécifiées dans ce manuel peut entrainer
une exposition a des rayonnements dangereux.

PRECAUTIONS AVANT UTILISATION

GARDEZ CES INSTRUCTIONS A L’ESPRIT :

1.

Ne couvrez pas et n’obturez pas les ouvertures de ventilation.
Lorsque I'appareil est placé sur une étagére, laissez un espace
libre de 5 cm autour de 'appareil.

L'installation doit étre effectuée conformément au guide
d’utilisation fourni.

Gardez I'appareil a I’écart des sources de chaleur telles que les
radiateurs, les systemes de chauffage, les cuisinieres, les bougies
et autres équipements générant de la chaleur ou une flamme nue.
L’appareil ne doit étre utilisé que dans un climat modéré. Les
environnements extrémement froids ou chauds doivent étre
évités. La température de fonctionnement doit se trouver entre
Oet35°C.

Evitez d’utiliser I"appareil & proximité de champs magnétiques
puissants.

Des décharges électrostatiques peuvent perturber le
fonctionnement normal de cet appareil.

Dans ce cas, réinitialisez et redémarrez I'appareil en suivant le
guide d’utilisation. Pendant le transfert de fichiers, manipulez
I’appareil avec précaution dans un environnement privé
d’électricité statique.

Avertissement ! N'introduisez jamais un objet dans I'appareil par
les ouvertures et fentes de ventilation. Des tensions élevées sont
présentes dans I'appareil, I'insertion d’un objet peut entrainer
une électrocution ou court-circuiter certains composants. Pour les
mémes raisons, ne versez pas d’eau ou de liquide sur I'appareil.
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10.

11.

12.

13.

14.

N’utilisez pas I'appareil dans des endroits humides tels qu’une
salle de bain, une cuisine pleine de vapeur ou a proximité d’une
piscine.
L'appareil ne doit pas étre exposé a des écoulements ou des
éclaboussures et aucun objet contenant un liquide, tel qu’un vase,
ne doit étre posé sur ou pres de I'appareil.
N’utilisez pas cet appareil lorsque de la condensation est possible.
Lorsque I'appareil est utilisé dans une piece chaude et humide,
des gouttelettes d’eau ou de la condensation peuvent se former a
I'intérieur de I'appareil et affecter son fonctionnement adéquat.
Si tel est le cas, laissez I'appareil hors tension pendant 1 ou
2 heures avant de le mettre en marche : I'appareil doit étre sec
avant toute remise en marche.
Cet appareil est fabriqué avec le plus grand soin et vérifié
plusieurs fois avant la sortie de 'usine, cependant il est toujours
possible, comme pour tout appareil électrique, que des
problémes surviennent. Si vous remarquez de la fumée, une
accumulation excessive de chaleur ou tout autre phénomene
inattendu, débranchez immédiatement la fiche de la prise
électrique secteur.
Cet appareil doit fonctionner avec la source d’alimentation
indiquée sur la plaque signalétique. Si vous n’étes pas sdr de votre
type d’alimentation électrique, contactez le revendeur ou la
compagnie d’électricité locale.
Gardez I'appareil a I’écart des animaux. Certains animaux aiment
ronger les cordons d’alimentation.
Pour nettoyer I'appareil, utilisez un chiffon doux et sec. N'utilisez
pas de solvant ni d’autre liquide a base de pétrole.
Pour enlever les taches tenaces, utilisez un chiffon humide imbibé
d’une solution de détergent diluée.
Le fournisseur n’est pas responsable des dommages ou pertes de
données causés par un dysfonctionnement, une utilisation
abusive, une modification de I'appareil ou un remplacement de la
batterie.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.

25.

Ne coupez aucune connexion lorsque I'appareil effectue un
formatage ou transfert de fichiers. Autrement, les données
risquent d’étre corrompues ou perdues.
Si I'appareil dispose d’une fonction de lecture USB, il faut
brancher la clé USB directement sur I'appareil. N'utilisez pas de
cable de rallonge USB, car cela peut provoquer des interférences
susceptibles de causer la perte de données.
La plaque signalétique se situe en dessous ou a l'arriere de
I"appareil.
Cet appareil n’est pas destiné a étre utilisé par des personnes
(enfants y compris) souffrant de handicaps physiques, sensoriels
ou mentaux, ou manquant d’expérience et de connaissances, sauf
si elles sont sous surveillance ou ont regu des instructions sur
I'utilisation correcte de I'appareil par la personne responsable de
leur sécurité.
Cet appareil est réservé a un usage non professionnel, et non pas
a un usage commercial ou industriel.
Vérifiez que I'appareil est en position stable. La garantie ne couvre
pas les dégats occasionnés par |'utilisation de cet appareil en
position instable, soumis a des vibrations ou chocs, ou par le
non-respect de tout autre avertissement ou précaution contenus
dans ce guide d’utilisation.
N’ouvrez jamais cet appareil.
Ne placez jamais cet appareil sur un autre appareil électrique.
Ne laissez pas les sacs en plastique a la portée des enfants.
N’utilisez que des piéces/accessoires recommandés par le
fabricant.
Confiez tout entretien a un personnel de service qualifié. Une
réparation est nécessaire lorsque I'appareil a été endommagé de
guelque fagon que ce soit, par exemple lorsque le cordon
d’alimentation ou sa fiche est endommagée, lorsqu’un liquide a
été renversé ou des objets ont été introduits dans I'appareil,
lorsqu’il a été exposé a la pluie ou a I’lhumidité, ne fonctionne pas
correctement ou s’il est tombé.
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26.

27.

28.

Une exposition prolongée a la musique avec un volume élevé peut
entrainer une perte auditive temporaire ou permanente.

Si I'appareil est livré avec un cable d’alimentation ou un
adaptateur secteur :

En cas de probléme, débranchez le cordon d’alimentation
secteur et confiez I'entretien a un personnel qualifié.

Ne marchez pas sur I’adaptateur secteur et ne le pincez pas.
Faites trés attention, en particulier lorsque vous étes a
proximité des fiches et du point de sortie du cable. Ne placez
aucun objet lourd sur I’adaptateur secteur, il pourrait
I’endommager. Gardez I'appareil hors de portée des

enfants ! Les enfants pourraient se blesser gravement s’ils
jouent avec le cordon d’alimentation.

Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu’il n’est
pas utilisé pendant une longue durée.

La prise secteur doit étre installée prés de I'appareil et étre
facilement accessible.

Ne surchargez pas les prises de courant ou les rallonges. Une
surcharge peut entrainer un incendie ou une électrocution.
Un appareil de classe 1 doit étre branché sur une prise
secteur disposant d’une mise a la terre.

Les appareils de classe 2 ne nécessitent pas de mise a la
terre.

Tirez toujours sur la fiche lorsque vous la retirez de la prise
d’alimentation secteur. Ne tirez pas sur le cordon
d’alimentation. Cela pourrait provoquer un court-circuit.
N’utilisez pas un cordon ou une fiche d’alimentation
endommagé(e) ni une prise desserrée. Cela pourrait
entrainer une électrocution ou un incendie.

Si I'appareil comprend ou est livré avec une télécommande
contenant des piles boutons/piles :
Avertissement :

« N’avalez pas les piles ! Risque de brilure chimique » ou
équivalent.
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[La télécommande fournie avec] cet appareil contient une
pile bouton/pile. Si la pile bouton est avalée, elle peut causer
des brllures internes graves en seulement 2 heures et peut
conduire a la mort.

Gardez les piles neuves et usées hors de la portée des
enfants.

Si le compartiment a pile ne se ferme pas correctement,
cessez d’utiliser I'appareil et gardez-le hors de portée des
enfants.

Si vous pensez que les piles ont été avalées ou ingérées
d’'une maniere ou d’une autre, consultez immédiatement un
médecin.

29. Avertissements sur |'utilisation des piles :

Risque d’explosion si la pile n’est pas remplacée
correctement.

Ne les remplacez que par des piles du méme type ou d’un
type équivalent.

Les piles ne doivent pas étre soumises a des températures
extrémement élevées ou basses, a une faible pression d’air a
haute altitude pendant |'utilisation, le stockage ou le
transport.

Tout remplacement de pile par un type incorrect peut
entrainer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz
inflammable.

L’élimination d’une pile dans le feu ou dans un four chaud,
I’écrasement ou le découpage mécanique peut entrainer une
explosion.

Laisser une pile dans un environnement a température
extrémement élevée peut entrainer une explosion ou une
fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Une pile soumise a une pression d’air extrémement basse
peut entrainer une explosion ou une fuite de liquide ou de
gaz inflammable.
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® Une attention particuliére doit étre portée sur les aspects
environnementaux d’élimination des piles.

INSTALLATION
e Déballez tous les composants et enlevez les matériaux de
protection.

¢ Ne branchez pas I'appareil sans avoir vérifié |la tension secteur et
sans avoir effectué toutes les autres connexions.

* Ces instructions s’appliquent uniquement aux produits utilisant un
cable d’alimentation ou un adaptateur secteur.
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Description du produit

vk wnN e
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Plateau du tourne-disque
Axe du tourne-disque
Contrepoids

Cadran de la force de suivi
Levier de levage du bras de
lecture

Fermoir du bras de lecture
Bras de lecture

Molette de fonction
Molette d’alimentation et de
volume

111

. Voyant

. Pointe de lecture

. Interrupteur

. Prise USB-PC

. Prise d’alimentation

. Interrupteur phono et AUX

ouT

. Prise AUXIN
. Prises RCA de Phono et AUX

ouT



Eléments inclus

Avant d’installer le tourne-disque, vérifiez le contenu de I'emballage
pour vous assurer que toutes les piéces ci-dessous sont incluses et
gu’elles ne présentent pas de dommages visibles. Veuillez conserver les
matériels d’emballage d’origine a des fins d’échange ou de retour.

ok wNeE

Tourne-disque 7. Rapporteur pour I'alignement
Adaptateur secteur des cartouches

Couvercle du tourne-disque 8. Adaptateur 45 TRS/MIN
Tapis de glissement 9. Mode d’emploi

Plateau avec courroie 10. Cable USB

Contrepoids

Installation du tourne-disque

Montez le tourne-disque sur une surface plane.

Pour éviter les effets des vibrations et de la pression acoustique,
n’installez pas le tourne-disque a coté des objets tels que des
enceintes.

Le tourne-disque peut capter des interférences radio s’il est placé a
coté d’'un poste de radio. Par conséquent, essayez de tenir le
tourne-disque a I’écart des radios.

Si le tourne-disque se trouve a proximité d’un équipement
(téléphone portable, etc.) qui émet de fortes ondes radio, des
interférences peuvent se produire.
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Configuration du plateau et de la courroie du tourne-disque
1. Retournez le plateau et vérifiez la position de la courroie.

Assurez-vous que la courroie
d’entrainement est bouclée
au milieu du cercle. Une
courroie d’entrainement
située trop haut ou trop bas
dans ce cercle peut
entrainer la chute de celle-ci
ou une instabilité de la
vitesse.

2. Réglez le plateau sur |'axe.
Assurez-vous que le plateau est bien placé sur I'axe.

R N\
/f‘\ Plateau
Ouverture (

- A

%‘ Poulie du moteur
J

Axe
l

3. Placez la courroie sur la poulie du moteur.

Alignez I'une des ouvertures du plateau sur la poulie du moteur et, tout
en tirant sur les deux extrémités du ruban rouge attaché a la courroie,
placez celle-ci sur la poulie du moteur, tel qu’indiqué sur le schéma. Ce
faisant, veillez a ne pas tordre la courroie.

Crochet

| = pouie du moteur
R ==

P

Courroie

05" x== xI_ |

Droit Tordu  Mauvaisemplacement |
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4. Retirez le ruban rouge de la courroie.

Rotation du plateau

1. Avec les mains, tournez lentement le
plateau dix fois dans le sens des
aiguilles d’'une montre (figure 1).

Figure 1 o ‘!9! RE
2. Cette étape permet de réinitialiser le 17 %Tﬁﬂ
mécanisme automatique, d’éliminer les sl Y
torsions de la courroie et de s’assurer T
que celle-ci roule bien le long de la \ J
jante d’entrainement sur la face Figure 2 |

inférieure du plateau.

3. Placez le tapis de glissement sur le
plateau. Assurez-vous que le logo situé
sur le tapis soit orienté vers le haut
(figure 2).

Réglage de la force de suivi de la cartouche

o Contrepoids

Le contrepoids fourni convient aux
cartouches pesant entre 3,0 et 6,0 g.

Cadran de la force de suivi

g §\\\ Ligne centrale
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1. Poussez et tournez doucement le
contrepoids situé a l'arriére du bras de
lecture (avec le cadran orienté vers I'avant
du tourne-disque).

2. Tirez le protecteur vers I'avant pour le
retirer.

REMARQUE : Le fait d’appliquer une force

du stylet du corps de 'appareil.

Seul un faible volume est dégagé si le stylet
s’est détaché ou est sur le point de se
détacher ; reportez-vous donc a la partie
«Remplacement du stylet» pour le remettre
correctement en place.

3. Retirez I'attache et débloquez le bras de lecture.

descendante peut entrainer le détachement &

4. Abaissez le levier de levage du bras de lecture et placez la cartouche
dans I'espace situé entre le support du bras de lecture et le plateau.

5. Tournez délicatement le contrepoids jusqu’a ce que le bras de
lecture parvienne a un équilibre neutre. Le bras de lecture doit
revenir a sa position d’équilibre s’il est déplacé vers le haut ou le bas.

Ce réglage doit étre effectué avec soin.

Bras de lecture Contrepoids
1
—— ,ﬁmjij ,,,,,,, ,—% ,,,,,,,,, )
== - &

AN

Réglez de maniére a ce que le bras de lecture soit de niveau

et équilibré de maniére neutre.

115



6. Une fois que le bras de lecture est correctement équilibré, replacez
le sur son support. Sans déplacer la position du contrepoids, tournez
délicatement le cadran de la force de suivi jusqu’a ce que le zéro soit
aligné sur la ligne centrale noire située a I'arriére du bras de lecture.
Vérifiez afin de vous assurer que le bras de lecture est toujours
équilibré de maniére neutre.

7. Enfin, tournez le contrepoids et le cadran de la force de suivi
simultanément dans le sens inverse des aiguilles d’'une montre ( tel
qgue vu de l'avant) pour régler la force de suivi conformément aux
recommandations du fabricant de la cartouche.

Remarque : Chaque marque sur I’échelle représente 0,1 g. La force de
suivi d’'usine recommandée pour la cartouche installée en usine est de
3,5 g+ 0,5 g. Tournez délicatement le cadran de la force de suivi.
Lorsque «3,5» est centré sur la ligne noire située sur la partie
supérieure du bras de lecture, veuillez vous arréter.

Connexion a une enceinte externe a I'aide d’un cable audio RCA
Ce tourne-disque est équipé de 4 enceintes intégrées ainsi qu’un
amplificateur phono intégré.
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Si vous souhaitez utiliser votre propre amplificateur ou vos propres
enceintes, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

Connexion filaire RCA

1
]
1
1
1
1
]
]
|
|

REMARQUE : Afin d’obtenir le meilleur son, il est conseillé de régler le
volume du tourne-disque a un niveau minimal. Ensuite, le son du
tourne-disque sera lu par votre propre amplificateur, vos propres

enceintes, etc.

1. Réglage de l'interrupteur de sélection du préamplificateur

Ce produit est équipé d’un amplificateur phono intégré. Il est
possible d’utiliser le produit méme si I’'on ne dispose pas d’'un
amplificateur phono ou d’un équipement pouvant étre connecté

et équipé d’un amplificateur phono intégré.

Utilisez I'interrupteur de sélection du préamplificateur pour régler
la sortie, tel qu’indiqué ci-dessous.

Equipement pouvant étre
connecté utilisé

Position de I'interrupteur de
sélection du préamplificateur

Ou brancher le cable audio
RCA

Appareil équipé d’une entrée
phono

PHONO

Prise d’entrée phono et borne
de mise a la terre de
I’équipement pouvant étre
connecté

Appareil non équipé d’une
entrée phono

LINE

Prise d’entrée AUX ou de ligne
de I'équipement pouvant étre
connecté

117




REMARQUE : Les prises RCA ne sont pas congues pour étre connectées
directement aux enceintes passives/non alimentées en mode LINE. En
cas de connexion aux enceintes passives, elles n’émettront aucun son.
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Connexion de I’appareil

Alignez les réglages de l'interrupteur de sélection du
préamplificateur et connectez le cable audio RCA a une prise
d’entrée compatible avec I’équipement pouvant étre

connecté que vous utilisez (amplificateur, enceintes actives,
etc.).

e  La prise rouge du cable audio RCA est destinée au canal droit

(D) et la prise blanche au canal gauche (G).

Equipé de PHONO Non équipé de PHONO

pHoNo] (UNE PHONOY [LINE

\

U
I []l][lﬂﬂﬂﬂ

E
Vers la prlse j
Equipement pouvant étre

connecté (amplificateur, etc.)

—

Vers la pl%j— :
@ <t

Equipé de PHONO Non équipé de PHONO

PHONO AUX

L R L R
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Branchement au secteur
1. Insérez la fiche CC du cordon de l'adaptateur CA dans la prise
ENTREE CC située a I'arriére du tourne-disque.

2. Branchez I'adaptateur CA sur une prise électrique normale.

REMARQUE : Ne branchez pas I'adaptateur CA sur une prise de courant
avant d’avoir terminé I'assemblage du tourne-disque. Avant de mettre
sous tension le tourne-disque, vérifiez a nouveau toutes les connexions
pour vous assurer qu’elles sont correctes et slres. Mettez toujours le
tourne-disque hors tension avant de le brancher ou de le débrancher.

Fonction de gestion de I'alimentation

Le tourne-disque se mettra hors tension automatiquement apreés
20 minutes d’inactivité.

Le témoin lumineux s’éteindra.

Pour reprendre I'activité, appuyez a nouveausur le bouton
MARCHE/ARRET.

Lecture d’un disque
1. Avantlalecture d’un disque

1.1. Tirez le protecteur vers |I'avant pour le retirer.

REMARQUE : Le fait d’appliquer une force

descendante peut entrainer le A
détachement du stylet du corps de ATTENTION | &
I'appareil. Seul un faible volume est {,2-'? .

dégagé si le stylet s’est détaché ou estsur | @
le point de se détacher ; reportez-vous %
donc a la partie «<Remplacement du stylet» -
pour le remettre correctement en place.
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1.2. Placez le disque sur le tapis de feutre de maniere a ce que le trou
central soit aligné sur |’axe.

2. Utilisation de la platine

Réduisez d’abord suffisamment le volume de I'amplificateur et des

enceintes.

2.1. Connectez [|'adaptateur d’alimentation fourni avec Ile
tourne-disque et mettez I'appareil sous tension a l'aide de
I'interrupteur d’alimentation situé a l'arriere de celui-ci. Tournez
la molette d’alimentation et de volume pour mettre cet appareil
sous tension. Le témoin s’allumera en rouge.

2.2. Retirez la protection du stylet.

2.3. Placez le disque sur le tapis de glissement.

2.4. Basculez la molette de fonction pour choisir la vitesse de 33 ou
45 tours/minute selon le type de disque.

2.5. Débloquez la pince du bras de lecture et placez le levier de
levage de celui-ci en position haute.

2.6. Positionnez le bras sur la piste désirée (sillon) du disque. Le
plateau commencera a tourner automatiguement.

2.7. Abaissez soigneusement le bras de lecture sur le disque en
plagant le levier de levage de celui-ci en position basse.

2.8. Augmentez le volume du tourne-disque a I'envi.
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2.9.

2.10.

Lorsque vous avez terminé la lecture du disque, relevez le bras
de lecture, remettez-le en place sur la pince de celui-ci et
appuyez sur 'interrupteur MARCHE/ARRET situé a I'arriére pour
mettre le tourne-disque hors tension.

Le plateau arrétera de tourner si aucun son n’est émis par les
enceintes au bout de 3 minutes. Remettez le bras de lecture sur
I"appui-bras et répétez le processus 2.6 si vous voulez réécouter
le disque.

Utilisation Bluetooth
Récepteur Bluetooth

1.

Connectez I'adaptateur d’alimentation fourni avec le
tourne-disque et mettez I'appareil sous tension, le témoin
s’allumera en rouge.

Basculez la molette de fonction sur le mode Bluetooth. Le témoin
lumineux devient bleu et clignote rapidement. Vous entendrez un
son d’activation provenant du tourne-disque.

Activez la fonction Bluetooth de votre appareil multimédia,
recherchez et sélectionnez « Lenco LS-470 » pour appairer
|"appareil multimédia avec le tourne-disque.

Une fois que votre appareil multimédia a été appairé avec succes
au tourne-disque, celui-ci émet un bref son de confirmation.
Lisez et streamez de la musique a partir de votre appareil
multimédia vers le tourne-disque. Le témoin lumineux deviendra
bleu fixe.

Remarque : Version Bluetooth : 5,0

« Ce produit est doté d’une fonction de réception Bluetooth,
vous ne pouvez pas l'utiliser pour transmettre un son Bluetooth :

cela

signifie que vous pouvez recevoir sans fil un signal sonore

Bluetooth d’une source externe comme un smartphone. »
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Fonctionnement AUX-IN

Ce tourne-disque comprend une prise d’entrée de signal audio

auxiliaire pour connecter des appareils audio externes tels que des

lecteurs MP3, des lecteurs de CD et plus anciens, les iPods non

dockables, ainsi vous pouvez écouter votre source externe grace aux

enceintes du tourne-disque.

1. Utilisez un cable audio (non fourni) avec une connexion stéréo de
3,5 mm a chaque extrémité du cable.

2. Branchez une extrémité dans la prise AUX-IN du tourne-disque et
I"autre extrémité dans la prise Line Out de I'appareil audio.

3. Mettez le tourne-disque et I'appareil audio sous tension. Le
témoin lumineux du tourne-disque est rouge.

4. Le niveau de volume peut étre contrdélé a partir du tourne-disque.

Faites fonctionner comme d’habitude toutes les fonctions de
I"appareil auxiliaire .

5. Veuillez noter que la fonction AUX-IN est une fonction de haute
priorité. Méme si le témoin PHONO/BT est allumé, ces fonctions
ne fonctionnent pas lorsque la fonction AUX-IN est en cours
d’utilisation. Veuillez débrancher le cable AUX-IN avant d’utiliser
les fonctions PHONO/BT.

REMARQUE :

1. Assurez-vous que le bras de lecture est bien verrouillé pour éviter
tout dommage.

2. Une fois que vous avez terminé, n’oubliez pas de mettre hors
tension le tourne-disque et votre appareil externe.
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Entretien

Corps du tourne-disque

« Lorsque le corps du tourne-disque est sale ou poussiéreux,
débranchez d’abord I'adaptateur CA, puis essuyez la saleté et Ia
poussiere a I'aide d’un tissus doux et sec.

« N'utilisez pas de benzénes, de diluants, etc.

+ Lorsque le produit est rangé pour une longue période, débranchez
I’adaptateur CA de la prise de courant et emballez celui-ci dans du
plastique ; ne le laissez pas devenir humide ; la courroie
d’entrainement doit étre enlevée pour éviter qu’elle ne s’étire de
maniere inégale.

Pointe du stylet

+ Sides saletés et de la crasse sont collées a la
pointe du stylet, nettoyez-la a I'aide d’une
brosse vendue en magasin.

+ Nous recommandons |'utilisation d'un
nettoyeur de stylet (non fourni) si la pointe
de celui-ci est tres sale. Nettoyez la pointe
du stylet en déplagant la brosse de I'arriére
vers |'avant de la pointe de celui-ci.

Remplacement du stylet

Il est conseillé de remplacer le stylet aprés 400 heures d'utilisation.

Démontage du stylet

« En plus de la détérioration de la qualité du son, les disques peuvent
également étre endommagés suite a I'usure de la pointe du stylet
de la cartouche.

« Assurez-vous de débrancher I'adaptateur CA du produit de la prise
de courant.

« Lors du remplacement du stylet, tenez fermement le porte-coquille
et le corps de la cartouche. Faites tourner I’avant du stylet vers
I'avant et vers le bas.
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Installation d’un nouveau stylet de rechange

1. Montez le nouveau stylet de rechange sur la cartouche.
A\

@ Engagez-vous en priorité sur le corps

2. Soulevez le stylet jusqu’a ce que vous entendiez un clic.

3. Assurez-vous qu’il n’y a pas d’espace entre le porte-coquille et |a
cartouche.

Remplacement de la courroie

e Lacourroie est une piece qui s'use. Remplacez la courroie si la
vitesse de lecture diminue ou si une rotation irréguliere se produit.
En principe, nous conseillons de remplacer la courroie une fois par

an.
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e Avant de remplacer la courroie, veillez a débrancher I'adaptateur
CA du produit.

1. Enlevez le tapis de glissement.

2.
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3. Retirez le plateau principal, puis la courroie usée.

4. Retournez le plateau et vous verrez un cercle surélevé. Bouclez la
nouvelle courroie le long du cercle central.

5. Fixez le plateau.

Alignez I'une des ouvertures sur la position de la poulie du moteur de
couleur laiton.
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6. Placez la courroie sur la poulie du moteur de couleur laiton.

Saisissez la courroie qui a été fixée a 'étape 4 et, tout en la tirant,
placez-la sur la poulie du moteur de couleur laiton.
s

7. Avec les mains, tournez lentement le plateau dix fois dans le sens
des aiguilles d’'une montre, tel qu’indiqué par la fleche ci-dessous.

10,

,_ﬂ—%

Lorsque le tourne-disque est déplacé

En utilisant les matériels d’emballage d’origine du produit, emballez le
tourne-disque dans le sens inverse de celui dans lequel vous I'avez
déballé. Si vous ne possédez plus le matériel d’emballage, prenez les
mesures suivantes :

e Apreés avoir débranché I'adaptateur CA de la prise, retirez le tapis de
feutre et le plateau, puis emballez-les afin de ne pas les
endommager.

e Fixez le protecteur sur la cartouche.

e Utilisez une ficelle ou quelque chose de similaire pour attacher le
bras de lecture au support afin qu’il ne se déloge pas.
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e Emballez le corps du tourne-disque a I'aide d’un papier ou d’un
chiffon doux afin de ne pas 'endommager.

Vue d’ensemble du logiciel Audacity

Audacity est un logiciel gratuit, licencié sous GNU Licence Publique
Générale (GPL). Plus d’informations, de méme que le code de source
ouverte peuvent étre trouvés sur le Web a
https://www.audacityteam.org/download/

* Veuillez vous assurer que vous avez installé le logiciel avant de
commencer.

Paramétrer votre PC avant de travailler avec Audacity

Connecter une source d’entrée a l'unité.
Connecter la fiche USB sur votre ordinateur.
Installer le logiciel d’enregistrement Audacity.

Ouvrir le programme Audacity.

A N

Sélectionner Preference (Préférence) sur Edit (Modifier) dans le Menu
Audacity.
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Project Generate Effegt Anabye Help

TLT T4 g A oI
IR I[E

Y22 |[55F pmr a[m[@Mm] 5]c] AlARR]

1.0 2.0 3.0 .0 7.0 8.0 9.0 10.0

4.0 5.0

6. Sélectionner Audio I/O (M/A audio) en haut a gauche.

*  Sous Lecture, Appareil, sélectionner votre internal sound card.

*  Sous Enregistrement, Appareil, sélectionner USB Audio CODEC
(CODEC audio USB).

*  Sous Enregistrement, Canaux, sélectionner 2 (Stereo) (2 (stéréo)).

e Vérifier la case marquée Play other tracks while recording new
one (Jouer d’autres morceaux pendant I’enregistrement d’un
nouveau).

e Vérifier la case marquée Software Playthrough (Jouer dans le
logiciel).
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Aundacity Preferences

Andio [0 ]Qua]ity | Fils Formats | Spectrograms | Dirsctoriss | Interface | Keyboard | Mouss |

Recording
Device: |USE Awdin CODEC |
Channels: |2 (Steren) |

[w Play other tracks while recording new one
[ Software Playthrongh (Play new track whils recording if)

Enregistrement d’album avec Audacity

1. Sauvegarde d’un projet

* Audacity inscrit tous les audios changés et enregistrés sur un
répertoire appelé Projectname_data, situé a droite d’oli vous avez
sauvegardé le fichier de projet lui-méme.

* Puis, sélectionner Save Project as (Sauvegarder le projet sous) sur le
Fichier Audacity, et choisir un endroit et un nom de fichier pour votre
projet.

* veuillez noter que lorsque vous démarrez Audacity pour la premiere

fois, seule I'option “Save As...” (Sauvegarder sous...) est disponible.
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& Audacity

IPIEN Edit ¥iew Project Generate  Effect Anslwee Help

Hew Cul+l
| =) »)
2.0 3.0

Open... Chl+
Claz Chl+ W
Chel+

Save Project

Recent Files. .

Export fs WA
Export Selection Lz FIAYV

Export &z MP3.
Export Selection Az MP3

Export As Oz Vorbis.
Export Selecton AeOgg Vorbis...

Export Labels. .
Export Multiple...

Page Setup..
Fint...

Exit

2. Comment enregistrer
* Mettre le tourne-disque en état de jouer un morceau ou un album
que vous voulez enregistrer.

¢ Cliquer sur la touche Enregistrement L I commencer a
enregistrer.

¢ Abaisser le bras sur I'album posé sur le tourne-disque USB et
chercher ce que vous désirez enregistrer.

¢ Cliquer sur la touche bleue de Pause (; I pour interrompre
I'enregistrement. Réappuyer dessus pour reprendre.

g

¢ Cliquer sur la touche jaune Arrét.

132



Voila. Vous pouvez maintenant vous amuser avec votre enregistreur et
explorer les capacités d’Audacity. Rappelez-vous que vous pouvez utiliser la
fonction Undo pratiquement sans limite quand le projet est ouvert.

REMARQUE : Le CD ne peut pas étre imprimé directement depuis

I'application Audacity. D’autres applications d’'impression de CD
doivent étre utilisées.

Remarque : Pour les opérations avancées, voir les instructions
dans CD.
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Dépannage

Probleme

Solution

Le plateau ne

+ L’adaptateur CA est-il connecté a la prise de courant ?

tourne pas. - Connectez I'adaptateur CA a la prise de courant.
« Quel est I'état du témoin lumineux ?

- Le témoin lumineux est bleu. Cela signifie que le
tourne-disque est en mode Bluetooth. Veuillez basculer la
molette de fonction au mode tourne-disque.

Le témoin lumineux rouge indique le mode tourne-disque.
« La courroie a-t-elle glissé du plateau ?
- Placez correctement la courroie sur le plateau.
« La courroie est-elle placée sur la poulie du moteur ?

- Vérifiez que la courroie est correctement placée sur la poulie

du moteur (de couleur laiton).

+ Lacourroie a-t-elle été usée ?

- Remplacez-la par une courroie neuve.
* Le cable AUX-IN est-il branché ?
- La fonction AUX-IN est une fonction de haute priorité. Veuillez
débrancher le cable AUX-IN avant d’utiliser les fonctions
PHONO/BT.
Le plateau + Le stylet est-il abimé ?

tourne, mais le
tourne-disque
n’émet aucun

son ?

- Vérifiez le stylet et remplacez-le, si nécessaire. Il est conseillé
de remplacer le stylet apres 400 heures d’utilisation.
« Le stylet est-il placé correctement sur le corps de la cartouche ?
- Vérifiez la cartouche et ajustez-la, si nécessaire.

Le stylet saute.

» Le disque est-il déformé ?
- Vérifiez le disque.
» Ledisque est-il rayé ?
- Vérifiez le disque.
» La pression du stylet est-elle correcte ?
- Reportez-vous a la partie « Réglage de la force de suivi de la
cartouche » pour réajuster la force de suivi.

Le tourne-disque
émet un son
bizarre de type

« hurlement ».

+ Le produit capte-t-il des vibrations excessives provenant du sol,
des surfaces des murs ou des enceintes voisines ?
- Réduisez les vibrations ou montez le produit sur une surface
qui n’est pas soumise aux effets des vibrations.
+ Le produit est-il monté sur une surface instable ?
- Vérifiez si la surface sur laquelle le produit est monté est
appropriée.
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On entend du
bruit lorsque le
disque est en
cours de lecture.

Y a-t-il de la poussiére sur la pointe du stylet de la cartouche ?
- Side la poussiére s’est déposée sur la pointe du stylet,
nettoyez-la avec une brosse vendue en magasin.

Le son que
produit le disque
est soit trop
rapide, soit trop
lent.

Les réglages de vitesse de ce produit sont-ils corrects ?
- Veuillez sélectionner la vitesse correcte pour le type de disque
en cours de lecture.

On observe un
ralentissement
de la vitesse de
lecture ou une
rotation
irréguliere.

La courroie est-elle étirée ?

- Remplacez-la par une courroie neuve.

La courroie est-elle correctement installée ?

- Reportez-vous a « Configuration du plateau et de la courroie
du tourne-disque » pour configurer la courroie.
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Spécifications
Tourne-disque

Alimentation électrique

CA 100 - 240V, sortie CC 15V 2400 mA

Consommation

36 W

Vitesse de la platine

33 1/3, 45 tr/min

Puissance haut-parleurs

2 x30W + 2 x 10W

Dimensions (L x | x H)

435 x 355 x 250 mm

Poids 8,00 kg

Stylet

Modele Audio-Technica AT 3600
Réponse en fréquence 20 Hz-20 kHz

Balance des canaux <2,5dB

Séparation des canaux >18 dB

Tension de sortie 2,5mV

Résistance a la charge recommandée | 47 kQ

Connexion de I'amplificateur MM (aimant mobile) - entrée

Force de suivi recommandée 35+05¢g

Poids 0,18 0z (5,1 g)

Remarque : Les spécifications et le design peuvent étre modifiés sans
préavis.

Adaptateur d’alimentation :
Fabricant : Brightpower Optoelectronic Technonlgy Co., Ltd.
Numéro du modéle : SW1502400-1M/S036A1502400M
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Utilisez uniquement I’'alimentation électrique indiquée dans le

mode d’emploi

Informations

Valeur et précision

Nom ou marque du fabricant,
enregistrement commercial et
adresse

BRIGHTPOWER
OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY
CO,, LTD

Identifiant du modéle

SW1502400-IM/S036A1502400M

Tension d’entrée

100-240 V

Fréquence d’entrée CA 50 a 60 Hz
Tension de sortie CC15V
Courant de sortie 2400 mA
Puissance de sortie 36 W
Efficacité active moyenne 87,58%
Efficacité a faible charge (10 %) 84%

Pas de consommation d’énergie a 0,080 W

vide

1. Garantie

Commaxx B.V. propose un service et une garantie conformément a la
|égislation européenne, ce qui signifie qu’en cas de besoin de
réparation (aussi bien pendant et apres la période de garantie), vous
pouvez contacter le revendeur le plus proche.

Remarque importante : Il n’est pas possible de renvoyer |'appareil pour
réparation directement a Commaxx B.V.

Remarque importante : Si I'appareil est ouvert ou modifié de quelque
maniére que ce soit par un réparateur non agréé, la garantie est

annulée.




Cet appareil ne convient pas a une utilisation professionnelle. En cas
d’utilisation professionnelle, les obligations de garantie du fabricant
sont annulées.

2. Clause de non-responsabilité

Des mises a jour du micrologiciel ou des composants matériels sont
régulierement effectuées. Ainsi, certaines instructions, spécifications et
images de la présente documentation peuvent étre légerement
différentes. Tous les éléments décrits dans ce manuel sont donnés
uniquement a des fins dillustration et peuvent ne pas s’appliquer a une
situation particuliére. Aucun droit juridique ou légal ne peut étre
obtenu a partir de la description faite dans ce manuel.

3. Mise au rebut de 'appareil usagé
Ce symbole indique que le produit électrique
concerné ainsi que les piles ne doivent pas étre jetés
avec les autres déchets ménagers en Europe. Pour
assurer le traitement correct des déchets de
I'appareil et des piles, il faut les éliminer
conformément aux lois locales applicables sur
I’élimination des équipements électriques et des

_ piles. En faisant cela, vous contribuez a la

conservation des ressources naturelles et a
I’'amélioration des normes de protection de
I’environnement dans le traitement et I’élimination
des déchets électriques (Directive sur les déchets
d’équipements électriques et électroniques).
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4. DECLARATION DE CONFORMITE
Par la présente, Commaxx déclare que le type d’équipement radio
auquel appartient [Lenco LS-470] est conforme a la directive
2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est
disponible a I'adresse Internet suivante :
https://commaxx-certificates.com/doc/Is-470 doc.pdf

Type RF Plage de fréquences Puissance (dBm)
(MHz)

Bluetooth 2402 -2 480 <6

5. Service

Pour plus d’informations et en cas de besoin d’assistance, rendez-vous

sur www.lenco.com

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands.
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Espafiol

PRECAUCION:

Un uso de los controles, unos ajustes o un rendimiento de los
procedimientos distintos a los especificados aqui puede resultar en una
exposicién peligrosa a la radiacién.

PRECAUCIONES PREVIAS AL USO

TENGA ESTAS INSTRUCCIONES EN CUENTA:

1.

No cubra ni obstruya las aberturas de ventilacién. Si coloca el
dispositivo sobre una estanteria, deje una separacién de 5 cm (2")
alrededor de todo el dispositivo.

Instalelo en conformidad con el manual del usuario incluido.
Mantenga el dispositivo apartado de fuentes de calor como
radiadores, calentadores, estufas, velas y otros productos que
generen calor o llamas abiertas. El dispositivo solo puede
utilizarse en climas moderados. Deben evitarse los entornos muy
frios o calidos. La temperatura de funcionamiento es de entre 0 °C
y 35 °C.

Evite utilizar el dispositivo cerca de campos magnéticos intensos.
Las descargas electrostdticas pueden perturbar el uso normal de
este dispositivo.

En tal caso, solo tiene que seguir el manual de instrucciones para
restablecer y reiniciar el dispositivo. Durante la transmisién de
archivos, por favor manéjelo con cuidado y opérelo en un entorno
libre de electricidad estatica.

jAdvertencia! Nunca introduzca objetos en las aberturas o
conductos de ventilacidn del producto. Alto voltaje fluye a través
del producto e insertar un objeto puede provocar una descarga
eléctrica o un cortocircuito en sus componentes internos. Por el
mismo motivo, no derrame agua ni liquidos sobre el producto.

No lo utilice en dreas mojadas o himedas, como cuartos de bafio,
cocinas con mucho vapor o cerca de piscinas.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

No se debe exponer el dispositivo a goteos ni salpicaduras y debe
asegurarse de que no haya objetos llenos de liquidos, como
jarrones, encima ni cerca del aparato.

No utilice este dispositivo si puede haber condensacién. Cuando
se utilice la unidad en una sala cdlida y humeda, pueden aparecer
gotas de agua o condensacion dentro de la unidad y esta puede
no funcionar correctamente; deje la unidad apagada durante 1 o
2 horas antes de encender la alimentacidn: la unidad debe estar
seca antes de encenderla.

Aungque este dispositivo estd fabricado con el maximo cuidado y
se ha comprobado varias veces antes de salir de fabrica, todavia
es posible que se puedan producir problemas, igual que con todos
los aparatos eléctricos. Si detecta humo, una acumulacion
excesiva de calor o cualquier otro fendmeno inesperado, debera
desconectar inmediatamente el enchufe de la toma de corriente.
Este dispositivo debe estar conectado a una fuente de
alimentacién conforme a lo indicado en la etiqueta de
especificaciones. Si no estd seguro del tipo de fuente de
alimentacién de su hogar, consulte con su distribuidor o su
empresa eléctrica local.

Manténgalo alejado de los animales. Algunos animales muerden
los cables eléctricos.

Utilice un trapo suave y seco para limpiar el dispositivo. No utilice
disolventes ni liquidos con base de gasolina.

Puede usar un pafio hiumedo con detergente diluido para eliminar
las manchas persistentes.

El proveedor no asume ninguna responsabilidad por dafios o
datos perdidos como consecuencia de un funcionamiento
incorrecto, uso incorrecto, modificacion del dispositivo o
sustitucion de la bateria.

No interrumpa la conexién mientras se formatea el dispositivo o
esté transfiriendo archivos. De lo contrario, los datos podrian
quedar dafiados o perderse.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.

Si la unidad tiene una funcién de reproduccion USB, se debe
conectar directamente el dispositivo de memoria USB a la unidad.
No utilice cables de extension USB ya que pueden crear
interferencias que causen una pérdida de datos.

La etiqueta de clasificacion estd marcada en el panel inferior o
trasero del dispositivo.

Este aparato no esta disefado para su uso por personas
(incluyendo nifios) con discapacidades fisicas, sensoriales o
mentales o con falta de experiencia o conocimientos, salvo que
estén bajo supervision o hayan recibido formacién sobre el uso
correcto del dispositivo por parte de una persona responsable de
su seguridad.

Este producto estd destinado Unicamente al uso no profesional y
no al uso comercial ni industrial.

Compruebe que la unidad estd ajustada en una posicion estable.
Los dafos causados por las vibraciones o sacudidas derivadas del
uso del producto en una posicién inestable o el incumplimiento
de otras advertencias o precauciones incluidas en este manual del
usuario no estaran cubiertos por la garantia.

Nunca retire la carcasa del dispositivo.

Nunca coloque el dispositivo sobre otros equipos eléctricos.

No permita que los niflos accedan a las bolsas de plastico.

Utilice solo los accesorios especificados por el fabricante.
Solicite todo el trabajo de mantenimiento a personal de servicio
cualificado. El dispositivo debera ser reparado cuando quede
dafiado de cualquier forma, por ejemplo, si el cable de
alimentacion o el enchufe estan dafados, se ha derramado
liquido o han caido objetos sobre él, ha quedado expuesto a la
lluvia o a la humedad, no funciona con normalidad, o se ha caido
al suelo.

La exposicion prolongada a sonidos fuertes de reproductores
personales de musica puede provocar una pérdida temporal o
permanente de audicion.
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27. Siel producto incluye un cable de alimentaciéon o un adaptador de

28.

CA:

Si hubiera algun problema, desconecte el cable de CAy
solicite su mantenimiento al personal cualificado.

No pise ni pellizque el adaptador de corriente. Tenga mucho
cuidado, en especial cerca de los enchufes y el punto de
salida del cable. No coloque objetos pesados sobre el
adaptador de corriente, ya que podria dafarlo. jMantenga
todo el dispositivo fuera del alcance de los nifios! Si juegan
con el cable de alimentacidn, pueden sufrir lesiones graves.
Desenchufe el dispositivo durante tormentas eléctricas o si
no se utiliza durante largos periodos.

La toma debe estar instalada cerca del equipo y ser
facilmente accesible.

No sobrecargue las tomas de CA ni los cables de extension.
Una sobrecarga podria provocar un incendio o una descarga
eléctrica.

Los dispositivos con una construccion de clase 1 deben estar
conectados a una toma eléctrica con conexidn a tierra
protectora.

Los dispositivos con una construccion de clase 2 no
requieren una conexion a tierra.

Sujete siempre el enchufe cuando lo extraiga de la toma de
corriente. No estire del cable eléctrico. Podria provocar un
cortocircuito.

No utilice cables de alimentacidn o enchufes deteriorados o
tomas sueltas. Podria provocar un incendio o descarga
eléctrica.

Si el producto contiene o se entrega con un mando a distancia
gue contiene pilas de botdn:
Advertencia:

«No ingiera la pila, existe riesgo de quemaduras quimicas» o
equivalente.
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[Mando a distancia incluido] Este producto contiene una pila
de botdn. En caso de ingesta de la pila, puede provocar
guemaduras internas graves en menos de 2 horas que
pueden provocar la muerte.

Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los
ninos.

Si el compartimento de las pilas no cierra bien, deje de usar
el producto y manténgalo fuera del alcance de los nifios.

Si cree que puede haber ingerido una pila, solicite
inmediatamente atencidon médica.

29. Precauciones sobre el uso de las pilas:

Existe peligro de explosion si se sustituye la pila por una de
tipo incorrecto.

Sustitlyalas Unicamente por pilas del mismo tipo o
equivalentes.

No se puede someter las pilas a temperaturas muy altas o
bajas, ni a presiones de aire bajas a altitudes altas durante el
uso, almacenamiento o transporte.

La sustitucidn de una pila por una de tipo incorrecto puede
resultar en una explosion o fuga del liquido o gas inflamable.
Arrojar una pila al fuego o a un horno caliente, o aplastarla o
cortarla con medios mecdnicos, puede resultar en una
explosion.

Dejar una pila en un entorno con temperaturas muy altas
puede resultar en una explosion o fuga del liquido o gas
inflamable.

Someter una pila a presiones de aire muy bajas puede
resultar en una explosion o la fuga del liquido o gas
inflamable.

Se debe prestar atencién a los aspectos medioambientales
sobre la eliminacién de baterias.

INSTALACION
e Desempaquete todas las piezas y retire el material protector.
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¢ No conecte la unidad a la corriente sin comprobar la tension
eléctrica y que se han hecho todas las demds conexiones.

* Estas instrucciones solo se refieren a los productos que utilizan
cable de alimentacidn o adaptadores de corriente CA.
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Descripcion del producto
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Bandeja del tocadiscos
Husillo del tocadiscos

Contrapeso

11.
12.

Rueda de la fuerza de traccion  13.

Palanca elevadora del brazo

de lectura
Pinza del brazo de lectura
Brazo de lectura

Perilla de funcién

Perilla de encendido y

volumen

14.
15.

16.
17.
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Interruptor de encendido
Toma USB-PC

Toma de corriente
Interruptor Phono y salida
AUX

Conector de entrada AUX
Conectores RCA de Phono y
salida AUX



Elementos incluidos

Antes de instalar el tocadiscos, compruebe el contenido del paquete
para asegurarse de que se incluyen todas las piezas a continuacion y sin
danos. Conserve el material de embalaje original por si necesita
cambiarlo o devolverlo.

1. Tocadiscos 7. Protector de la alineacion del
2. Adaptador de corriente cartucho

3. Tapa del tocadiscos 8. Adaptador de 45 RPM

4. Alfombra deslizante 9. Manual de instrucciones

5. Bandeja con correa 10. Cable USB

6. Contrapeso

Instalacion del tocadiscos
Coloque el tocadiscos sobre una superficie nivelada.
Para evitar el efecto de las vibraciones y de la presidn acustica, no
coloque el tocadiscos cerca de dispositivos como altavoces.
El tocadiscos puede captar la estatica de radio si se coloca cerca de
una. Por lo tanto, intente mantenerlo alejado de ellas.
Si el tocadiscos esta cerca de aparatos (teléfonos mdviles, etc.) que
emiten fuertes ondas de radio, se puede producir ruido.
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Instalacion de la bandeja del tocadiscos y la correa

1.

3.

Alinee una de las aperturas de la bandeja con la polea del motory,
mientras tira de los dos extremos de la cinta roja adherida a la correa,
coloque la correa en la polea del motor, como se muestra en el
diagrama. Al hacerlo, tenga cuidado de no retorcer la correa.

Voltee la bandeja y compruebe la posicién de la correa.

Asegurese de que la correa
de transmision esta
enrollada en el centro del
circulo. Si estd demasiado
alta o baja, se puede caer o
la velocidad puede ser
inestable.

Ajuste la bandeja en el husillo.

Asegurese de que queda completamente asentada en este.

Kd\)
Apertura ( > ?

=] :
. o Polea del motor
Husillo —//~ _==¢¢ >

C ]

Bandeja

Coloque la correa en la polea del motor.

Gancho

. Polea del motor

Correa

o0 X X

Ubicacién
Recta Retordda incorrecta )
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4. Retire la cinta roja de la correa.

Giro de la bandeja

1. Gire lentamente la bandeja con las
manos diez veces en el sentido de las
agujas del reloj (Figura 1).

L. . Figura 1 i ‘!9§ B
2. Esto es para reiniciar el mecanismo 7 %Tﬁ,_‘«‘
automatico, con lo que se eliminan - «\_" W ‘!#
todos los dobleces de la correa y se s
garantiza que esta se desplaza \ J
suavemente a lo largo del borde de Figura 2 |

transmisién en la parte inferior de la
bandeja.

3. Coloque la alfombra deslizante sobre la

bandeja. Asegurese de que el logo de la
alfombra queda hacia arriba (Figure 2).

Ajuste de la fuerza de traccidon del cartucho

El contrapeso proporcionado es o Contrapeso
adecuado para cartuchos de 3,0 a Rueda de la fuerza de traccién
6,0 g de peso. Linea central

mEaep Fan\
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1. Empuje y gire con cuidado el contrapeso en
la parte trasera del tocadiscos (con la rueda
mirando hacia la parte frontal).

2. Tire del protector recto hacia afuera para
retirarlo.

NOTA: Si aplica una fuerza hacia abajo,
puede provocar que la aguja se salga del
cuerpo.

Si la aguja se sale, o estd apunto de salirse,
se obtendrd un volumen bajo, consulte
«Reemplazo de la aguja» para volver a
colocarla correctamente.

3. Retire la cinta y desbloquee el brazo de lectura.

iCUIDADO!

>

4. Baje la palanca elevadora del brazo de lectura y coloque el cartucho
en el espacio entre el soporte del brazo de lectura y la bandeja.

5. Gire el contrapeso con cuidado hasta que el brazo consiga un
equilibrio neutro. El brazo deberia volver a la posicién de equilibrio
si se mueve hacia arriba o hacia abajo. Se debe ajustar con cuidado.

Brazo de lectura

R

==

Contrapeso

i‘% ,,,,,,,,,

| —  —
S =

A

Ajustelo de modo que el brazo de lectura esté nivelado y

balanceado
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6. Cuando el brazo esté bien equilibrado, devuélvalo a su soporte. Sin
mover el contrapeso, gire con cuidado la rueda de la fuerza de
traccion hasta que el cero esté alineado con la linea negra central de
la parte trasera del brazo. Asegurese de que el brazo sigue
balanceado.

7. Por ultimo, gire el contrapeso y la rueda de la fuerza de traccién al
mismo tiempo en el sentido contrario a las agujas del reloj (visto
desde el frente) para ajustar la fuerza de traccion siguiendo las
recomendaciones del fabricante.

Nota: Cada marca de la escala representa 0,1 g. La fuerza de traccion
recomendada para el cartucho instalado de fabrica es 3,5 g £0,5 g. Gire
con cuidado la rueda de la fuerza de traccion. Cuando «3,5» esté
centrado sobre la linea negra de |a parte superior del brazo, pare.

Conexion a un altavoz externo con un cable de audio RCA
Este tocadiscos incluye 4 altavoces y un amplificador phono integrados.

Si desea usar su propio amplificador o sus altavoces, siga las siguientes
instrucciones:
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Conexién RCA con cable

NOTA: Para obtener el mejor sonido, se recomienda ajustar el volumen
del tocadiscos al nivel minimo. Entonces el audio del tocadiscos se
reproducird a través de su amplificador, sus altavoces, etc.

1. Ajuste del interruptor selector del preamplificador

Este producto cuenta con una funcién de amplificador phono
integrada. Puede usar el producto incluso si no tiene un
amplificador phono o un equipo conectable con un amplificador
phono integrado.

Use el interruptor selector del preamplificador para ajustar la
salida, como se muestra a continuacion.

Equipo conectable que se esta Posicién del interruptor Dénde conectar el cable de

usando selector del preamplificador audio RCA

Dispositivo con entrada phono | PHONO Conector de entrada phonoy
terminal de tierra del equipo
conectable

Dispositivo sin entrada phono LINE Conector de entrada AUX o
line del equipo conectable

NOTA: Los conectores RCA no estan disefiados para conectarse
directamente a altavoces pasivos o sin alimentacion en el modo LINE. Si
se conectan a altavoces pasivos, no habrd sonido.
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Conexion del dispositivo

Alinee los ajustes del interruptor selector del preamplificador
y conecte el cable de audio RCA a un conector de entrada que

sea compatible con el equipo conectable que va a usar
(amplificador, altavoces activos, etc.).

e El conector rojo del cable de audio RCA es para el canal

derecho (R) y el blanco es para el canal izquierdo (L).

Con PHONO Sin PHONO

PHONO‘l I’UNE PHONOW [LINE

i om

i f

—J ] ) —
A la toma de corriente .g
Hia J

Equipo conectable
(amplificador, etc.)

Ala toma de corriente Z
Con PHONO Sin PHONO

PHONO

AUX
R L R

L
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Conexion a la corriente principal
1. Inserte la entrada CC del cable del adaptador de CA en el conector
de entrada CC de la parte posterior del tocadiscos.

2. Enchufe el adaptador de CA a una toma de corriente normal.

NOTA: No conecte el adaptador de CA al enchufe antes de haber
completado todo el montaje del tocadiscos. Antes de encender el
tocadiscos, vuelva a comprobar todas las conexiones para asegurarse
de que estan correctas y seguras. Apague siempre el tocadiscos antes
de conectarlo o desconectarlo de la corriente.

Funcidn de gestién del consumo

El tocadiscos se apagard automaticamente después de 20 minutos de
inactividad.

La luz indicadora se apagara.

Para volver a utilizarlo, pulse el boton de encendido/apagado de
nuevo.

Reproduccion de un disco
1. Antes de reproducir un disco

1.1. Tire del protector recto hacia afuera para retirarlo.

NOTA: Si aplica una fuerza hacia abajo,

puede provocar que la aguja se salga del A
. . , i !
cuerpo. Si la aguja se sale, o estd apunto iCUIbARO &
&S
de salirse, se obtendra un volumen bajo, QZ'? ’

consulte «Reemplazo de la aguja» para protectod

volver a colocarla correctamente. ,%
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1.2.

Coloque el disco en la alfombra de fieltro de modo que el orificio
central se alinee con el husillo.

2. Funcionamiento del tocadiscos

En primer lugar, reduzca el volumen del amplificador y los altavoces lo
suficiente.

2.1

2.2,
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

Conecte el adaptador de corriente incluido al tocadiscos,

encienda el aparato con el interruptor de encendido de la parte

trasera. Gire la perilla de encendido y volumen para encender el

aparato. El indicador se encendera en rojo.

Retire el protector de la aguja.

Coloque el disco en la alfombra deslizante.

Gire la perilla de funcidon para elegir la velocidad de 33 o0 45 RPM

de acuerdo al tipo de disco.

Desbloquee el seguro del brazo y suba la palanca elevadora.

Coloque el brazo de lectura sobre la posiciéon deseada (surco) del

disco. La bandeja empezara a girar automaticamente.

Baje el brazo hasta el disco con cuidado colocando la palanca

elevadora hacia abajo.

Suba el volumen del tocadiscos cuanto necesite.

Cuando haya terminado de reproducir el disco, levante el brazo

de lectura, vuelva a colocarle el seguro y pulse el interruptor de

encendido/apagado de la parte trasera para apagar el tocadiscos.
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2.10. La bandeja dejara de girar si no hay salida de sonido en los
altavoces durante 3 minutos. Vuelva a colocar el brazo de lectura
en el soporte y repita el paso 2.6 si desea reproducir el disco de
nuevo.

Funcionamiento del Bluetooth

Receptor Bluetooth

1. Conecte el adaptador de corriente incluido al tocadiscos y
encienda el aparato; la luz indicadora se encendera en rojo.

2. Gire la perilla de funcién hasta el modo Bluetooth. La luz
indicadora se encenderd en azul y parpadeara rapidamente.
Escuchara un sonido de activacion.

3. Active la funcién Bluetooth de su dispositivo multimedia y busque
y seleccione «Lenco LS-470» para emparejarlo con el tocadiscos.

4. Cuando el dispositivo multimedia esté emparejado con el
tocadiscos, este reproducira un corto sonido de confirmacién.

5. Reproduzcay transmita musica de su dispositivo multimedia al
tocadiscos. La luz indicadora se encenderd en azul.

Nota: Version de Bluetooth: 5.0

«Este producto tiene una funcién de recepcion de Bluetooth, no
puede transmitir sonido por Bluetooth con él: esto significa que
solo puede recibir una seial de sonido por Bluetooth desde una
fuente externa, como un smartphone».

Funcionamiento de la entrada AUX

Este tocadiscos incluye un conector de entrada de sefial de audio

auxiliar para conectar dispositivos de audio externos, como

reproductores MP3, reproductores de CD y iPod mds antiguos y no

acoplables, para que pueda escuchar su fuente externa a través de los

altavoces del tocadiscos.

1. Use un cable de audio (no incluido) con una conexién estéreo de
3,5 mm en cada extremo del cable.
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Enchufe un extremo en el conector de entrada AUX del tocadiscos
y el otro extremo en el conector de salida Line del dispositivo de
audio.

Encienda el tocadiscos y el dispositivo de audio. La luz indicadora
del tocadiscos se encendera en rojo.

El nivel de volumen se puede controlar mediante el tocadiscos.

Utilice todas las funciones del dispositivo auxiliar como de
costumbre.

Tenga en cuenta que la funcién de entrada AUX tiene prioridad.
Incluso si la luz indicadora de PHONO/BT esta encendida, estas
funciones no funcionaran si se usa la funcién de entrada AUX.
Desenchufe el cable de entrada AUX antes de usar las funciones
PHONO/BT.

NOTA:

1.

2.

Asegurese de que el brazo de lectura estd bloqueado con
seguridad para evitar cualquier dafio.

Cuando haya terminado, no olvide apagar el tocadiscos y su
dispositivo externo.

Cuidado
Cuerpo del tocadiscos

Cuando el cuerpo del tocadiscos esté sucio o tenga polvo, primero
desconecte el adaptador de CA y luego limpie la suciedad y el polvo
con un pafio suave y seco.

No use bencenos, diluyentes, etc.

Cuando guarde el producto durante mucho tiempo, desconecte el
adaptador de CA de la toma de corriente y envuélvalo en plastico;
no deje que se humedezca; se debe retirar la correa de transmision
para evitar que se estire de forma desigual.
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Punta de la aguja

» Sise atasca suciedad y polvo en la punta de
la aguja, limpiela con un cepillo de venta en O
comercios. \

+  Recomendamos usar un limpiador de agujas | =
(noincluido) si la punta de la aguja esta muy B
sucia. Limpie la punta de la aguja moviendo \ /
el cepillo de atras a delante. i

Reemplazo de la aguja

Se recomienda reemplazar la aguja después de 400 horas de uso.

Retirada de la aguja

« A parte del deterioro de la calidad del sonido, también se pueden
dafar los discos con el desgaste de la punta de la aguja.

« Asegurese de desconectar el adaptador de CA del producto de la
toma de corriente.

« Cuando reemplace la aguja, sujete firmemente el cabezal y el
cuerpo del cartucho. Gire la parte delantera de la aguja con un
movimiento hacia delante y abajo.

Instalacion de una aguja nueva
1. Monte la aguja nueva en el cartucho.

@ El cuerpo en primer lugar
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2.

3.

Eleve la aguja hasta que escuche un clic.

Reemplazo de la correa

1.

La correa es una pieza consumible. Reemplace la correa si se reduce
la velocidad de la reproduccion o si el giro es irregular. Como norma
general, sugerimos reemplazar la correa una vez al afio.

Antes de reemplazar la correa, aseglrese de desconectar el
adaptador de CA del producto de la toma de corriente.

Retire la alfombra deslizante.
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2. Retire la correa de la polea del motor.

4. Voltee la bandeja y vera un circulo elevado. Pase el nuevo
cinturdn a lo largo del circulo central.
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5. Coloque la bandeja.

Alinee una de las aperturas con la posicién de la polea del motor de
color bronce.

6. Coloque la correa en la polea del motor de color bronce.

Sujete la correa que se fij6 en el paso 4 y, mientras tira de ella,
coléquela en la polea del motor de cobre.
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Gire lentamente la bandeja con las manos diez veces en el
sentido de las agujas del reloj como se muestra en las siguientes
flechas.

Cuando se mueve el tocadiscos

Envuelva el tocadiscos usando el material de embalaje original en el
sentido inverso a como se desembald. Si no tiene el material de
embalaje, tome las siguientes medidas:

Después de desconectar el adaptador de CA de la toma de corriente,
retire la alfombra de fieltro y la bandeja y envuélvalas para que no
sufran dafios.

Fije el protector al cartucho.

Use una cuerda o algo similar para atar el brazo de lectura al resto y
evitar que se suelte.

Envuelva el cuerpo del tocadiscos con papel o un pafo suave para
gue no se dafie.

RESUMEN DEL SOFTWAER AUDACITY

Audacity es un software gratuito con la Licencia Publica General (GPL, por sus

siglas en inglés) de GNU. Puede encontrar mas informacién y el cédigo fuente

abierto en la pagina web https://www.audacityteam.org/download/

* Asegurese de instalar el software antes de empezar.
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Configurar el PC para trabajar con Audacity

Conecte una fuente de entrada a la unidad.
Conecte el cable USB al ordenador.
Instale el software de grabacion Audacity.

Abra el programa Audacity.

oA N e

Seleccione Preference (Preferencias) en la pestaia Edit (Editar) del
menu de Audacity.

[ |;4>)T

W22 |[og J%ém-hmw JJ ,-|m|»|

5.0

6. Seleccione la pestafia Audio 1/O (E/S de audio) en la esquina superior
izquierda.

* En Reproduccion, Dispositivo, seleccione su tarjeta de sonido
interna.

* En Grabacidn, Dispositivo, seleccione Codec de audio USB (USB
Audio CODEC).

* En Grabacidn, Canales, seleccione 2 (Stereo) (2 (Estéreo)).

* Marque la casilla Play other tracks while recording new one
(Reproducir otras pistas mientras se graba una nueva).

¢ Marque la casilla Software Playthrough (Playthrough de software).
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Aundacity Preferences

Ludin [0 ]Q_ua.]it}r | File Formats | Spectiograms | Directories | Interface | Kevboard | Mouse |

HD Audio

Eeconding
Devics: |USE Audio CODEC |
Chamels: |2 (Sereo) =]

I Pl other tracks while recording new one
Iv Zoftware Playthoough (Plaor new track while recording ity

Grabar dlbumes con Audacity

1. Guardar un proyecto

e Audacity escribe todo el audio grabado y modificado en un
directorio llamado Projectname_data, ubicado donde se guardé el
archivo de proyecto.

* Por tanto, seleccione Save Project as (Guardar proyecto como) en la
pestafia Archivo (File) de Audacity y elija una ubicacién y nombre de
archivo para el proyecto.

e Tenga en cuenta que cuando inicie Audacity por primera vez sélo
estara disponible la opcion “Save As...” (Guardar como...) en el

mend.
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& Aundacity

I0ICW Edit ¥Wiew Project Generate Effect Analvee Help

Hew Ckl L] T

Open... Cito y y v = I B

Closs Chls W i 20 P
2.0 3.0 ] ]

Save Project Cirl+s

Recent Files...

Export 4s WAV ..
Export Belection Az WAY.

Export Lz MP3 .
Export Selection As MP3.

Export &z Ogg Vorbis...
Export Belection Az Ogg Vorbiz. .

Export Labels...
Export Multiple. ..

Page Setup...
Print...

Exit

2. Cémo grabar
* Ajuste el tocadiscos USB para reproducir la cancion o album que
desea grabar.

* Pulse el botdn rojo|
de Grabar

para empezar a grabar.

* Baje el brazo del tocadiscos USB sobre el album y la pista que desea
grabar.

¢ Pulse el botén azul

] para pausar la grabacién. Vuelva a pulsarlo
_ para continuar.

de Pausa

¢ Pulse el botén amarillo de Parar.

Ya estd. Ahora puede practicar con las grabaciones y probar las opciones de
ediciéon de Audacity. Recuerde que puede usar la funcion Deshacer de
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forma casi ilimitada mientras el proyecto esté abierto.

NOTA: No se pueden grabar CD directamente con la aplicacién
Audacity. Debera usar otras aplicaciones de grabacion de CD.

Observaciones: Para otras opciones avanzadas, consulte las
instrucciones del CD.

166



Resolucion de problemas

Problema

Solucién

La bandeja no
gira.

¢El adaptador de CA estd conectado a la toma de corriente?

- Conecte el adaptador de CA a la toma de corriente.

¢Cual es el estado de la luz indicadora?

- laluzindicadora es azul. Eso significa que el tocadiscos esta
en el modo Bluetooth. Gire la perilla de funcién hasta el modo
de tocadiscos.

- El modo de tocadiscos se indica con una luz roja.

¢Se ha deslizado la correa de la bandeja?

- Coloque la correa correctamente en la bandeja.

¢La correa esta colocada en la polea del motor?

- Compruebe que la correa esta colocada en la polea del motor
(de color cobre) correctamente.

¢éSe ha danado la correa?

- Reemplacela por una nueva.

¢Esta enchufado el cable de entrada AUX?

- La funcidon de entrada AUX tiene prioridad. Desenchufe el
cable de entrada AUX antes de usar las funciones PHONO/BT.

éLa bandeja gira,
pero el
tocadiscos no
emite sonido?

éSe ha daiado la aguja?

- Compruebe la aguja y reempldcela si es necesario. Se
recomienda reemplazar la aguja después de 400 horas de uso.

¢éLa aguja estd colocada correctamente en el cuerpo del

cartucho?

- Compruebe el cartucho y reemplacelo si es necesario.

La aguja salta.

¢Estd deformado el disco?

- Compruebe el disco.

¢El disco estd arafiado?

- Compruebe el disco.

éLa presion de la aguja es correcta?

- Consulte «Ajuste de la fuerza de traccién del cartucho» para
reajustar la fuerza de traccion.
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El tocadiscos
emite un
extrafo sonido
«aullante».

¢El producto recibe excesivas vibraciones del suelo, las
superficies de las paredes o altavoces cercanos?

Disminuya las vibraciones o coloque el producto en una
superficie que no esté sometida a los efectos de las
vibraciones.

¢El producto esta colocado en una superficie inestable?

Compruebe si la superficie en la que el producto esta
colocado es adecuada.

No hay sonido
cuando se
reproduce un
disco.

¢Hay polvo en la punta de la aguja del cartucho?

Si se atasca polvo en la punta de la aguja, limpiela con un
cepillo de venta en comercios.

El sonido cuando
se reproduce el
disco es
demasiado
rapido o lento.

¢Estan correctos los ajustes de velocidad del producto?

Seleccione la velocidad correcta para el tipo de disco que se
esta reproduciendo.

La velocidad de
reproduccion se
reduce o el giro
esirregular.

¢La correa estd estirada?

Reemplacela por una nueva.

¢La correa estd instalada correcamente?

Consulte «Instalacion de la bandeja del tocadiscos y la correa»
instalar la correa.
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Especificaciones

Tocadiscos

Alimentacién eléctrica 100-240 V de CA, 15 Vy 2400 mA de salida
de CC

Consumo eléctrico 36 W

Velocidad del tocadiscos | 33 1/3, 45 RPM

Salida del altavoz 2x30W +2x 10W

Dimensiones (L x An x Al) | 435 x 355 x 250 mm

Peso 8,00 kg

Aguja

Modelo Audio-Technica AT3600

Respuesta de frecuencia 20 Hz - 20 kHz

Balance de canales <2,5dB

Separacion de canales >18 dB

Tension de salida 2,5mV

Resistencia de carga 47 kQ

recomendada

Conexion del amplificador Iman movil (MM) - entrada

Fuerza de traccidon recomendada |3,5%0,5g

Peso 51¢g

Nota: El disefio y las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo
aviso.

Adaptador eléctrico:
Fabricante: Brightpower Optoelectronic Technonlgy Co., Ltd.
Nimero de modelo: SW1502400-IM/S036A1502400M

Use unicamente la alimentacion descrita en las instrucciones de
usuario
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Informacién Valor y precisidn

Nombre de los fabricantes o BRIGHTPOWER

marcas registradas, registro OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY
comercial y direccién CO.,LTD

Identificador de modelo SW1502400-IM/S036A1502400M
Tensidn de entrada 100-240V

Frecuencia CA de entrada 50-60 Hz

Tensidn de salida 15V de CC

Corriente de salida 2400 mA

Potencia de salida 36 W

Eficiencia activa media 87,58 %

Eficiencia con carga baja (10 %) 84 %

Consumo energético sin carga 0,080 W

1. Garantia

Commaxx B.V. ofrece servicio y garantia en conformidad con las leyes
europeas, por lo que en caso de requerir una reparacién (tanto durante
como después del periodo de garantia) debe ponerse en contacto con
su distribuidor local.

Nota importante: No es posible enviar directamente a Commaxx B.V. los
productos que necesiten reparacion.

Nota importante: Si se abre la unidad o se accede a su interior en modo
alguno en un centro de mantenimiento no oficial, la garantia quedara
anulada.

El dispositivo no es adecuado para un uso profesional. En caso de

realizar un uso profesional, todas las obligaciones de garantia del
fabricante quedaran anuladas.
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2. Aviso legal

Se realizan actualizaciones del firmware y/o componentes de hardware
de manera periddica. Por tanto, algunas instrucciones, especificaciones
e imagenes de estos documentos podrian diferir ligeramente de su
modelo concreto. Todos los elementos descritos en esta guia son
Unicamente para fines ilustrativos y pueden no corresponderse a su
modelo concreto. Las descripciones de este manual no otorgaran
ningun derecho legal.

3. Eliminacién de un dispositivo usado

Este simbolo indica que el producto eléctrico o
bateria pertinente no debe eliminarse con los
residuos domésticos generales en Europa. Para
garantizar un tratamiento correcto de los residuos
del producto y las pilas, eliminelos en conformidad
con las leyes locales vigentes para la eliminacién de
equipos eléctricos y pilas. Al hacerlo, ayudara a

_ preservar los recursos naturales y mejorar los niveles
de proteccién del medio ambiente en el tratamiento
y eliminacidn de residuos eléctricos (Directiva sobre
residuos de aparatos eléctricos y electrénicos).

4. DECLARACION DE CONFORMIDAD

Por el presente, Commaxx declara que el equipo de radio tipo [Lenco
LS-470] cumple con la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la
declaracion UE de conformidad estd disponible en la siguiente direccién
de Internet:

https://commaxx-certificates.com/doc/Is-470 doc.pdf

Tipo de Rango de Potencia (dBm)
radiofrecuencia frecuencia (MHz)
Bluetooth 2402-2480 <6
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https://commaxx-certificates.com/doc/ls-470_doc.pdf

5. Servicio
Para mas informacién y atencidn al cliente, visite www.lenco.com
Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands.
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Italiano

ATTENZIONE:
L'utilizzo di controlli o regolazioni o I'esecuzione di procedure diverse
da quelle specificate puo causare I'esposizione a radiazioni pericolose.

PRECAUZIONI PRIMA DELL'USO

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI:

1.

Non coprire o bloccare le aperture di ventilazione. Quando si
posiziona il dispositivo su uno scaffale, lasciare uno spazio libero
di 5 cm attorno all'intero dispositivo.

Installare secondo quanto riportato nel manuale fornito.

Tenere il dispositivo lontano da sorgenti di calore come radiatori,
termosifoni, stufe, candele e altri prodotti che generano calore o
fiamme libere. Il dispositivo pud essere utilizzato solo in climi miti.
Evitare ambienti estremamente freddi o caldi. Temperatura
operativa compresa tra 0° e 35 °C.

Evitare |'uso del dispositivo in presenza di forti campi magnetici.
Le scariche elettrostatiche possono interferire con il normale
utilizzo di questo dispositivo.

In tal caso, e sufficiente ripristinare e riavviare il dispositivo
seguendo il manuale di istruzioni. Durante la trasmissione di file,
maneggiarlo con cura e operare in un ambiente privo di elettricita
statica.

Awviso! Non inserire mai oggetti nel prodotto attraverso le prese
d'aria o le aperture. All'interno del prodotto sono presenti
tensioni elevate e l'inserimento di un oggetto puo provocare
scariche elettriche e/o cortocircuiti. Per lo stesso motivo, hon
versare acqua o liquidi sul prodotto.

Non utilizzare in ambienti umidi o bagnati come bagni, cucine con
vapore o piscine.

Non esporre il dispositivo a schizzi o gocciolamenti di liquidi; non
poggiare sopra o accanto al dispositivo oggetti contenenti liquidi,
ad esempio vasi.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Non utilizzare questo dispositivo in caso di condensa. Quando
I'unita viene utilizzata in una stanza calda e umida, al suo interno
possono formarsi goccioline d'acqua o condensa e l'unita
potrebbe non funzionare correttamente; lasciare I'unita spenta
per 1 0 2 ore prima di accenderla in quanto deve essere asciutta
prima di collegarla all'alimentazione.
Sebbene questo dispositivo sia fabbricato con la massima cura e
controllato pil volte prima di lasciare la fabbrica, € comunque
possibile che si verifichino problemi come per qualsiasi altra
apparecchiatura elettrica. Se si nota fumo, eccessivo accumulo di
calore o altri fenomeni imprevisti, scollegare immediatamente la
spina dalla presa di alimentazione principale.
Questo dispositivo deve funzionare con una fonte di
alimentazione con i valori indicati sull'etichetta delle specifiche.
Se non si & sicuri del tipo di alimentazione utilizzata in casa,
consultare il rivenditore o la compagnia elettrica locale.
Tenere fuori dalla portata degli animali domestici. Ad alcuni
animali piace mordere i cavi di alimentazione.
Per pulire il dispositivo, utilizzare un panno morbido e asciutto.
Non usare solventi o liquidi a base di benzina.
Per rimuovere le macchie persistenti, & possibile utilizzare un
panno umido con detergente diluito.
Il fornitore non & responsabile per danni o perdita di dati causati
da malfunzionamento, uso improprio, modifica del dispositivo o
sostituzione della batteria.
Non interrompere la connessione quando il dispositivo sta
formattando o trasferendo file. In caso contrario, i dati
potrebbero essere danneggiati o andare persi.
Se l'unita dispone della funzione di riproduzione USB, la chiavetta
USB deve essere collegata direttamente all'unita. Non utilizzare
una prolunga USB perché puo causare interferenze con
conseguenti perdite di dati.
L'etichetta di classificazione e situata sul pannello inferiore o
posteriore del dispositivo.
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18.

19.

20.

21.
22.

23.
24.
25.

26.

27.

Questo dispositivo non e destinato all'uso da parte di persone
(compresi i bambini) con disabilita fisiche, sensoriali o mentali, o
privi di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sotto
supervisione o abbiano ricevuto istruzioni circa l'uso corretto del
dispositivo da parte di chi e responsabile per la loro sicurezza.
Questo prodotto e destinato esclusivamente all'uso non
professionale e non commerciale o industriale.
Assicurarsi che |'unita sia collocata in una posizione stabile. | danni
causati dall'uso di questo prodotto in una posizione instabile,
vibrazioni o urti o la mancata osservanza di qualsiasi altro
avvertimento o precauzione indicati in questo manuale
dell'utente non saranno coperti da garanzia.
Non rimuovere mai l'involucro esterno di questo dispositivo.
Non posizionare mai questo dispositivo su altre apparecchiature
elettriche.
Non permettere ai bambini di accedere ai sacchetti di plastica.
Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
Rivolgersi a personale qualificato per I'assistenza. E necessario
ricorrere all'assistenza quando il dispositivo ha subito qualsivoglia
tipo di danno, ad esempio al cavo di alimentazione o alla spina, se
e stato versato del liquido o sono caduti oggetti al suo interno,
oppure se e stato esposto a pioggia o umidita, quando non
funziona correttamente o & caduto.
L'esposizione prolungata ai suoni ad alto volume dei lettori
musicali puo causare una perdita temporanea o permanente
dell'udito.
Se il prodotto viene consegnato con cavo di alimentazione o
adattatore di alimentazione CA:
® In caso di problemi, scollegare il cavo di alimentazione CA e
rivolgersi a personale qualificato per I'assistenza.
® Non calpestare o schiacciare |'alimentatore. Fare molta
attenzione, in particolare vicino alle prese e al punto di uscita
del cavo. Non posizionare oggetti pesanti sull'alimentatore in
guanto potrebbero danneggiarlo. Tenere il dispositivo fuori
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28.

dalla portata dei bambini! Giocando con il cavo di
alimentazione possono infortunarsi seriamente.

Scollegare il dispositivo durante i temporali o quando non
viene utilizzato per un lungo periodo.

La presa di corrente deve essere installata vicino
all'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.

Non sovraccaricare le prese CA né le prolunghe. I|
sovraccarico puo causare incendi o scariche elettriche.

| dispositivi con struttura di classe 1 devono essere collegati
a una presa di rete con connessione di messa a terra di
protezione.

| dispositivi con struttura di classe 2 non richiedono un
collegamento a terra.

Tenere sempre la spina quando la si estrae dalla presa di
rete. Non tirare il cavo di alimentazione. Cid puo causare un
cortocircuito.

Non utilizzare un cavo o una presa di alimentazione
danneggiati o una presa non fissata correttamente. Tale
azione potrebbe provocare incendi o scariche elettriche.

Se il prodotto contiene o viene consegnato con un telecomando
contenente batterie a pulsante/a bottone:

Avvertenza:

® "Noningerire |la batteria, pericolo di ustioni chimiche" o
problema equivalente.

® (Il telecomando in dotazione con] Il presente prodotto
contiene una pila a bottone. Se ingerita, la batteria puo
causare gravi ustioni interne in sole 2 ore e portare alla
morte.

® Tenere le batterie, nuove o usate, fuori dalla portata dei
bambini.

® Seil vano batteria non si chiude completamente,

interrompere I’'uso del dispositivo e tenerlo fuori della
portata dei bambini.
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Se si teme che delle batterie possano essere state inghiottite
o essere venute a contatto con qualsiasi parte interna del
corpo, contattare immediatamente un medico.

29. Precauzioni sull'uso delle batterie:

La batteria pud esplodere se non viene sostituita
correttamente.

Sostituire solo con lo stesso tipo o equivalente.

Non sottoporre le batterie a temperature estreme alte o
basse, bassa pressione dell'aria ad alta quota durante I'uso,
lo stoccaggio o il trasporto.

La sostituzione con una batteria di tipo errato puo provocare
un'esplosione o la perdita di liquidi o gas infiammabili.

Lo smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo
o lo schiacciamento o il taglio meccanico di una batteria
possono provocare un'esplosione.

Lasciare una batteria in un ambiente circostante a
temperatura estremamente elevata pud provocare
un'esplosione o una perdita di liquidi o gas inflammabili.
Una batteria soggetta a una pressione dell'aria
estremamente bassa pud provocare un'esplosione o una
perdita di liquidi o gas inflammabili.

E necessario prestare attenzione agli aspetti ambientali legati
allo smaltimento delle batterie.

INSTALLAZIONE

*

Disimballare tutte le parti e rimuovere il materiale protettivo.

Non collegare I'unita alla rete elettrica prima di avere controllato la

tensione di rete e prima che siano stati effettuati tutti gli altri
collegamenti.

Queste istruzioni valgono solo per prodotti che utilizzano un cavo

di alimentazione o un adattatore di alimentazione CA.
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Descrizione del prodotto

LN W

.
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12 13[15| 17
14 16
Piatto 10. Spia
Mandrino 11. Testina
Contrappeso 12. Interruttore d’alimentazione
Quadrante della forza di 13. Porta USB-PC
tracciamento 14. Presa di alimentazione
Leva di sollevamento braccio  15. Interruttore Fono e AUX OUT
Clip ferma braccio 16. Ingresso AUX IN

Braccio di lettura
Manopola di funzione
Manopola di accensione e

volume
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Elementi inclusi

Prima di installare il giradischi, controllare il contenuto della confezione
per assicurarsi che le parti sottostanti siano presenti e prive di danni
visibili. Conservare i materiali di imballaggio originali per eventuali
cambi o resi.

1. Unita giradischi 7. Goniometro di allineamento
2. Adattatore di alimentazione della cartuccia

3. Coperchio del giradischi 8. Adattatore 45 giri/min

4. Tappetino 9. Manuale diistruzioni

5. Piatto con cintura 10. Cavo USB

6. Contrappeso

Installazione del giradischi
Montare il giradischi su una superficie piana.
Per evitare gli effetti delle vibrazioni e della pressione acustica, non
montare il giradischi accanto a oggetti quali altoparlanti.
Il giradischi puo captare I'elettricita statica se posizionato accanto a
una radio. Pertanto, occorre tenere il giradischi lontano dalle radio.
Se il giradischi viene a trovarsi accanto ad altre apparecchiature che
emettono forti onde radio (telefoni cellulari, ecc.), potrebbero
verificarsi dei rumori.
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Installazione del piatto del giradischi e della cinghia

1.

3.

Allineare una delle aperture del piatto con la puleggia del motore e,
tirando entrambe le estremita del nastro rosso attaccato alla cinghia,

Capovolgere il piatto e controllare la posizione della cinghia.

Assicurarsi che la cinghia di
trasmissione sia avvolta al
centro del cerchio. La
cinghia di trasmissione
posizionata troppo in alto o
troppo in basso in questo
cerchio pud causare la
caduta della cinghia di
trasmissione o l'instabilita
della velocita.

Collocare il piatto sul mandrino.

Assicurarsi che il piatto sia completamente posizionato sul
mandrino.

Apertura

| B A Puleggia del motore

Collocare la cinghia sulla puleggia del motore.

posizionare la cinghia sulla puleggia del motore, come mostrato nel
diagramma. Durante questa operazione, fare attenzione a non torcere
la cinghia.

Gancio

X | Ao puieggia del motore

cinghia

05" xB= xE_

Dritta Contorta _ Posizione sbagliata |
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4. Rimuovere il nastro rosso dalla cinghia.

Rotazione del piatto

1. Usando le mani, ruotare lentamente il
piatto dieci volte in senso orario (Figura

1).
. _ . 10x
2. Questo passaggio serve per Figural ;5 —— @5
reimpostare il meccanismo automatico, =2 m

eliminare eventuali torsioni della
cinghia e assicurarsi che la cinghia
scorra dolcemente lungo il bordo di
trasmissione sul lato inferiore del
piatto.

3. Posizionare il tappetino antiscivolo
sopra il piatto. Assicurarsi che il logo sul
tappetino sia rivolto verso |'alto
(Figura 2).

Regolazione della forza di tracciamento della cartuccia

Il contrappeso in dotazione & adatto o Contrappeso
pel" cartucce d| peSO com preSO tra Quadrante della forza di tracciamento

3,0 e 6'0 g g §\\\ Linea centrale
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1. Spingere e ruotare delicatamente il
contrappeso sul retro del braccio (con il
guadrante rivolto verso la parte anteriore
del giradischi).

2. Tirare la protezione in avanti per rimuoverla.

NOTA: Applicando una forza verso il basso lo
stilo potrebbe staccarsi dal corpo.

Se lo stilo si stacca o sta per staccarsi viene
emesso solo un volume basso, in questo caso
occorre rimontare correttamente lo stilo
facendo riferimento a "Sostituzione dello
stilo".

3. Rimuovere la fascetta e sbloccare il braccio.
4. Abbassare la leva di sollevamento del braccio e posizionare la
testina nello spazio tra il bracciolo e il piatto.

5. Ruotare con cautela il contrappeso finché il braccio non raggiunge
un equilibrio neutro. Il braccio deve tornare in posizione bilanciata
se viene spostato verso |'alto o verso il basso. Questa regolazione
deve essere eseguita con cura.

Braccio di lettura Contrappeso

o

e
==

l, D\@D

| —  —
S =

Regolare in modo che il braccio sia livellato e bilanciato in
modo neutro
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6. Una volta che il braccio € bilanciato correttamente, riportalo in
posizione di riposo. Senza spostare la posizione del contrappeso,
ruotare delicatamente la manopola della forza di tracciamento fino
a quando lo zero ¢ allineato con la linea centrale nera sul retro del
braccio. Verificare che il braccio sia ancora bilanciato in modo
neutro.

7. Infine, ruotare insieme il contrappeso e la manopola della forza di
tracciamento in senso antiorario (visto dal davanti) per regolare la
forza di tracciamento in base alle raccomandazioni del produttore
della testina.

Nota: Ogni segno sulla scala rappresenta 0,1 g. La forza di tracciamento
consigliata per la cartuccia installata in fabbrica € 3,5 g + 0,5 g. Ruotare
con cautela il quadrante della forza di tracciamento. Fermarsi quando
"3.5" & centrato sulla linea nera sulla parte superiore del braccio.

Collegamento all'altoparlante esterno con cavo audio RCA
Questo giradischi include 4 altoparlanti integrati e un amplificatore
fono integrato.
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Se si desidera utilizzare I'amplificatore o gli altoparlanti, seguire le
istruzioni riportate di seguito:

Connessione cablata RCA

Altoparlanti attivi

\ 1
' 1
' 1
' 1
\ 1
= _ .y ]
| oppure !
\ 1
' |
' 1
' )

NOTA: Per una migliore riproduzione del suono, si consiglia di
impostare il volume del giradischi a un livello minimo. Quindi l'audio
del giradischi verra riprodotto attraverso amplificatore, altoparlanti,
ecc.

1. Impostazione del selettore del preamplificatore

Questo prodotto include una funzione di amplificatore fono
incorporata. E possibile utilizzare il prodotto anche se non si
dispone di un amplificatore fono o di apparecchiature collegabili
con un amplificatore fono incorporato.

Utilizzare il selettore del preamplificatore per impostare I'uscita,
come mostrato di seguito.

Apparecchiatura collegabile in Posizione del selettore del Dove collegare il cavo audio
uso preamplificatore RCA
Dispositivo con ingresso fono FONO Jack diingresso fono e

terminale di massa (terra)
dell'apparecchiatura

collegabile
Dispositivo senza ingresso del LINE Jack diingresso AUX o di linea
fono dell'apparecchiatura
collegabile
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NOTA: | jack RCA non sono progettati per essere collegati direttamente
agli altoparlanti passivi/non alimentati in modalita LINE. Se collegato
agli altoparlanti passivi, non verra riprodotto alcun suono.
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2. Collegamento del dispositivo
Allineare le impostazioni per il selettore del preamplificatore
e collegare il cavo audio RCA a un jack di ingresso compatibile
con l'apparecchiatura collegabile in uso (amplificatore,
altoparlanti attivi, ecc.).
e |l jack rosso del cavo audio RCA ¢ per il canale destro (R) e il
jack bianco & per il canale sinistro (L).

Con FONO Senza FONO
FONO] [rumz rowow [LINE
[ 1 m

— Alla presa i —
Be]] U

Apparecchiatura collegabile
(amplificatore, ecc.)

(=
0
Alla presa
@ <o :Dj
Con FONO Senza FONO
FONO AUX
L R L R
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Collegamento alla rete elettrica
1. Inserire la spina CC del cavo dell'adattatore CA nel jack DC INPUT sul
retro del giradischi.

2. Collegare I'adattatore CA a una normale presa di corrente.

NOTA: Non collegare I'adattatore di alimentazione CA a una presa di
corrente prima di aver completato I'assemblaggio del giradischi. Prima
di accendere il giradischi, ricontrollare tutti i collegamenti per verificare
che siano corretti e sicuri. Spegnere sempre il giradischi prima di
collegarlo o scollegarlo dall'alimentazione.

Funzione di gestione dell'alimentazione

Il giradischi si spegnera automaticamente dopo 20 minuti di inattivita.
La spia si spegnera.

Per riprendere il funzionamento, premere nuovamente il pulsante
ON/OFF.

Riproduzione di un disco
1. Prima di riprodurre un disco

1.1. Tirare la protezione in avanti per rimuoverla.

NOTA: Applicando una forza verso il basso
lo stilo potrebbe staccarsi dal corpo. Se lo A

stilo si stacca o sta per staccarsi viene ATTENZIONE
emesso solo un volume basso, in questo
caso occorre rimontare correttamente lo | @
stilo facendo riferimento a "Sostituzione %
dello stilo". B
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1.2.

Posizionare il disco sul tappetino in feltro in modo che il foro
centrale sia allineato con il mandrino.

2. Funzionamento del giradischi

Per prima cosa abbassare sufficientemente il volume dell'amplificatore
e degli altoparlanti.

2.1

2.2,
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

Collegare I'adattatore di alimentazione incluso al giradischi,
accendere questa unita tramite l'interruttore di alimentazione
sul lato posteriore. Girare la manopola di accensione e volume
per accendere questa unita. L'indicatore si illuminera in rosso.

Rimuovere la protezione dallo stilo.
Posizionare il disco sul tappetino antiscivolo.

Spostare la manopola delle funzioni per scegliere la velocita a
33 0 45 giri/min in base al tipo di disco.

Sbloccare la clip del braccio e impostare la leva di sollevamento
del braccio in posizione sollevata.

Posizionare il braccio sulla posizione (solco) desiderata del disco.
Il piatto iniziera a girare automaticamente.

Abbassare attentamente il braccio sul disco impostando la leva di
sollevamento del braccio in posizione abbassata.

Alzare il volume del giradischi secondo necessita.

Al termine della riproduzione del disco, sollevare il braccio,
riportarlo in posizione sulla clip del braccio e premere
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I'interruttore  ON/OFF sul lato posteriore per spegnere il
giradischi.

2.10. Se per 3 minuti non viene emesso alcun suono dagli altoparlanti
il piatto smettera di girare. Riportare il braccio sul bracciolo e
ripetere il processo 2.6 per riprodurre di nuovo il disco.

Funzione Bluetooth

Ricevitore bluetooth

1. Collegare I'adattatore di alimentazione incluso al giradischi e
accendere questa unita, l'indicatore si illuminera in rosso.

2. Portare la manopola delle funzioni in modalita Bluetooth. La spia
diventa blu e lampeggia velocemente. Il giradischi emettera un
suono di attivazione.

3. Attivare la funzione Bluetooth del proprio dispositivo multimediale,
cercare e selezionare "Lenco LS-470" per accoppiare il dispositivo
multimediale con il giradischi.

4. Una volta che il dispositivo multimediale & stato accoppiato
correttamente al giradischi, il giradischi riprodurra un breve suono
di conferma.

5. Riprodurre e trasmettere musica dal proprio dispositivo
multimediale al giradischi. L'indicatore luminoso diventera blu
fisso.

Nota: Versione Bluetooth: 5.0

"Questo prodotto e dotato di una funzione di ricezione Bluetooth,
ma non é possibile trasmettere alcun suono Bluetooth con esso:
questo significa che € possibile ricevere in modalita wireless un
segnale audio Bluetooth da una fonte esterna come uno
smartphone.”

Funzionamento AUX-IN
Questo giradischi include un jack di ingresso del segnale audio ausiliario
per il collegamento di dispositivi audio esterni come lettori MP3, lettori
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CD e vecchi iPod non ancorabili, in modo da poter ascoltare la sorgente

esterna attraverso gli altoparlanti del giradischi.

1. Utilizzare un cavo audio (non incluso) con una connessione stereo
da 3,5 mm su ciascuna estremita del cavo.

2. Collegare un'estremita al jack AUX-IN sul giradischi e I'altra
estremita al jack Line Out del dispositivo audio.

3. Accendere il giradischi e il dispositivo audio. La spia del giradischi &
rossa.

4. E possibile controllare il livello del volume tramite il giradischi.

Azionare tutte le funzioni sul dispositivo ausiliario come di
consueto.

5. Danotare che la funzione AUX-IN e una funzione prioritaria. Anche
se la spia luminosa per FONO/BT & accesa, queste funzioni non
saranno operative mentre € in uso la funzione AUX-IN. Scollegare il
cavo AUX-IN prima di utilizzare le funzioni FONO/BT.

NOTA:

1. Assicurarsi che il braccio del tono sia bloccato saldamente per
evitare danneggiamenti.

2. Al termine, non dimenticare di spegnere il giradischi e il dispositivo
esterno.

Manutenzione

Corpo del giradischi

« Seil corpo del giradischi & sporco o impolverato, scollegare prima
|'adattatore CA, quindi rimuovere lo sporco e la polvere con un
panno morbido e asciutto.

« Non utilizzare benzene, diluenti, ecc.

« Seil prodotto viene conservato per lunghi periodi, scollegare
|'adattatore CA dalla presa e avvolgere il prodotto nella plastica; non

190




permettere che si inumidisca; la cinghia di trasmissione deve essere
rimossa per evitare uno stiramento disuguale.

Puntina dello stilo

+ Se latestina dello stilo risulta sporca pulirla
con una spazzola disponibile in commercio. O

+ Si consiglia di utilizzare un pulisci stilo (non ‘
incluso) se la testina dello stilo & molto I
sporca. Pulire la testina dello stilo spostando
il pennello dalla parte posteriore alla parte
anteriore della testina dello stilo.

Sostituzione dello stilo

Si consiglia di sostituire lo stilo dopo 400 ore di utilizzo.

Rimozione dello stilo

+ Oltre al deterioramento della qualita del suono, i dischi possono
anche essere danneggiati a causa dell'usura della testina dello stilo
della testina.

« Assicurarsi di scollegare I'adattatore CA dell’'unita dalla presa.

« Quando si sostituisce lo stilo, tenere saldamente il portatestina e il
corpo della testina. Ruota la parte anteriore dello stilo con un
movimento in avanti e verso il basso.
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Installazione di un nuovo stilo sostitutivo

1.

2.

3.

Montare il nuovo stilo sostitutivo sulla cartuccia.

@ Collegare prima il corpo

Sollevare lo stilo finché non si sente un clic.

Sostituzione della cinghia

La cintura & una parte soggetta a usura. Sostituire la cinghia se la
velocita di riproduzione rallenta o si verifica una rotazione
irregolare. Come regola generale, suggeriamo di sostituire la cinghia
una volta all'anno.

Prima di sostituire la cinghia, assicurarsi di scollegare I'adattatore
CA dell’unita dalla presa.

192



1. Rimozione del tappetino antiscivolo.

2.
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3. Rimuovere il piatto principale e quindi rimuovere la vecchia
cinghia.

4. Capovolgendo il piatto sara visibile un cerchio in rilievo.
Avvolgere la nuova cintura lungo il cerchio centrale.

5. Montare il piatto.

Allineare una delle aperture con la posizione della puleggia del motore
color ottone.
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6. Posizionare la cinghia sulla puleggia del motore color ottone

Afferrare la cinghia fissata al passaggio 4 e, mentre la si tira,
posizionarla sulla puleggia del motore in ottone.
=)

s

7. Usando le mani, ruotare lentamente il piatto dieci volte in senso
orario come mostrato dalla freccia in basso.

In caso di spostamento del giradischi

Utilizzando i materiali di imballaggio originali del prodotto, avvolgere il

giradischi nell'ordine inverso rispetto a quando lo si € aperto. Se non si

dispone dei materiali di imballaggio, adottare le seguenti misure:

e Dopo aver scollegato I'adattatore CA dalla presa, rimuovere il feltro
e il piatto, quindi avvolgerli in modo che non vengano danneggiati.

e Fissare la protezione alla cartuccia.

e Usare una corda o qualcosa di simile per legare il braccio al supporto
in modo che non si sposti.

e Avvolgere il corpo del giradischi con della carta o un panno morbido
in modo che non si danneggi.
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Panoramica software Audacity

Audacity e un software gratuito, concesso in licenza con GNU General
Public License (GPL). Ulteriori informazioni e codice open source sono
disponibili sul Web all'indirizzo https://www.audacityteam.org/download/

* Assicurarsi di aver installato il software prima di iniziare.
Configurare il PC per lavorare con Audacity

Collegare una sorgente di ingresso all'unita.

Collegare il filo USB al proprio computer.

1
2
3. Installare il software di registrazione Audacity.
4. Aprire il programma Audacity.

5

Selezionare Preferenza dalla scheda Modifica nel menu Audacity.

zuw Erject g-nmu Effect Analyce Help

?J'JJ_)

\LI EF L y E
«)E el )E B ;w\-lq\m{w\ JJ )\p\l’l)\

11.0

6. Selezionare la scheda Audio 1/0 in alto a sinistra.
e In Riproduzione, Dispositivo, selezionare la propria scheda audio
interna.
® In Registrazione, Dispositivo, selezionare USB Audio CODEC.

® In Registrazione, Canali, selezionare 2 (Stereo).
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e Spuntare la casella contrassegnata con Riproduci altre tracce
mentre ne si registra una.
® Spuntare la casella contrassegnata con Software Playthrough.

Andacity Preferences

Andio 142 lQuality | File Formats | Spectograms | Directosies | Interface | Kevboord | Mouse |

Recording
Device: |USE Audin CODEC |
Chanels; |2 (Sterec) |

[v Play other tracks while recording new one
[v Zoftware Playthrough (Flay new track while recording it)

Registrazione di album con Audacity

1. Salvataggio di un progetto

® Audacity scrive tutti gli audio modificati e registrati in una
directory chiamata Projecthame_data, che si trova proprio dove si
e salvato il file del progetto stesso.

e Quindi, selezionare Salva progetto come dalla scheda File
Audacity e scegliere una posizione e nome del file per il progetto.

e Sinoti che quando si avvia Audacity, solo I'opzione del menu
“Salva come...” & disponibile.
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£ Aundacity
JiCN Edit Wiew Project Generate Effect Anslyze Help

Hew CHHN
Opemn... CualO
Cloz= Ctol+ 7T
Ctl4d

DPD)

Save Project

Recent Files...

Export s WAV
Export Selection s WAV

Export Ag WP
Exwport Selection &z MP3

Export A3 Ogg Varbis. .
Export Selection L3 Oz Vorbiz..

Export Labels. ..
Export Multiple. .

Page Setup...
Print...

Exit

2. Come registrare
e Impostare il giradischi USB per riprodurre il brano o I'album che si
desidera registrare.

e  Fare clic sul pulsante Registra per avviare la registrazione.

e Abbassare il braccio sul giradischi USB sul disco e la traccia che si
desidera registrare.

e  Fare clic sul pulsante Pausa blu per mettere in pausa la

£

e  Fare clic sul pulsante Stop giallo. L
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Ecco fatto. Ora & possibile muoversi nella registrazione ed esplorare le
capacita di editing di Audacity. Ricordarsi che & possibile usare la funzione
Annulla quasi senza limiti mentre il progetto & aperto.

NOTA: CD non pu0 essere masterizzato direttamente
dall'applicazione Audacity. Devono essere usate altre applicazioni
per la masterizzazione di CD.
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Risoluzione dei problemi

Problema

Soluzione

Il piatto non gira.

» L'adattatore CA é collegato alla presa?

Collegare I'adattatore CA alla presa.

» Qual ¢ lo stato della spia?

La spia & blu. Cio indica che il giradischi & in modalita
Bluetooth. Impostare la manopola delle funzioni sulla
modalita Giradischi.

La spia rossa indichera la modalita Giradischi.

« Lacinghia & scivolata dal piatto?

Posizionare correttamente la cinghia sul piatto.

 La cinghia e posizionata sulla puleggia del motore?

Verificare che la cinghia sia posizionata correttamente sulla
puleggia motore (color ottone).

 La cinghia si & danneggiata?

Sostituirla con una nuova cinghia.

cavo AUX-IN e inserito?

- La funzione AUX-IN & una funzione prioritaria. Scollegare il
cavo AUX-IN prima di utilizzare le funzioni FONO/BT.

Il piatto gira, ma
il giradischi non
emette alcun

» Lo stilo & danneggiato?

Controllare lo stilo e sostituirlo, se necessario. Si consiglia di
sostituire lo stilo dopo 400 ore di utilizzo.

suono? » Lo stilo e posizionato correttamente sul corpo della testina?
- Controllare la cartuccia e regolarla, se necessario.
Lo stilo salta. + Il disco e deformato?
- Controllare il disco.
|l disco e graffiato?
- Controllare il disco.
» La pressione dello stilo & corretta?
- Fare riferimento a "Regolazione della forza di tracciamento
della cartuccia" per regolare nuovamente la forza di
tracciamento.
Il giradischi |l prodotto rileva vibrazioni eccessive dal pavimento, dalle
emette uno superfici delle pareti o dagli altoparlanti vicini?
strano suono - Diminuire le vibrazioni o montare il prodotto su una superficie
"ululante". non soggetta agli effetti delle vibrazioni.

» L'unita & montata su una superficie instabile?

Verificare se la superficie su cui € montato il prodotto
adatta.
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Si sente un
rumore durante
la riproduzione
del disco.

C'e polvere sulla punta della testina dello stilo?
- Se c’e polvere attaccata alla testina dello stilo, pulirla con una
spazzola disponibile in commercio.

Il suono durante
la riproduzione
del disco &
troppo veloce o
troppo lento.

Le impostazioni di velocita per questa unita sono corrette?
- Selezionare la velocita corretta per il tipo di disco riprodotto.

La velocita di
riproduzione
rallenta o si
verifica una
rotazione
irregolare.

La cinghia e tesa?

- Sostituirla con una nuova cinghia.

La cintura e installata correttamente?

- Fare riferimento a "Impostazione del piatto girevole e della
cinghia" per configurare la cinghia.
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Specifiche

Giradischi

Alimentazione elettrica AC100-240V, uscita DC 15V 2400mA
Consumo energetico 36W

Velocita del giradischi 33 1/3, 45 giri/min

Uscita altoparlanti 2 x30W + 2 x 10W

Dimensioni (LxPxA) 435 x 355 x 250 mm

Peso 8.00 kg

Puntina

Modello Audio-Technica AT3600
Risposta in frequenza 20Hz-20kHz

Bilanciamento canale <2,5dB

Separazione canale >18dB

Tensione in uscita 2,5mV

Resistenza di carico consigliata 47 kQ

Connessione amplificatore MM (Moving Magnet) - input
Forza di tracciamento consigliata | 3,5+0.5g

Peso 0,180z (5.1 g)

Nota: Il design e le specifiche tecniche possono essere modificati senza
preavviso.

Alimentatore:
Produttore: Brightpower Optoelectronic Technonigy Co., Ltd.
Numero di modello: SW1502400-IM/S036A1502400M
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Utilizzare solo I'alimentazione indicata nel presente manuale

Informazioni Valore e precisione

Nome del produttore o marchio BRIGHTPOWER

commerciale, registrazione OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY
commerciale e indirizzo CO.,LTD

Identificatore del modello SW1502400-IM/S036A1502400M
Tensione in ingresso 100-240V

Frequenza in ingresso CA 50-60 Hz

Tensione in uscita DC 15V

Corrente in uscita 2400mA

Potenza in uscita 36W

Efficienza media attiva 87,58%

Efficienza a basso carico (10%) 84%

Nessun carico Consumo energetico | 0,080W

1. Garanzia

Commaxx B.V. offre assistenza e garanzia in conformita con la legge
europea, il che significa che in caso di riparazioni (sia durante che dopo
il periodo di garanzia) & necessario contattare il rivenditore locale.

Nota importante: Non & possibile inviare direttamente a Commaxx B.V. i
prodotti da riparare.

Nota importante: Qualora l'unita venga aperta o manomessa in
gualsiasi modo da un centro di assistenza non riconosciuto, la garanzia
decade.

Questo dispositivo non e adatto per I'uso professionale. Qualora I'unita

venga utilizzata per scopi professionali, tutti gli obblighi del produttore
derivanti dalla garanzia sono nulli.
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2. Clausola di esclusione di responsabilita

Il firmware e/o i componenti hardware vengono aggiornati
regolarmente. Pertanto, € possibile che alcune parti relative a istruzioni,
specifiche e immagini contenute nella presente documentazione siano
diverse da quanto riscontrato nel singolo caso. Tutte le descrizioni
incluse in questa guida sono fornite a puro titolo illustrativo e non si
applicano necessariamente alla specifica situazione. Nessun diritto
legale o contrattuale puo derivare dalle descrizioni contenute nel
presente libretto di istruzioni.

3. Smaltimento al termine della vita utile del dispositivo

Questo simbolo indica che in Europa e vietato
gettare il relativo prodotto elettrico o batteria trai
rifiuti domestici. Per il corretto smaltimento a fine
vita del prodotto e della batteria, attenersi alle
vigenti normative locali per il trattamento dei rifiuti
da apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle
batterie. In tal modo si contribuisce a salvaguardare

_ le risorse naturali e a migliorare gli standard per la
protezione dell’ambiente nel trattamento dei rifiuti
da apparecchiature elettriche ed elettroniche
(Direttiva RAEE).

4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

Con la presente, Commanxx dichiara che il tipo di apparecchiatura radio
[Lenco LS-470] & conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo
della Dichiarazione di conformita della UE & disponibile al seguente
indirizzo:

https://commaxx-certificates.com/doc/Is-470 doc.pdf

Tipo RF Gamma di frequenza (MHz) | Potenza (dBm)

Bluetooth 2402-2480 <6
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5. Assistenza

Per ulteriori informazioni e accesso all’helpdesk, visitare il sito
www.lenco.com

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands.
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Dansk/Norsk

FORSIGTIG:

Hvis enheden ikke anvendes, justeres og behandles i
overensstemmelse med brugervejledningen, kan det resultere i farlig
straling.

FORHOLDSREGLER F@R IBRUGTAGNING

HUSK DISSE ANVISNINGER:

1.

Tildaek eller blokér ikke ventilationsabningerne. Hvis enheden
placeres pa en hylde, skal der altid vaere 5 cm (2") frirum pa alle
sider af enheden.

Installér enheden iht. anvisningerne i den medfglgende
brugervejledning.

Hold enheden pa afstand af varmekilder som fx radiatorer,
varmeapparater, ovne, stearinlys og andre varmegenererende
produkter samt dben ild. Enheden er udelukkende til brug i
tempererede klimazoner. Undga staerk varme og kulde.
Driftstemperatur mellem 0° og 35°C.

Undlad at anvende enheden neer staerke magnetfelter.
Elektrostatisk udladning kan forstyrre denne enheds normale
drift.

Sker det, skal du blot nulstille og genstarte enheden i henhold til
anvisningerne i brugervejledningen. Under filoverfgrsel skal du
handle med omhu og betjene enheden i et omrade fri for statisk
elektricitet.

Advarsel! Stik aldrig genstande ind i enheden gennem
ventilationsabninger eller spraekker. Produktet indeholder
stremfgrende dele, og hvis du stikker en genstand ind i enheden,
kan det medfgre elektrisk stgd og/eller kortslutning af de indre
dele. Af samme grund ma du ikke spilde vand eller vaeske pa
produktet.

Benyt ikke enheden pa vade eller fugtige steder som fx pa et
badevaerelse, i et dampfyldt kekken eller naer en swimmingpool.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Enheden ma ikke udsaettes for dryp eller staenk. Der ma ikke
anbringes genstande fyldt med vaeske, som fx vaser, pa eller i
nerheden af apparatet.

Brug ikke enheden pa steder, hvor der kan opsta kondens. Hvis
enheden placeres i et varmt og fugtigt rum, kan der danne sig
vanddraber eller kondens inde i den, og den kan muligvis ikke
fungere korrekt. Lad enheden sta slukket i 1 - 2 timer, inden du
teender den. Enheden skal veere tgr, nar der taendes for
stremmen.

Trods det, at enheden er fremstillet med yderste omhu og
kontrolleret flere gange fgr afsendelse fra fabrikken, kan det
stadig forekomme, som med alle elektriske apparater, at der
opstar problemer. Hvis du oplever rgg eller overdreven
varmeudvikling eller andre uventede faanomener, bgr du
omgaende tage stikket ud af stikkontakten.

Denne enhed skal drives af en stremkilde som den, der er angivet
pa maerkepladen. Hvis du ikke er sikker pa, hvilken
forsyningsspaending, der anvendes i dit hjem, bgr du sgge
vejledning hos din forhandler eller det lokale elselskab.

Hold enheden udenfor dyrs raekkevidde. Nogle kaeledyr kan finde
pa at bide i streamkabler.

Renggr enheden med en blgd, tgr klud. Brug ikke
oplgsningsmidler eller benzinbaserede vasker.

Hardnakkede pletter kan fjernes med en let fugtet klud med en
mild saeebeoplgsning.

Producenten er ikke ansvarlig for skade eller mistede data, der
skyldes fejlfunktion, misbrug, @ndringer af enheden eller
udskiftning af batterier.

Undlad at afbryde forbindelsen, mens enheden formateres, eller
der overfgres filer. | modsat fald kan data blive beskadiget eller ga
tabt.

Hvis enheden er udstyret med funktion til USB-afspilning, skal
USB-sticken saettes direkte i apparatet. Brug ikke et
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17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.

USB-forlaengerkabel, da et sadant kan skabe interferens og fgre til

tab af data.

Meerkepladen findes i bunden eller pa bagsiden af enheden.

Denne enhed ma ikke bruges af personer (inkl. bgrn) med

nedsatte fysiske motoriske eller mentale evner eller manglende

erfaring, medmindre de er blevet instrueret i brugen af en person,

der er ansvarlig for deres sikkerhed, og er under dennes opsyn.

Produktet er udelukkende beregnet til professionel brug, ikke til

kommerciel eller industriel anvendelse.

Serg for, at enheden er placeret stabilt. Skade, der skyldes

anvendelse af produktet i en ustabil position, vibrationer, stgd

eller manglende overholdelse af de retningslinjer og andre

advarsler, der er udstukket i denne brugervejledning, daekkes ikke

af garantien.

Abn aldrig enhedens kabinet.

Placér aldrig denne enhed ovenpa andet elektrisk udstyr.

Lad ikke bgrn fa adgang til plastposer.

Brug kun tilslutninger/tilbehgr, der er angivet af producenten.

Overlad alt servicearbejde til et kvalificeret servicevaerksted.

Service er pakraevet, hvis enheden pa nogen made er blevet

beskadiget, hvis fx strégmkablet eller stikket er beskadiget, hvis der

er spildt vaeske pa enheden, eller hvis en genstand er faldet ned i

den, hvis enheden har vaeret udsat for regn eller fugt, ikke

fungerer korrekt eller er blevet tabt.

Langvarig lytning til musik ved hgj lydstyrke kan medfgre

midlertidigt eller permanent hgretab.

Hvis produktet leveres med strgmkabel eller strgmforsyning til

vekselstrgm:

®  Hvis der opstar problemer, skal du tage stikket ud af
kontakten og overlade al service til kvalificeret tekniker.

® Undlad at treede pa eller klemme strgmforsyningen. Veer
forsigtig, iseer nzer de steder, hvor stik og kabler er fastgjort.
Undlad at placere tunge genstande pa stremforsyningen, da
dette vil kunne beskadige den. Hold hele enheden udenfor
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28.

bgrns raekkevidde! Hvis bgrn leger med strgmkabler, kan de
komme slemt til skade.

Tag stikket ud af stikkontakten i tordenvejr, samt hvis du
ikke skal bruge enheden i lengere tid.

Enheden skal placeres neer stikkontakten, og der skal altid
veere let adgang til den stikkontakt, enheden er tilsluttet.
Undlad at overbelaste stikkontakter eller forlaengerledninger.
Overbelastning kan medfgre brand eller elektrisk stgd.
Enheder med klasse 1-opbygning bgr forbindes til en
stikkontakt med jord.

Enheder med klasse 2-opbygning kraever ikke
jordforbindelse.

Hold altid i stikket, nar du tager det ud af stikkontakten.
Traek ikke i ledningen. Dette kan medfgre kortslutning.
Brug ikke en beskadiget ledning eller stik eller en Igs
stikkontakt. Ggr du det, kan det medfgre brand eller
elektrisk stgd.

Hvis produktet indeholder eller leveres med en fjernbetjening

indeholdende knapcellebatterier:

Advarsel:

®  "Slug ikke batteriet, der er risiko for kemisk forbraending"
eller tilsvarende.

® [Fjernbetjeningen leveret med] dette produkt indeholder et
knapcellebatteri. Hvis batteriet sluges, kan det medfgre
alvorlige indre forbraendinger pa blot 2 timer, hvilket kan
medfgre dgdsfald.

® Hold nye og brugte batterier udenfor bgrns reekkevidde.

®  Hvis batterirummet ikke kan lukkes sikkert, skal du holde op
med at bruge produktet og holde det udenfor bgrns
reekkevidde.

®  Hvis du tror, et batteri kan vaere blevet slugt eller placeret

inden i nogen del af kroppen, skal du omgaende sgge
legehjeelp.
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29. OBS ved brug af batterier:

Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med et andet af
forkert type.

Udskift udelukkende med samme eller tilsvarende type.
Batteriet ma ikke udsaettes for ekstremt hgje eller lave
temperaturer eller lavt lufttryk ved stor hgjde under brug,
opbevaring eller transport.

Udskiftning af et batteri med et andet af forkert type kan
medfgre eksplosion eller laekage af braendbar vaeske eller
gas.

Bortskaffelse af batterier ved afbraending eller i en varm ovn
eller ved mekanisk knusning eller opskaering af et batteri kan
medfgre en eksplosion.

Hvis et batteri efterlades i omgivelser med ekstremt hgje
temperaturer, kan det medfgre eksplosion eller lekage af
breendbar vaeske eller gas.

Hvis et batteri udsaettes for ekstremt lavt lufttryk, kan det
medfgre eksplosion eller lekage af breendbar vaeske eller
gas.

Teenk pa miljpet ved bortskaffelse af brugte batterier.

INSTALLATION

*

Udpak alle dele, og fjern beskyttelsesmaterialerne.
Slut ikke enheden til lysnettet, fgr du har kontrolleret

forsyningsspaendingen og foretaget alle ngdvendige tilslutninger.

Anvisningerne er udelukkende beregnet til produkter,

anvender stromkabel eller stromforsyning til vekselstrgm.
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Produktbeskrivelse

] 3
4
5
1 6
2 7
8
9
10
1
02 5
: sl
m ndurigimul]
12 13[15( 17
14 16
1. Pladetallerken 10. Lysdiode
2. Spindel til pladespiller 11. Pickup
3. Kontraveegt 12. Teaend/sluk-knap
4. Drejeknap til naletryk 13. USB-PC-stik
5. Lgftehandtag til tonearm 14. Strgmstik
6. Lastil tonearm 15. Kontakt til phono og AUX OUT
7. Tonearm 16. Stik til AUXIN
8. Funktionsknap 17. RCA-stik til Phono og AUX
9. Taend-/slukknap og ouT

lydstyrkeknap
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Medfglgende dele

Kontrollér indholdet i kassen, fgr du installerer pladespilleren, for at
sikre, at alle dele nedenfor er modtaget og er uden synlige skader.
Behold den originale emballage til brug ved ombytning eller
returnering.

ok wNeE

Pladespiller 7. Vinkelmaler til justering af
Strgmforsyning pickup

Lag til pladespiller 8. Adapter til 45 o/min.
Pladematte 9. Brugervejledning
Pladetallerken med rem 10. USB-kabel

Kontravaegt

Installation af pladespiller

Placér pladespilleren pa en plan overflade.

Placér ikke pladespilleren i naerheden af eksempelvis hgjttalere for
at undga virkningerne af vibrationer og lydtryk.

Pladespilleren kan muligvis opfange statisk st@j, hvis den placeres
ved siden af en radio. Hold derfor om muligt pladespilleren veek fra
radioer.

Der kan opsta stgj, hvis pladespilleren placeres i nszerheden af udstyr
(mobiltelefon osv.), der udsender kraftige radiobglger.
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Opsatning af pladetallerken og rem

1.

3.

Vend pladetallerkenen pa hovedet, og kontrollér placeringen af
remmen.

Kontrollér, at drivremmen
sidder i midten af cirklen.
Hvis drivremmen sidder for
hgjt eller for lavt i cirklen,
kan den falde af, eller
hastigheden kan blive
ustabil.

Placér pladetallerkenen pa spindlen.
Kontrollér, at pladetallerkenen er korrekt anbragt pa spindlen.

@ Pladetallerken
S ———

———

Spindel % Ivr Motorremskive

(I J

Abning

Placér remmen pa motorremskiven.

Flugt dbningerne i pladetallerkenen med motorremskiven, og placér
remmen pa motorremskiven, mens du traekker i begge ender af det
rgde band, der er fastgjort til remmen, som vist pa tegningen. Vaer
omhyggelig med ikke at sno remmen.

Krog.

‘ ,v "~ Motorremskive
AL

Rem

05" x5 xT_

| ligeud Snoet Forkert placering |
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4. Fjern det rgde band fra remmen.

AUUG

Drejning af pladetallerken

1. Drej pladetallerkenen 10 omgange med
uret med dine hander (figur 1).

2. Det nulstiller den automatiske
anordning, fjerner eventuelle snoninger
pa remmen og er en kontrol af, at
remmen kgrer problemfrit langs
drevkanten pa undersiden af
pladetallerkenen.

3. Placér pladematten pa
pladetallerkenen. Sgrg for, at logoet pa
matten vender opad (figur 2).

Justering af naletryk

Den medfglgende kontravaegt er 51 Kontravaegt
egnet til en pickup med en vaegt pa B Drejeknap til niletryk

3-6g. //}\_‘1‘;\\\ Midterlinje
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1. Skub og drej forsigtigt kontravaegten ind
over bagenden af tonearmen (skalaen skal
vende fremad mod forsiden af
pladespilleren).

2. Fjern beskyttelseshaetten ved at traekke den
lige ud.

BEMZRK: Hvis du trykker nedad, kan nalen
I@sne sig fra pickuphuset.

Der afspilles kun med lav lydstyrke, hvis
nalen har Igsnet sig eller er ved at ga lgs. Se
afsnittet "Udskiftning af nal" for at saette
nalen korrekt pa igen.

3. Fjern stroppen, og |as tonearmen op.
4. Saenk Igftehandtaget til tonearmen, og placér nalen i rummet
mellem tonearmsstgtten og pladetallerkenen.

5. Drej forsigtigt kontravaegten, indtil tonearmen er i balance.
Tonearmen skal vende tilbage til den afbalancerede position, hvis
den bevaeges op eller ned. Justeringen skal udfgres forsigtigt.

Tonearm

g

Kontravaegt

i‘% ,,,,,,,,,

==

l, o

Justér, indtil tonearmen er i niveau og i balance

6. Nar tonearmen er korrekt afbalanceret, skal du saette den tilbage i
stgtten. Drej forsigtigt drejeknappen til naletryk uden at flytte
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modvaegten, indtil tallet 0 er pa linje med den sorte midterlinje pa
bagsiden af tonearmen. Kontrollér, at tonearmen fortsat er i
balance.

7. Drej til sidst kontravaegten og drejeknappen til naletryk sammen
mod uret (set forfra) for at justere naletrykket i henhold til
anbefalingerne fra producenten af pickuppen.

Bemaerk: Hvert marke pa skalaen udggr 0,1 g. Det anbefalede naletryk
for den fabriksinstallerede pickup er 3,5 g £0,5 g. Drej forsigtigt
drejeknappen til naletryk. Stop, nar tallet "3,5" er centreret over den
sorte linje oven pa tonearmen.

Tilslutning til ekstern hgjttaler med RCA-lydkabel
Pladespilleren har fire indbyggede hgjttalere og en indbygget
phonoforstaerker.

Fglg anvisningerne nedenfor, hvis du vil bruge din egen forstaerker eller
dine egne hgjttalere:
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Tilslutning med RCA-kabel

==

'

]

I

] L

I Aktiv
<R

|

I

|

'

1

e hgjttalere

1
1
]
1
]
1
eller '
|
1
|

BEMZRK: Det tilrades at indstille lydstyrken pa pladespilleren til et
minimalt niveau for at opna den bedste lyd. Derefter afspilles
pladespillerens lyd via din egen forstaerker, hgjttalere osv.

1. Indstilling af kontakt for valg af forforsteerker
Produktet har en indbygget phonoforstaerkerfunktion. Du kan
bruge produktet uden phonoforstaerker og uden at tilslutte udstyr
med en indbygget phonoforstaerker.

Indstil udgangen med kontakten for valg af forforstaerker som vist

nedenfor.

Tilsluttet udstyr

Position for kontakt for valg af
forforstaerker

Tilslutning af RCA-lydkabel

Enhed med phonoindgang PHONO Phonoindgangsstik og
jordforbindelsesterminal pa
tilsluttet udstyr

Enhed uden phonoindgang LINE AUX- eller linjeindgangsstik pa

tilsluttet udstyr

BEMZRK: RCA-stikkene er ikke designet til direkte tilslutning til
passive/ikke-stromforsynede hgjttalere i LINE (LINJE)-tilstand. Der er
ingen lyd, hvis der sluttes til passive hgjttalere.
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Tilslutning af enhed

Justér indstillingerne for kontakten for valg af forforstaerker,
og slut RCA-lydkablet til et indgangsstik, der er kompatibelt

med det anvendte udstyr (forstaerker, aktive hgjttalere osv.).
o Det rgde stik pa RCA-lydkablet er til den hgjre (H) kanal, og
det hvide stik er til den venstre (V) kanal

Med PHONO Uden PHONO

I'LINE PHONOW [LINE

[l

u - X
g

T|I stlkkontakt j T Qﬁ —

Tilsluttet udstyr (forsteerker

osv.)
T|I stlkkontakt I :'J

Med PHONO

PHONO‘l

Uden PHONO

PHONO AUX

L R L R
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Tilslutning til strem
1. Seet jeevnstrgmsstikket pa stremforsyningen i jaevnstrgmsindgangen
pa bagsiden af pladespilleren.

2. Slut strgmforsyningen til en almindelig stikkontakt.

BEMZRK: Slut ikke streamforsyningen til stremmen, fgr pladespilleren
er samlet helt. Kontrollér alle tilslutninger en ekstra gang for at sikre, at
de er korrekt og forsvarligt tilsluttede, fgr du taender strgmmen til
pladespilleren. Sluk altid pladespilleren, fgr du tilslutter eller afbryder
stremmen.

Strgmstyring
Pladespilleren slukker automatisk efter 20 minutters inaktivitet.
Lysdioden slukker.

Tryk igen pa taend/sluk-knappen for at starte igen.

Afspilning af plade
1. For afspilning af plade
1.1. Fjern beskyttelseshatten ved at traekke den lige ud.

BEMAZRK: Hvis du trykker nedad, kan
nalen Igsne sig fra pickuphuset. Der A

afspilles kun med lav lydstyrke, hvis nalen FoRsterie! 7
har Igsnet sig eller er ved at ga lgs. Se 0’
afsnittet "Udskiftning af nal" for at satte | seyesesete

nalen korrekt pa igen. %
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1.2.

Placér pladen pa filtmatten, sa midterhullet flugter med spindlen.

2. Betjening af pladespiller
Reducér f@rst lydstyrken pa forsteerkeren og hgjttalerne i tilstreekkelig

grad.
2.1.

2.2,
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

2.8.
2.9.

Tilslut den medfglgende strgmadapter til pladespilleren, og teend
for enheden pa afbryderen pa bagsiden. Drej pa
taend-/slukknappen og lydstyrkeknappen for at taende for denne
enhed. Lysdioden lyser rgdt.
Fjern beskyttelseshaetten nalen.
Placér pladen pa pladematten.
Skift pa funktionsknappen for at veelge 33 eller 45 RPM
hastigheder afhangigt af pladetypen.
Las lasen pa tonearmen op, og lgft Igftehandtaget til tonearmen
op.
Placér tonearmen over den gnskede position (rille) pa pladen.
Pladetallerkenen begynder automatisk at dreje rundt.
Seenk tonearmen ned pa pladen ved at seenke Igftehandtaget til
tonearmen.
Forgg lydstyrken pa pladespilleren efter behov.
Nar du er feerdig med at afspille pladen, skal du Igfte tonearmen,
seette den tilbage pa armlasen og trykke pa ON/OFF-kontakten
pa bagsiden for at slukke for pladespilleren.
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2.10. Pladetallerkenen holder op med at dreje, hvis der ikke kommer
lyd ud af hgjttalerne i 3 minutter. Seet tonearmen tilbage pa
armlasen, og gentag proces 2.6, hvis du vil afspille pladen igen.

Brug af Bluetooth

Bluetooth-modtager

1. Tilslut den medfglgende stremadapter til pladespilleren, og teend

for enheden, indikatoren lyser rgdt.

2. Skift pa funktionsknappen til Bluetooth-tilstand. Lysdioden blinker

hurtigt blat. Du hgrer en aktiveringsbekrzeftelse fra pladespilleren.

3. Sla Bluetooth-funktionen pa din medieenhed til, og sgg efter og

veelg "Lenco LS-470" for at parre medieenheden og pladespilleren.

4. Pladespilleren udsender en kort bekrzeftelseslyd, nar din

medieenhed er parret med pladespilleren.

5. Afspil og stream musik fra din medieenhed til pladespilleren.

Indikatorlampen lyser konstant blat.

Bemeaerk: Bluetooth-version: 5.0

"Dette produkt har en Bluetooth-modtagefunktion, men du kan
ikke sende Bluetooth-lyd med det: Det betyder, at du tradlgst
kan modtage et Bluetooth-lydsignal fra en ekstern kilde som fx en
smartphone."

Brug af AUX-IN

Pladespilleren har et indgangsstik til tilslutning af eksterne lydenheder

sasom MP3-afspillere, CD-afspillere og aldre iPods uden

dockningmulighed, sa du kan lytte til eksterne kilder via hgjttalerne pa

pladespilleren.

1. Brug et lydkabel (medfglger ikke) med et 3,5 mm stereostik i begge
ender.

2. Stik den ene ende af kablet i AUX-IN-stikket pa pladespilleren og
den anden ende i linjeudgangsstikket pa lydenheden.
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3. Teend pladespilleren og lydenheden. Lysdioden pa pladespilleren
lyser rgdt.

4. Lydstyrkeniveauet kan kontrolleres via pladespilleren.

Betjen den eksterne enhed som normalt.

5. Bemeerk, at AUX-IN-funktionen er en fgrsteprioritetsfunktion. Selv
om indikatorlampen for PHONO/BT er teendt, virker disse
funktioner ikke, mens AUX-IN-funktionen er i brug. Tag
AUX-IN-kablet ud af stikkontakten, fgr du bruger
PHONO/BT-funktionerne.

BEMZRK:

1. Sgrgfor, at tonearmen er |ast forsvarligt for at undga skader.

2. Glem ikke at slukke streammen pa pladespilleren og den eksterne

enhed, nar du er feerdig.

Vedligeholdelse
Pladespillerkabinet

Afbryd fgrst stremforsyningen, hvis pladespillerkabinettet er
snavset eller stgvet, og ter derefter snavset og stgvet af med en
blgd, ter klud.

Brug ikke benzin, fortynder osv.

Afbryd stremforsyningen fra stikkontakten, nar pladespilleren skal
opbevares i en laengere periode, og pak den ind i plastik. Udsaet ikke
pladespilleren for fugt. Drivremmen skal fjernes for at undga ujaevne
straek.
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Nalespids

« Rens nalen med en bgrste (kan kgbes i en
butik), hvis der sidder stgv og snavs pa
spidsen af nalen.

« Vianbefaler at bruge et rensemiddel til nale
(medfglger ikke), hvis spidsen er meget
snavset. Rens spidsen af nalen ved at
bevage bgrsten fra bagsiden mod forsiden
af nalespidsen.

Udskiftning af nal

Det anbefales at udskifte nalen efter 400 timers brug.

Fjernelse af nal

+ Ikke blot forringes lydkvaliteten, nar pickupnalen slides, men der
kan ogsa opsta skader pa pladerne.

+ Sogrg for at afbryde pladespillerens stremforsyning fra stikkontakten.

« Hold godt fast i pickuphuset og pickuppen, nar du udskifter nalen.
Drej forsiden af nalen i en fremadrettet og nedadgaende retning.

Montering af ny nal
1. Setden nye nali pickuppen.

@ Seet fgrst nalen pa kabinettet
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2. Lgft ndlen op, indtil du hgrer et klik.

3. Sgrg for, at der ikke findes et mellemrum mellem pickuphuset og
pickuppen.

Udskiftning af rem

e Remmen er en forbrugsvare. Udskift remmen, hvis
afspilningshastigheden reduceres, eller der opstar
uregelmaessigheder i rotationen. Vi anbefaler som en
tommelfingerregel at udskifte remmen en gang om aret.

e Sogrg for at afbryde pladespillerens strgmforsyning fra stikkontakten,
for du udskifter remmen.
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1. Fjern pladematten.

2.

3.
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4. Vend pladetallerkenen om, hvor du vil finde en forhgjet cirkel.
Szet den nye rem pa langs den midterste cirkel.

5. Seet pladetallerkenen pa igen.

Flugt en af abningerne med placeringen af den messingfarvede
motorremskive.

6. Placér remmen pa den messingfarvede motorremskive

Tag fat i remmen, der blev sat pd i trin 4, og anbring den pa
motorremskiven ved at treekke i den.




7. Drej pladetallerkenen 10 omgange med uret med dine haender
som vist med pilen.

Transport af pladespiller
Pak pladespilleren ned i den originale emballage i omvendt reekkefglge
af udpakningen. Ggr fglgende, hvis du ikke har beholdt emballagen:

o Afbryd stremforsyningen fra stikkontakten, fjern filtmatten og
pladetallerkenen, og pak dem ind, sa de ikke bliver beskadiget.

e Szt beskyttelseshatten pa pickuppen.

e Bind tonearmen til stgtten med en snor eller lignende, sa den ikke
kan Igsne sig.

e Pak pladespillerkabinettet ind i papir for at undga skader.

Introduktion til Audacity-softwaren

Audacity er en gratis software, licenseret under GNU General Public
License (GPL). Yderligere information og kode til open source findes pa
internettet pa https://www.audacityteam.org/download/

* Sgrg for at installere softwaren, inden du starter.
Opsaetning af din PC til at kgre med Audacity

1. Slut en indgangskilde til enheden.
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Slut USB-kablet til din computer.
Installér Audacity optagesoftwaren.

Abn programmet Audacity.

DA o

Veelg Preference (Praeferencer) pa fanen Edit (Redigér) i
Audacity-menuen.

Broject Generate  Effect Analyze  Help

\L| T4 = 5[

J'J.)J

«»E ) »L*""”m ) éw\-ln\mw JJ 222

1.0

6. Veelg fanen Audio 1/0 (lyd ind/ud) gverst til venstre.

* Velg your internal sound card (dit indbyggede lydkort) i Playback,
Device (Afspilning, Enhed).

¢ Under Recording, Device (Optagelse, Enhed) skal du vaelge USB
Audio CODEC (USB lyd-CODEC).

¢ Under Recording, Channels (Optagelse, Kanaler) skal du veelge 2
(Stereo).

* Markér boksen Play other tracks while recording new one(Afspil
andre spor, mens et nyt optages).

* Markér boksen Software Playthrough (Software-gennemspilning).
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Andacity Preferences

Andio 14O ]Qua]ity | File Formats | Spectrograms | Dirsctoriss | Interface | Kevboard | Mous |

(&I HD Audin
Recording

Device: |USE Audio CODEC |
Chamels: |2 (Bteren) ﬂ

[v Play ather tracks while recording new one
[vw Software Playthrough (Pl new track whale recording ity

Optagelse af albums med Audacity

1. Sadan gemmes et projekt

* Audacity gemmer al @&ndret og optaget lyd i en mappe med navnet
Projectname_data, der er placeret der, hvor du gemte selve
projektet.

* Du skal derfor veelge Save Project as (gem projekt som) i fanen File
(fil) i Audacity og veelge placering og filnavn til dit projekt.

e Bemaerk, at nar du starter Audacity igen, vises kun menupunktet
“Save As...” (gem som).
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£ Aundacity
JiCN Edit Wiew Project Generate Effect Anslyze Help

Hew CHHN
Opemn... CualO
Cloz= Ctol+ 7T
Ctl4d

DPD)

Save Project

Recent Files...

Export s WAV
Export Selection s WAV

Export Ag WP
Exwport Selection &z MP3

Export A3 Ogg Varbis. .
Export Selection L3 Oz Vorbiz..

Export Labels. ..
Export Multiple. .

Page Setup...
Print...

Exit

2. Sadan optager du
* Ggr din USB-pladespiller klar til at afspille den skaering eller det
album, du vil optage.

* Klik pa den rgde Optageknap for at starte optagelsen. L

*  Szenk tonearmen ned pa USB-pladespilleren ved det album og
den skaering, du vil optage.

*  Klik pa den bla Pauseknap for at sette optagelsen pa pause. Tryk

")

igen for at fortsaette. L d
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*  Klik pa den gule Stopknap. /

Det var det. Du kan nu lege med dine optagelser og udforske Audacitys
redigeringsfunktioner. Husk, at du kan bruge fortrydelsesfunktionen Undo
naesten ubegraenset, sa lange projektet er abent.

BEMZRK: CD'er kan ikke braendes direkte i Audacity. Dertil skal
du bruge et andet CD-braenderprogram.
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Fejlfinding

Problem

L@sning

Pladetallerkenen
drejer ikke.

Er strgmforsyningen sat i en stikkontakt?

Seet strgmforsyningen i en stikkontakt.

Hvad viser lysdioden?

Lysdioden lyser blat. Det betyder, at pladespilleren er i
Bluetooth-tilstand. Skift pa funktionsknappen til
pladespillertilstand.

Lysdioden lyser rgdt for at angive pladespillertilstand.

Er remmen hoppet af pladetallerkenen?

Saet remmen korrekt pa pladetallerkenen.

Sidder remmen pa motorremskiven?

Kontrollér, at remmen sidder korrekt pa
motorremskiven (messingfarvet).

Er remmen beskadiget?

Udskift den med en ny rem.

Er AUX-IN-kablet sat i?

- AUX-IN-funktionen er en fgrsteprioritetsfunktion. Tag
AUX-IN-kablet ud af stikkontakten, fgr du bruger
PHONO/BT-funktionerne.

Pladetallerkenen
drejer rundt, men der
kommer ingen lyd fra
pladespilleren?

Er nalen beskadiget?

Kontrollér nalen, og udskift den om ngdvendigt. Det
anbefales at udskifte nalen efter 400 timers brug.

Sidder nalen korrekt pa pickuphuset?

Kontrollér nalen, og justér den om ngdvendigt.

Nalen hopper.

Er pladen skaev?

Kontrollér pladen.

Er pladen ridset?

Kontrollér pladen.

Er naletrykket korrekt?

Se afsnittet "Justering af naletryk" for at justere
naletrykket igen.

Pladespilleren
udsender en meerkelig
hylende lyd.

Opfanger pladespilleren staerke vibrationer fra gulv,
vaegoverflader eller hgjttalere i neerheden?

Reducér vibrationerne, eller placér pladespilleren pa en
overflade, der ikke pavirkes af vibrationer.

Star pladespilleren pa en ustabil overflade?

Kontrollér, om pladespilleren er anbragt pa en egnet
overflade.
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Der forekommer stgj
under afspilningen af
en plade.

Er der stgv pa nalespidsen?
- Rens nélen med en bgrste (kan kgbes i en butik), hvis
der sidder stgv pa spidsen af nalen.

Lyden fra afspilningen
af pladen er enten for
hurtig eller for
langsom.

Er hastighedsindstillingen for pladespilleren korrekt?
- Veelg den korrekte hastighed for den afspillede
pladetype.

Afspilningshastigheden
reduceres, eller
rotationen er
uregelmaessig.

Er remmen blevet for lgs?
- Udskift med en ny rem.
Er remmen installeret korrekt?

- Se afsnittet "Opseetning af pladetallerken og rem" for at

opsaette remmen.
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Specifikationer

Pladespiller
Stregmforsyning AC100-240V, DC-udgang 15V 2400 mA
Stremforbrug 36 W

Omdrejningshastighed

33 1/3, 45 o/min.

Hgjttaleroutput

2 x30W + 2 x 10W

Mal (LxBxH)

435 x 355 x 250 mm

Vaegt 8,00 kg

Nal

Model Audio-Technica AT3600
Frekvensomrade 20 Hz-20 kHz
Kanalbalance <2,5dB
Kanaladskillelse >18dB
Udgangsspaending 2,5mV

Anbefalet belastningsmodstand | 47 kQ

Forstaerkertilslutning

MM (Moving Magnet) —indgang

Anbefalet naletryk

35g+0,5¢

Vaegt

51g

Bemeerk: Ret til uvarslet andring i design og specifikationer

forbeholdes.

Strgmforsyning:

Producent: Brightpower Optoelectronic Technonlgy Co., Ltd.

Modelnr.: SW1502400-1M/S036A1502400M
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Brug kun den stremforsyning, der er angivet i
betjeningsvejledningen

Information Veerdi og praecision
Producentens navn eller BRIGHTPOWER

varemeerke, handelsregistrering og | OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY
adresse CO., LTD

Modelnr. SW1502400-1M/S036A1502400M
Indgangsspanding 100- 240V

AC-indgangsfrekvens 50-60 Hz

Udgangsspaending Jeevnstrgm 15V

Udgangsstrgm 2400 mA

Udgangseffekt 36 W

Gns. aktiv effektivitet 87,58 %

Effektivitet ved lav belastning 84 %

(10%)

Strgmforbrug ved ingen belastning | 0,080 W

1. Garanti

Commaxx B.V. tilbyder service og garanti i overensstemmelse med
europaeisk lovgivning, hvilket betyder, at i tilfaelde af reparation (bade
under og efter garantiperiodens udlgb) bgr du kontakte din lokale
forhandler.

Vigtig meddelelse: Det er ikke muligt at sende produktet direkte til
Commaxx B.V., hvis det kraever reparation.

Vigtig meddelelse: Hvis enheden dbnes eller pa nogen made tilgas af et
ikke-godkendt servicecenter, bortfalder garantien.

Denne enhed er ikke egnet til professionel brug. | tilfeelde af
professionel brug bortfalder alle garantiforpligtelser fra producentens
side.
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2. Ansvarsfraskrivelse

Firmware og/eller hardwarekomponenter opdateres regelmaessigt.
Derfor kan visse dele af vejledningen, specifikationerne og
illustrationerne i vejledningen variere en smule fra dit faktiske produkt.
Alle elementer, der beskrives i denne vejledning, er kun til illustration
og geelder maske ikke i den givne situation. Ingen juridisk ret eller
rettighed kan opnas fra beskrivelsen i denne vejledning.

3.

Bortskaffelse af udtjente enheder

Dette symbol angiver, at det relevante elektriske
produkt eller batteri indenfor Europa ikke ma
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. For
at sikre korrekt affaldsbehandling af produktet og
batteriet skal du bortskaffe dem i overensstemmelse
med geeldende lokal lovgivning om bortskaffelse af
elektrisk udstyr eller batterier. P4 den made hjzelper
du med at bevare naturressourcer og forbedre
miljgbeskyttelsen indenfor behandling og
bortskaffelse af elektrisk affald (Direktiv om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr).
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4. OVERENSSTEMMELSESERKLZARING
Hermed erklaerer Commaxx, at radioudstyrstypen [Lenco LS-470] er i

overensstemmelse med EU-direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklaeringens fulde tekst kan findes pa fglgende

internetadresse:

https://commaxx-certificates.com/doc/ls-470 doc.pdf

Type RF Frekvensomrade (MHz) Effekt (dBm)
Bluetooth 2402 - 2480 <6
5. Service

Ga ind pa www.lenco.com for yderligere oplysninger og support fra

vores helpdesk

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands.
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Svenska

VAR FORSIKTIG:
Att anvanda kontroller eller justeringar eller utféra andra forfaranden
an de som anges hari kan leda till att du utsatts for farlig stralning.

FORSIKTIGHETSATGARDER INNAN ANVANDNING

HA DESSA INSTRUKTIONER | ATANKE:

1.

Tack inte 6ver eller blockera nagra ventilationsdppningar. Nar
enheten placeras pa en hylla bor det [amnas 5 cm (2 tum) ledigt
utrymme runt hela enheten.

Montera i enlighet med den medféljande anvdandarmanualen.
Hall enheten borta fran varmekallor sasom radiatorer, varmare,
spisar, ljus och andra varmegenererande produkter eller 6ppen
eld. Enheten kan endast anvandas i mattliga klimat. Extremt kalla
eller varma omgivningar bor undvikas. Drifttemperatur mellan 0
och 35 °C.

Undvik att anvdanda enheten néra starka magnetfalt.
Elektrostatisk urladdning kan stéra den normala anvandningen av
den har enheten.

Aterstill och starta om enheten enligt instruktionsboken om s& &r
fallet. Hantera forsiktigt och anvand i en statiskt fri miljo vid
filoverforing.

Varning! For aldrig in ett féremal i produkten genom ventilerna
eller 6ppningarna. Hégspanning flédar genom produkten och om
du for in ett foremal kan det orsaka elektriska stotar och/eller
kortslutning av interna komponenter. Spill inte vatten eller vatska
pa produkten av samma anledning.

Anvand inte i vata eller fuktiga omraden sasom badrum, angfyllda
kok eller i narheten av simbassanger.

Enheten far inte utsattas for dropp eller stéank och se till att inga
foremal fyllda med vatskor sasom vaser placeras pa eller i
narheten av den.

238



10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Anvand inte den har enheten nar kondens kan uppsta. Nar
enheten anvands i ett varmt och fuktigt rum kan vattendroppar
eller kondens uppsta inuti enheten och enheten kanske inte
fungerar som den ska. Lat enheten vara avstdangd i en eller tva
timmar innan du slar pa strémmen igen. Enheten ska vara torr
innan strommen slas pa.
Aven om denna enhet tillverkas med stdrsta omsorg och
kontrolleras flera gdnger innan den lamnar fabriken ar det
fortfarande maijligt att problem kan uppsta vilket galler alla
elektriska apparater. Om du marker rok, kraftig uppbyggnad av
varme eller andra ovdntade fenomen ska du omedelbart dra ur
kontakten ur eluttaget.
Enheten maste drivas med en strémkalla sasom anges pa de
sarskilda markningskraven. Kontakta din aterforsaljare eller lokala
elbolag om du ar osdker pa vilken typ av stromforsorjning som
anvands i ditt hem.
Hall pa sdkert avstand fran husdjur. Vissa djur kan bita pa elkablar.
Anvand en mjuk och torr trasa for att rengora enheten. Anvand
inte l6sningsmedel eller bensinbaserade vatskor.
For att ta bort allvarliga flackar kan du anvanda en fuktig trasa
med utspatt rengéringsmedel.
Leverantdren ansvarar inte for skador eller forlorade data
orsakade av fel, missbruk, modifiering av enheten eller
batteribyte.
Avbryt inte anslutningen nar enheten formaterar eller overfor filer.
Data kan da bli skadade eller férloras.
Om enheten har en funktion med USB-uppspelning bor
USB-minnet anslutas direkt till enheten. Anvand inte en
USB-forlangningskabel eftersom den kan orsaka stérningar som
kan leda till att data forloras.
Klassificeringsetiketten ar placerad pa enhetens undersida eller
baksida.
Den hédr enheten ar inte avsedd for att anvandas av personer
(inklusive barn) med fysiska, sensoriska eller psykiska

239



19.

20.

21.
22.
23.
24,
25.

26.

27.

funktionshinder eller brist pa erfarenhet och kunskap savida de

inte dr under 6vervakning av eller har fatt instruktioner om

korrekt anvandning av enheten av den person som ansvarar for

deras sdkerhet.

Den har produkten ar endast avsedd for icke-professionell

anvandning och inte for kommersiellt eller industriellt bruk.

Se till att enheten ar justerad till en stabil position. Skador

orsakade av att anvdnda den har produkten i ett instabilt lage

med vibrationer eller stotar eller av att inte folja nagon annan

varning eller forsiktighetsatgard i denna anvdandarmanual tacks

inte av garantin.

Ta aldrig bort enhetens holje.

Placera aldrig enheten pa annan elektrisk utrustning.

Lat inte barn ha tillgang till plastpasar.

Anvand endast tillbeh6r som anges av tillverkaren.

Overlat all service till kvalificerad servicepersonal. Service kravs

nar enheten har skadats pa nagot satt, exempelvis pa

strémkabeln eller stromkontakten, nar vatska har spillts eller

foremal fallit in i den, nar den har utsatts for regn eller fukt och

inte fungerar normalt eller har tappats.

Lang exponering for hoga ljud fran musikspelare kan leda till

tillfallig eller permanent horselnedsattning.

Om produkten levereras med stromkabel eller ndtadapter:

®  Dra ur stromkabeln och kontakta behorig personal for
service om ett problem uppstar.

® Trampa inte pa natadaptern och klam den inte. Var mycket
forsiktig och da sarskilt nara kontakter och kabelns uttag.
Placera inte tunga foremal pa natadaptern da detta kan
skada den. Hall hela enheten utom rackhall for barn! Nar de
leker med strémkabeln kan de skada sig sjalva.

® Koppla ur denna enhet under askvader eller nar den inte
anvands under en langre period.

®  Eluttaget maste finnas nara utrustningen och maste vara
lattillgangligt.
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Overbelasta inte eluttaget eller férlangningssladdar.
Overbelastning kan orsaka brand eller elektriska stotar.
Enheter med klass 1-konstruktion bér anslutas till ett
vagguttag med skyddsjord.

Enheter med klass 2-konstruktion kraver ingen jordad
anslutning.

Hall alltid i kontakten nar du drar ut den ur vagguttaget. Dra
inte i stromkabeln. Detta kan orsaka en kortslutning.
Anvand inte en skadad stromkabel, stromkontakt eller ett
|0st vagguttag. Om du gor detta kan det orsaka brand eller
elektriska stotar.

28. Om produkten innehaller eller levereras med en fjarrkontroll som
innehaller mynt/cellbatterier:

Varning:

®  "Sviljinte batterier da kemiska bréannskador" eller
motsvarande kan uppsta.

® [Den medfdljande fjarrkontrollen] Denna produkt innehaller
ett knappcellsbatteri. Om batteriet svaljs kan det orsaka
allvarliga inre brannskador pa bara tva timmar och vara
livshotande.

®  Hall nya och anvanda batterier borta fran barn.

® Om batterifacket inte gar att stanga ordentligt bor du sluta
anvanda produkten och halla den borta fran barn.

®  Om du tror att batterier har svalts eller finns ndgonstans i

kroppen ska du omedelbart soka lakarvard.

29. Varning om anvandning av batterier:

Explosionsrisk om batteriet byts ut felaktigt.

Byt endast ut mot samma eller motsvarande typ.

Batteriet far inte vid anvandning, forvaring eller transport
utsattas for extremt hoga eller laga temperaturer samt |agt
lufttryck vid hég hojd.

Att byta ut ett batteri mot en felaktig typ kan leda till en
explosion eller lackage av brandfarlig vatska eller gas.
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®  Kassering av ett batteri i eld, en varm ugn, mekaniskt
krossning eller skarning av det kan resultera i en explosion.

® Attldmna ett batteri i en omgivning med extremt hog
temperatur kan resultera i en explosion eller lackage av
brandfarlig vatska eller gas.

®  Ett batteri som utsatts for extremt lagt lufttryck kan leda till
en explosion eller lackage av brandfarlig vatska eller gas.

® Miljdaspekterna bor uppmarksammas nar det galler
kassering av batterier.

MONTERING

e Packa upp alla delar och ta bort skyddsmaterialet.
¢ Anslut inte enheten till elndtet innan du kontrollerar natspanningen
och att alla andra anslutningar har gjorts.

* Dessa anvisningar galler endast for produkter som anvander
strémkabel eller strémadapter.
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Produktbeskrivning
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1.  Skivtallrik 10. Indikator
2. Spindel 11. Pickup
3.  Motuvikt 12. Strombrytare
4. Vred for sparningskraft 13. USB-PC-uttag
5. Spak for tonarmslyft 14. Stromuttag
6. Klamma for tonarm 15. Knapp fér Phono och AUX UT
7. Tonarm 16. Uttag for AUX IN
8. Funktionsvred 17. RCA-uttag for Phono och AUX
9. Strém- och volymvred ut
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Komponenter som medféljer

Kontrollera forpackningens innehall, innan skivspelaren monteras, for
att garantera att alla delar nedan ar inkluderade och fria fran synliga
skador. Behall det ursprungliga férpackningsmaterialet for utbyte eller
retur.

1. Skivspelaren 7. Gradskiva for justering av
2. Stromadapter pickupen

3. Skivspelarens lock 8. 45 rpm adapter

4. Slipmat 9. Bruksanvisning

5. Tallrik med rem 10. USB-kabel

6. Motvikt

Montera skivspelaren
Montera skivspelaren pa en plan yta.
Montera inte skivspelaren bredvid féremal sasom hogtalare for att
undvika effekterna som uppstar fran vibrationer och akustiskt tryck.
Skivspelaren kan fanga in radiostatisk strom om den placeras
bredvid en radio. Skivspelaren boér darfér hallas borta fran
radioapparater.
Om skivspelaren star nara utrustning (mobiltelefon osv.) som avger
starka radiovagor kan brus uppsta.
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Konfigurera tallriken och remmen

1.

3.

Rikta in en av tallrikens 6ppningar med motorns remskiva. Dra sedan i
bada dndarna av det réda bandet som &r fast vid remmen och placera
den pa motorns remskiva enligt diagrammet. Se till att inte vrida pa
remmen nar den héar atgarden utfors.

Vand pa tallriken och kontrollera remmens position.

Se till att drivremmen ar
oglad i mitten av cirkeln. En
drivrem som ar placerad for
hogt eller for 1ag i den héar
cirkeln kan gora att den
faller av eller att varvtalet
blir instabilt.

Placera tallriken pa spindeln.

Garantera att tallriken ligger an helt mot spindeln.

(/A\ Tallrik

Oppna —

. l Uake o Motorremskiva
Spindel — /| _==¢ >

= ]

Placera remmen pa motorns remskiva.

Hak
‘ A \otorremskiva
W =

Rem

05 x== xT_ |

Rak Vriden Fel placering |
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4. Tabort det roda bandet fran remmen.

Rotera tallriken

1. Anvand handerna och rotera tallriken

langsamt tio ganger medurs (bild 1).
Bild 1 —

2. Det har steget utfors for att aterstalla 17~ %Tﬁﬂ
den automatiska mekanismen, bli av — = N
med eventuella vridningar i remmen
och se till att den glider smidigt langs
remskivans kant pa undersidan av
tallriken.

3. Placera en slipmat ovanpa tallriken. Se
till att logotypen pa den slipmat som
anvands ar vand uppat (bild 2).

Justera pickupens sparningskraft

Den medféljande motvikten ar o Motvikt
lamplig for pickuper som vager Vred for spamingskraft

mellan 3-6 g. =\, Mittlinje
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1. Tryck forsiktigt pa och rotera motvikten for A
att fasta den pa tonarmens baksida (med @
skalan vand mot skivspelarens framsida). i |

2. Dra skyddet rakt fram for att ta bort det. Wﬂw\

OBS! Att utfora en inverkan nedat kan gora é}
att stiftet lossnar fran pickupen. FORSIKTIG!
Endast I3g volym matas ut om nalen har @
lossnat eller haller pa att lossna. Se ”Byta P 4

nalen” for att montera tillbaka nalen pa ratt

satt.

3. Ta bort buntbandet och frigér tonarmen.
4. Sank tonarmen lyftspak och placera pickupen i utrymmet mellan
tonarmens vagga och tallriken.

5. Rotera motvikten forsiktigt till tonarmen ar helt balanserad.
Tonarmen ska aterga till balanserat lage om den flyttas upp eller ner.
Denna justering maste goras forsiktigt.

Tonarm Motvikt

'””ﬁ}%‘dtj ,,,,,,, - ,‘—% ,,,,,,,,,

=

l, i

Justera sa att tonarmen &r nivellerad och neutralt balanserad
6. Nar tonarmen ar korrekt balanserad ska den placeras pa sin vagga.

Rotera forsiktigt pa vredet for sparningskraften, utan att flytta
motviktens position, till noll dr i linje med den svarta mittlinjen pa
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baksidan av tonarmen. Se till att tonarmen fortfarande ar neutralt
balanserad.

7. Rotera vreden fér motvikt och sparningskraft samtidigt moturs (sett
framifran) for att justera sparningskraften enligt pickuptillverkarens
rekommendationer.

Obs: Varje markering pa skalan representerar 0,1 g. Den
rekommenderade sparningskraften for den fabriksinstallerade
pickupen &r 3,5 g £0,5 g. Rotera forsiktigt pa vredet for
sparningskraften. Sluta rotera nar ”3,5” ar centrerat 6ver den svarta
linjen pa ovansidan av tonarmen.

Ansluta till en extern hégtalare med en RCA-ljudkabel
Den héar skivspelaren har fyra inbyggda hogtalare och en
phono-forstarkare.

Folj instruktionerna nedan for att anvanda din egen forstarkare eller
hogtalare:
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Anslutning med RCA-kabel

eller

1
1
]
]
|
]
|
1
|
)

OBS: For att fa det basta ljudet rekommenderas att skivspelarens
volym stélls in pa en minimal niva. Skivspelarens ljud spelas sedan upp
genom din egen forstarkare eller hogtalare osv.

1. Stdlla in férforstarkarens omkopplare
Den héar produkten har en inbyggd phono-férstarkare. Produkten
kan anvandas dven om du inte har en phono-férstarkare eller
anslutningsbar utrustning med en inbyggd phono-forstarkare.
Anvand forfoérstarkarens omkopplare for att stalla in utmatningen,
sasom visas nedan.

Anslutningsbar utrustning Laget pa forforstarkarens Var ansluts en RCA-ljudkabel?

anvands omkopplare

Enhet med phono-ingéng PHONO Phono-uttag och jordad
kontakt pa anslutningsbar
utrustning

Enhet utan phono-ingang LINE AUX eller linjeingang pa
anslutningsbar utrustning

OBS: RCA-uttagen ar inte designade for att anslutas direkt till de
passiva/passiva hogtalarna i laget LINE. Om de passiva hogtalarna
ansluts hors inget ljud.
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Ansluta enheten

Justera installningarna pa forforstarkarens omkopplare och

anslut RCA-ljudkabeln till ett ingangsuttag som ar kompatibelt
med den anslutningsbara utrustningen som anvands
(forstarkare, aktiva hogtalare osv.).

RCA-ljudkabelns réda uttag ar for hoger (R) kanal och det vita
for vanster (L) kanal.

Med PHONO Utan PHONO

I'LINE PHONOW [LINE

i om

PHONO‘l

— TILL utgadng i
B0 U

Anslutningsbar utrustning
(forstarkare osv.)

hc
TILL utgéng
@ <

Med PHONO

Utan PHONO

PHONO AUX

L R L R
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Stromanslutning
1. Satt i DC-kontakten pa natadapterns sladd i DC INPUT-uttaget pa
baksidan av skivspelaren.

2. Anslut natadaptern till ett vagguttag.

OBS: Anslut inte natadaptern till vagguttaget till all montering ar
slutford. Kontrollera alla anslutningar igen for att garantera att de ar
korrekta och sdkra innan du slar pa strommen till skivspelaren. Stang
alltid av skivspelaren innan strémmen ansluts eller kopplas bort.

Energisparfunktionen

Skivspelaren stdngs av automatiskt efter 20 minuters inaktivitet.
Indikatorlampan slacks.

Tryck pa knappen ON/OFF (pa/av-knappen) igen for att ateruppta
anvandningen.

Spela upp en skiva
1. Innan en skiva spelas upp

1.1. Draskyddet rakt fram for att ta bort det.

OBS! Att utféra en inverkan nedat kan

gora att stiftet lossnar fran pickupen. A
Endast 1ag volym matas ut om nalen har FORSKTIG!
lossnat eller haller pa att lossna. Se ”Byta

nalen” for att montera tillbaka nalen pa Skyed
ratt satt.
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1.2.

Placera skivan pa filtmattan sa att halet i mitten ar i linje med
spindeln.

2. Anvanda skivspelaren

Sank forst volymen pa forstarkaren och hogtalarna till en korrekt niva.

2.1

2.2,
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

Anslut den medféljande stromadaptern till skivspelaren och sla
sedan pa enheten med strémbrytaren pa baksidan. Vrid pa
strom- och volymvredet for att sld pa den har enheten.
Indikatorn lyser rott.

Ta bort nalskyddet fran nalen.

Placera skivan pa din slipmat.

Vrid funktionsvredet for att valja hastigheterna 33 eller 45 varv
per minut beroende pa typen av inspelning.

Las upp tonarmens klamma och stéll lyftspaken i det 6vre laget.
Placera tonarmen over onskad plats (Onskat spar) pa skivan.
Tallriken borjar rotera automatiskt.

Stalla tonarmens lyftspak i nedatlage for att forsiktigt sdnka ned
tonarmen pa skivan.

Oka volymen pa skivspelaren efter behov.

Nar du har lyssnat klart pa skivan ska du lyfta tonarmen och satt
tillbaka den pa vaggan. Tryck sedan pa strombrytaren pa
baksidan for att stdnga av skivspelaren.
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2.10. Tallriken slutar rotera om det inte hors nagot ljud fran hogtalarna
under tre minuter. Placera tonarmen pa vaggan igen och
upprepa processen 2.6 for att spela upp skivan igen.

Anvanda Bluetooth

Bluetooth-mottagare

1. Anslut den medféljande stromadaptern till skivspelaren och sla

sedan pa enheten vilket tander den roda indikatorn.

2. Vrid funktionsvredet till Iaget Bluetooth. Indikatorlampan lyser

blatt och blinkar snabbt. Ett aktiveringsljud hors fran skivspelaren.

3. Aktivera Bluetooth pa mediaenheten och sk efter och vilj “Lenco

LS-470” for att parkoppla den med skivspelaren.

4. Nar mediaenheten har parkopplats med skivspelaren spelar

skivspelaren upp ett kort bekraftelseljud.

5. Spela upp och streama musik fran mediaenheten till skivspelaren.

Indikatorlampan lyser fast blatt.

Obs! Bluetooth version: 5.0

”"Denna produkt har en funktion for mottagning av Bluetooth,
men det gar inte att 6verféra nagot bluetooth-ljud med den.
Detta betyder att du tradlost kan ta emot en bluetooth-ljudsignal
fran en extern kalla som till exempel en smartphone.”

Anvinda AUX-IN

Den har skivspelaren har ett extra uttag foér en ljudsignalingang som
tilldter anslutning av externa ljudenheter sdsom MP3-spelare,
CD-spelare och aldre, ej dockningsbara iPods. Detta later dig lyssna pa
en externa kéalla med skivspelarens hogtalare.

1. Anvand en ljudkabel (ingar ej) med en 3,5 mm stereoanslutning i
varje ande.

2. Anslut ena dnden till uttaget AUX-IN pa skivspelaren och den andra
till linjeutgangen pa ljudenheten.
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3. SIa pa skivspelaren och ljudenheten. Indikatorlampan pa
skivspelaren lyser rott.

4. Volymnivan kan justeras via skivspelaren.

Anvand alla funktioner pa den externa enheten som vanligt.

5. Observera att funktionen AUX-IN har férsta prioritet. Aven om
indikatorlampan fér PHONO/BT lyser fungerar inte dessa medan
funktionen AUX-IN anvands. Koppla bort AUX-IN-kabeln innan
funktionerna PHONO/BT anvands.

OBS:

1. Setill att tonarmen ar ordentligt fixerad for att undvika skador pa
den.

2. Glom inte att stdnga av strommen till skivspelaren och den externa
enheten nar du ar klar.

Underhall

Skivspelarens chassi

Nar skivspelarens chassi ar smutsig eller dammigt ska du forst
koppla bort ndtadaptern och sedan torka bort smuts och damm
med en mjuk och torr trasa.

Anvand inte bensener eller thinner osv.

Koppla bort natadaptern fran uttaget och sla in produkten i plast nar
den foérvaras under en langre tidsperiod. Lat den inte bli fuktig.
Drivremmen bor tas bort for att férhindra ojamn utstrackning.
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Nalens spets

«  Om smuts har fastnat pa nalspetsen ska den
rengdras med en kommersiellt tillganglig
borste.

« Virekommenderar att ett rengéringsmedel
for nalar anvands (ingar ej) om nalspetsen &r
mycket smutsig. Rengoér nalspetsen genom
att féra borsten fran baksidan till framsidan
av den.

Byta ut nalen

Det rekommenderas att nalen byts ut efter 400 timmars anvandning.

Ta bort nalen

« Forutom en férsamrad ljudkvalitet kan skivor dven skadas nar
pickupens nalspets slits ner.

« Garantera att produktens natadapter har kopplats bort fran
vagguttaget.

« Hall harti pickupskalet och pickupen nar nalen byts ut. Rotera
framsidan av nalen, framat och nedat.

Q

%
Ny

Montera en ny ersattningsnal
1. Montera den nya ersattningsnalen pa din pickup.

@ Placera forst mot skalet

255



Lyft upp nalen till du hor ett klick.

Se till att det inte finns nagot mellanrum mellan pickupskalet och
pickupen.

Byta ut remmen

Remmen ar en forbrukningsdel. Byt ut remmen om uppspelningens
varvtal saktar ner eller oregelbunden rotation intraffar. | regel
rekommenderas att remmen byt ut en gang om aret.

Garantera att produktens natadapter har kopplats bort fran
vagguttaget innan remmen byts ut.
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1. Tabort din slipmat.

3.

257



4. Viand pa tallriken. En upphojd cirkel kan observeras. Placera den
nya remmen langs mittcirkeln.

5. Montera tallriken.

Rikta in en av 6ppningarna med positionen pa den massingfargade
motorremskivan.

6. Placera remmen pa den massingfirgade motorremskivan

Greppa tag i remmen som monterades i steg 4 och placera den pa den

massingfargade motorremskivan samtidigt som du drar i remmen.
7




7. Anvind hdnderna och rotera tallriken langsamt tio ganger
medurs sasom visas av pilen nedan.

Nar skivspelaren flyttas

Anvand produktens ursprungliga férpackningsmaterial och forpacka
skivspelaren i omvand ordning fran nar den packades upp. Vidta
foljande atgarder om du inte har forpackningsmaterialet:

e Koppla forst bort natadaptern fran vagguttaget, ta bort filtmattan
och tallriken och linda in dem fér att undvika att de skadas.

e Fast skyddet pa pickupen.

e Anvand ett snore eller liknande for att knyta fast tonarmen till
chassit sa att den inte lossnar.

e Linda skivspelarens chassi med papper eller en mjuk trasa for att
undvika att den skadas.

Oversikt 6ver Audacitys programvara

Audacity ar fri programvara, licensierad under GNU General Public License
(GPL). Mer information samt Oppen kallkod finns pa webben pa
https://www.audacityteam.org/download/

* Kontrollera att du har installerat programvaran innan du bérjar.

Konfigurera din dator sa att den fungerar med Audacity
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Anslut en ingangskalla till enheten.
Anslut USB-kabeln till datorn.
Installera Audacitys programvara for inspelning.

Oppna Audacity-programmet.

LA

Vilj Preferences (instéllningar) pa fliken Edit (redigera) i
Audacity-menyn.

zuw Erject annlh Effect Analyce Help

e 'J'JJJ

\LI T HE 3 ) & oI |
S5 pgEs A RAINE] o[o] AARl2)
7.0 8.0 9.0 10.0

6. Valj fliken Audio 1/0O langst upp till vanster.

¢ Under Playback (uppspelning), Device (enhet) viljer du your
internal sound card (ditt interna ljudkort).

¢ Under Recording (inspelning), Device (enhet) vdljer du USB Audio
CODEC.

¢ Under Recording (inspelning), Channels (kanaler) véaljer du 2
(Stereo).

* Kryssa i rutan Play other tracks while recording new one (spela upp
andra spar medan du spelar in ett nytt).

* Kryssa i rutan Software Playthrough (genomspelning av
programvara).
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Andacity Preferences

Andio 14O ]Qua]ity | File Formats | Spectrograms | Dirsctoriss | Interface | Kevboard | Mous |

(&% A Andin

Recording
Device: |USE Audio CODEC |
Chamels: [2 (tereo) =l

[v Play ather tracks while recording new one
[vw Software Playthrough (Pl new track whale recording ity

Spela in album med Audacity

1. Spara ett projekt
* Audacity skriver allt andrat och inspelat ljud till en katalog som heter
Projectname_data, som finns dar du sparade sjalva projektfilen.
* Vilj darfor Save project as (spara projekt som) fran fliken Audacity
File (Audacity-fil) och vélj en plats och ett filnamn for ditt projekt.
e Observera att nar du startar Audacity pa nytt ar endast
menyalternativet ”Save As...” (spara som...) tillgdngligt.
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£ Aundacity

JiCN Edit Wiew Project Generate Effect Anslyze Help

Hew CHHN
DPD
20 3.0

Opemn... CualO
Cloz= Ctol+ 7T
Ctl4d

Save Project

Recent Files...

Export s WAV
Export Selection s WAV

Export Ag WP
Exwport Selection &z MP3

Export A3 Ogg Varbis. .
Export Selection L3 Oz Vorbiz..

Export Labels. ..
Export Multiple. .

Page Setup...
Print...

Exit

2. Sa har spelar du in
¢ Stall in din USB-skivspelare sa att den spelar laten eller aloumet du

r

* Klicka pa den roda inspelningsknappen for att bérja spela in.L-

vill spela in.

*  Sdnk ned tonarmen pa USB-skivspelaren pa albumet och sparet
du vill spelain.

*  Klicka pa den bla pausknappen for att pausa inspelningen. Tryck
‘ Z

pa den igen for att fortsatta. L
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*  Klicka pa den gula stoppknappen. /

Sa enkelt ar det. Du kan du experimentera med din inspelning och utforska
redigeringsmojligheterna i Audacity. Kom ihag att du kan anvanda
Angra-funktionen nastan obegransat medan projektet ar 6ppet.

OBS! CD-skivor kan inte brannas direkt fran programmet
Audacity. Andra program for branning av CD-skivor ska anvandas.

263



Fels6kning

Problem

Lésning

Tallriken snurrar inte.

Ar natadaptern ansluten till vigguttaget?

- Anslut natadaptern till vagguttaget.

Vilken ar statusen pa indikatorlampan?

- Indikatorlampan lyser blatt. Det innebar att skivspelaren
har laget Bluetooth aktiverat. Vrid funktionsvredet till
laget Skivspelare.

- Nar indikatorlampan lyser rétt indikeras att laget
skivspelare ar aktivt.

Har remmen glidit av fran tallriken?

- Placera remmen korrekt pa tallriken.

Ar remmen placerad p& motorremskivan?

- Kontrollera om remmen ar korrekt placerad pa
motorremskivan (massingfargad).

Har remmen skadats?

- Byt ut remmen mot en ny.

Ar AUX-IN-kabeln ansluten?

- Funktionen AUX-IN har forsta prioritet. Koppla bort
AUX-IN-kabeln innan funktionerna PHONO/BT anvands.

Tallriken snurrar men
det kommer inget ljud
fran skivspelaren?

Ar ndlen skadad?

- Kontrollera nalen och byt ut den efter behov. Det
rekommenderas att nalen byts ut efter 400 timmars
anvandning.

Ar nélen korrekt placerad pa pickupen?

- Kontrollera pickupen och justera den efter behov.

Nalen hoppar.

Ar skivan skev?

- Kontrollera skivan.

Ar skivan repad?

- Kontrollera skivan.

Ar nélen tryck korrekt?

- Se ”Justera pickupens sparningskraft” for att justera
sparningskraften.
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Skivspelaren ger ifran
sig ett
konstigt "ylande” ljud.

Tar produkten emot kraftiga vibrationer fran golvet, ytorna

pa vaggarna eller narliggande hogtalare?

- Reducera vibrationerna eller montera produkten pa en
yta som inte utsatts for vibrationer.

Ar produkten monterad p3 en instabil yta?

- Kontrollera om ytan dar produkten ar monterad ar
lamplig.

Det hors brus nar
skivan spelas upp.

Finns det damm pa pickupens nalspets?
- Om smuts har fastnat pa nalspetsen ska den rengoras
med en kommersiellt tillgdnglig borste.

Ljudet som spelas upp
fran skivan ar
antingen for snabbt
eller for langsamt.

Ar varvtalsinstallningarna fér den har produkten korrekta?
- Valj korrekt varvtal for den typ av skiva som spelas upp.

Uppspelningsvarvtalet
saktar ner eller
oregelbunden
rotation uppstar.

Ar remmen utstrackt?

- Byt ut remmen mot en ny.

Ar remmen korrekt monterad?

- Se "Konfigurera tallriken och remmen” for att justera
remmen.
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Specifikationer

Skivspelare

Stromforsorjning 100-240 VAC, DC-utmatning,
15V/2400 mA

Energiforbrukning 36 W

Skivspelarens hastigheter | 33 1/3, 45 varv/min

Hogtalarutgang 2x30W + 2 x 10W

Matt (L x B x H) 435 x 355 x 250 mm

Vikt 8 kg

Nal

Modell Audio-Technica AT3600

Frekvensatergivning 20 Hz — 20 kHz

Kanalbalans <2,5dB

Kanalseparation >18 dB

Utspanning 2,5mV

Rekommenderat 47 kQ

belastningsmotstand

Forstarkaranslutning MM (rorlig magnet) — ingang

Rekommenderat spartryck 35+0,5¢

Vikt 5,1¢g(0,18 oz)

Obs! Designen och specifikationer kan komma att andras utan
foregaende meddelande.

Natadapter:
Tillverkare: Brightpower Optoelectronic Technonlgy Co., Ltd.
Modellnummer: SW1502400-1M/S036A1502400M
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Anvéand endast den stromforsorjning som anges i
bruksanvisningen

Information Varde och precision
Tillverkarens namn eller BRIGHTPOWER

varumarke, kommersiell OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY
registrering och adress Cco., LTD

Modellidentifierare SW1502400-1M/S036A1502400M
Inspanning 100-240 V

Inspanningens frekvens 50-60 Hz

Utspanning DC15V

Utstréom 2400 mA

Uteffekt 36 W

Genomesnittlig verkningsgrad i 87,58 %

aktivt lage

Effektforbrukning vid Iag belastning | 84 %

(10 %)

Effektforbrukning utan belastning 0,080 W

1. Garanti

Commaxx B.V. erbjuder service och garanti i enlighet med europeisk
lagstiftning, vilket innebér vid fall av reparationer (bade under och efter
garantins giltighetsperiod) ska du kontakta din lokala aterforsaljare.

Viktigt: det gar inte att skicka produkter som behover repareras direkt
till Commaxx B.V.

Viktigt: om denna enhet 6ppnas eller pa nagot satt tas omhand av ett
icke-officiellt servicecenter sa upphor garantin.

Denna enhet ar inte lamplig for yrkesmassig anvdandning. Vid
yrkesmaéssig anvandning, upphor samtliga garantier fran tillverkaren att
galla.
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2. Friskrivningsklausul

Uppdateringar av hard mjukvara och/eller hardvarukomponenter goérs
regelbundet. Ddarmed kan vissa anvisningar, specifikationer och bilder i
denna dokumentation skilja sig nagot fran din sarskilda situation. Alla
artiklar beskrivna in denna guide ar endast for illustration och kan inte
tillampas pa nagon speciell situation. Inga juridiska rattigheter eller
ansprak kan erhallas fran beskrivningen i denna manual.

3. Bortskaffande av gammal enhet

Denna symbol anger att den relevanta elektriska
produkten eller batteriet ska inte kasseras i det
allménna hushallsavfallet i Europa. Nar den korrekta
avfallsbehandlingen foér produkten och batteriet ska
sakerstallas, ska elektrisk utrustning eller batterier
kasseras i enlighet med varje krav pa tillamplig lokal
lagstiftning. Genom detta handlande, bidrar du till

_ att atervinna naturresurser och forbattra normer for
miljoskydd och kassering av elektrisk avfall (elektrisk
och elektronisk utrustning).

4. FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

Harmed intygar Commaxx att radioutrustningen av typen [Lenco LS-470]
Overensstammer med direktiv 2014/53/EU. Den fullstandiga texten
géllande EU-forsakran om 6verensstammelse finns pa féljande
internetadress:

https://commaxx-certificates.com/doc/Is-470 doc.pdf

RF-typ Frekvensintervall (MHz) | Effekt (dBm)
Bluetooth 2402 -2480 <6
5. Service

For mer information och support via var helpdesk gar du till
www.lenco.com
Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands.
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Pycckuin

OCTOPOHO:

Mcnonb3oBaHMe yCTPOMICTB YpaBAeHNA AN PErYAINPOBaHNA UK
BbIMO/IHEHWNE NPOLLeAYP, OT/IMYHbBIX OT YKa3aHHbIX B HACTOALLEM
JOKYMEHTE, MOMKET NPUBECTU K ONMacHOMY BO34eMCTBUIO U3/TyYeHUs.

MEPbI MPEAOCTOPOXHOCTU NEPEA MCNMOJZIb3OBAHUEM

HEOBXOANMO COBNMIOAATDL CNEAYIOLLWUNE UHCTPYKLNUA:

1.

He 3aKpbiBaiTe N He 3aropa*knBamnTe BEHTUAALMOHHbIE OTBEPCTHA.
Mpu pasmeLLeHMM YCTPOICTBA Ha NoJKe TpebyeTca 5 cm (2 glolima)
cB06OAHOrO NPOCTPAHCTBA BOKPYT YCTPOMCTBA CO BCEX CTOPOH.
YcTaHOBUTE B COOTBETCTBMM C NPUAAraeMbliM PyKOBOACTBOM MO
aKCNAyaTauuu.

[JeprKuTe ycTPOMCTBO BAAAM OT UCTOYHMKOB Tena, TakMx Kak
paguaTopbl oTonaeHusa, oborpesaTenn, neyu, cBeYM n apyrme
YCTPOWCTBA, BblAeNAoWwme TeNA0, UM UCTOYHUKN OTKPbITOFO OrHA.
YCTPOIACTBO MOXKHO UCMONb30BATb TO/ILKO B YC/IOBUAX YMEPEHHOTO
Kammata. Cneayet usberatb CANMWKOM HU3KUX U CANLLIKOM
BbICOKMX TemnepaTtyp. Pabouasa Temnepatypa: ot 0° go 35°C.
MN3beraiiTe MCNONb30BaHMA YCTPOICTBA B6AN3UN CUbHBIX
MarHUTHbIX MNONEN.

INeKTPOCTAaTUYECKNI Pa3pAaL MOXKET co34aTb NoMexu B paboTe
[aHHOro yCTPOWCTBa.

B Takom cnyvae Heobxo4MMO BbINOAHUTL COPOC AaHHbIX U
nepesarpysKy yCTPOMCTBa, CAeaya MHCTPYKLUMAM B PYKOBOACTBE NO
aKkcnayaTaumu. Mpu nepegade gaHHbIX TPebyeTcs OCTOPOXKHOCTb U
obecneyeHune paboTbl ycTPOKCTBA B cpese, cBOOOAHOM OT NOMEX.
BHUMaHue! HuKkorga He BCcTaBnsiiTe NOCTOPOHHME NpegMeThbl B
YCTPOMCTBO Yepes BEHTUNALMOHHbIE M Apyriue oTBepcTua. Yepes
YCTPOMCTBO NPOXOAMUT BbICOKOE HanpsxKeHne, N BCTaBKa
NMOCTOPOHHEro NpeaMeTa MOXKET NPUBECTU K NOPaXKEHUIO
3N1EKTPUYECKUM TOKOM U/MNN KOPOTKOMY 3aMbIKaHWIO Ha
BHYTPEHHMX 3/1IEMEHTaX YCTPOICTBa. [0 TOM e NpuYnHe Henb3s
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10.

11.

12.

13.

AOMNYCKaTb NPOAMBAHMA HA YCTPOMCTBO BOAbI MM APYrOM

XKUAKOCTH.

He ncnonb3syiTe ycTpoiCcTBO B MOMELLEHMAX C BbICOKOM

B/IAYKHOCTbIO, TAKMX KaK BaHHble KOMHATbI, KYXHW, HAaNONHEHHble

napom, nam okosio baccenHos.

He gonyckante nonagaHusa Ha YCTPOMCTBO Kamnesib Uan bpbI3r,

cneauTe 3a TeM, YTOObl HX Ha YCTPOICTBE, HU PAAOM C HUM He

6b1710 eMKOCTeN, HaNONHEHHbIX }XUAKOCTbIO, HanpuUmep, Bas.

He ncnonb3yiite ycTPONCTBO B YC/IOBUSAX, B KOTOPbIX BO3MOXHO

obpasoBaHMe KoHAeHcaTa. Ecam ycTpolicTBO MCNob3yeTcs B

TenJ0M NOMeLLEHNM C NOBbILLIEHHOMN BNAXKHOCTbIO, BHYTPU

yCTpOKMCTBa MOryT 06pa30BaTbCA Kanau BOAbl UAN KOHAEHCAT, YTO

MOMKET NPUBECTU K HEKOPPEKTHOM paboTe yCTpoMCTBa; cneayet

OCTaBUTb YCTPOWMCTBO C BbIKJAOYEHHbIM NUTaHWEM Ha 1-2 yaca, u

TOJ/IbKO MOC/E 3TOr0 MOXKHO BK/IOYaTb MUTaHMe: nepes noaaden

MUTAHUA YCTPOMCTBO AOMKHO BbITb CyXMM.

XOTs gaHHOe YyCTPOMCTBO U U3roTOBAEHO C 0C060iA
TLLATENbHOCTLLO, @ TaKXKe NPOLUIO HEOAHOKPATHYIO MPOBEPKY
nepeg, oTrpy3Kow ¢ 3aBoAa-U3roToBUTENA, MOTYT BOSHUKHYTb
npobiembl, Kak 1 y 1t060ro anekTpmyeckoro npubopa. Ecam bl
3aMeTUAN AblM, NEPErpeB UAN UHbIE HEOXKNAAHHbIE ABNEHUS,
HeMeANEeHHO BbITALMUTE BUSIKY U3 PO3ETKM.

YCTpOIACTBO A,0/1KHO paboTaTb OT MCTOUYHWMKA NUTAHKUA,
XapaKTEPUCTMKM KOTOPOro COOTBETCTBYHOT XapaKTEPUCTUKAM,
YyKa3aHHbIM Ha 3aBOACKOM Tabanyke. Ecn Bbl He yBepeHbI B
COOTBETCTBUM TUMNA UCTOYHMKA NUTAHUSA, UCMONb3YEMOTO B
Ballem AoMe, 06paTUTECh 33 KOHCY/IbTAUMEN K ANNepy nnu
MECTHOW 3HEepProcHabKatowen opraHM3aunm.

He gonyckaliTe K yCTPOWCTBY *KMBOTHbIX. HEKOTOpPbIE XKUBOTHbIE
MO6AT rpbI3Thb WHYPbI NUTAHKA.

[N2 OYNCTKM YCTPOMCTBA UCMOIb3YMATE MATKYHO CYXYIO TKaHb. He
MCNONb3YyHTe PAaCTBOPUTENM AN KULKOCTU HA OCHOBE
HedTenpoayKTOB.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Ons yaaneHus cTOMKNX 3arpA3HEHMIA MOXKHO MCMONb30BaTb
TKaHb, CMOYEHHY0 pa36aB/ieHHbIM MOOLLIMM CPEACTBOM.
MocTaBLINK He HeCeT OTBETCTBEHHOCTU 3a MOBPEXKAEHNA UK
noTepto AaHHbIX B pe3y/ibTaTe HEMCNPABHOCTU, HEMPABUJIbHOTO
MUCNOoNb30BaHMA, MOANPUKaLMKN YCTPOMCTBA MU 3aMEHbI
aKKymynaTopa.
He npepbiBaitTe coegnHeHne, KOraa ycTponicTeo popmaTtupyet
nnun nepeaaet ¢annbl. MHave gaHHble MOryT 6biTb MOBPEKAEHDI
W NOTEPSHbI.
Ecnm ycTpoicTBo ocHalleHo GyHKLMEN BOCNpoM3BeaeHNs Yepes
USB, To USB-Hakonutenb cnegyeT NOAKAOYATb
HenocpeaCcTBEHHO K yCTpoMcTBY. He ncnonbsyite
yoAmHuTeNbHbIN USB-Kabenb, TaK Kak OH MOXKeT BbI3BaTb
NoMexu, YTo NpmBeseT K c6oto AaHHbIX.
Ha HuKHel nnun 3agHel naHenu ycTpomncTea meeTtca Tabanyka c
TEXHUYECKMMU AaHHbIMM.
[JaHHOoe yCTpOMCTBO He NpeAHa3Ha4YeHo A5 UCNO/b30BaHMA
ntoabmu (BKAOYas AeTel) C MHBAIMAHOCTbIO BCAeACTBUE
COMaTUYECKMX HAPYLLEHMI, C HAPYLLIEHUAMM YyBCTBEHHOIO
BOCMPUATUA NN MCUXUYECKMMUN HAPYLLEHUSMM, @ TaKKe He
MMEIOLLMMM A0CTaTOYHOrO OMNbITA M 3HAHWUI, €C/IN OHU He
Haxo4ATCsA Nog, NPUCMOTPOM UM HE MOJIYYUAU UHCTPYKLMU NO
NpaBUAbHOMY MCMNOAb30BaHMIO YCTPOMCTBA OT 1L,
OTBETCTBEHHOro 3a X 6e30nacHoOCTb.
YCTpOMCTBO He NpeaHasHayeHo 418 NPpodeccUoHaNbHOro,
KOMMEPYECKOTO MU/IM NPOMbILWIEHHOTO MPUMEHEHUA.
Y6eautecb B TOM, YTO YCTPOMCTBO HAXo0AMTCA B YCTOMYMBOM
NonoKeHnu. NapaHTMsA He pacnpoCTPaHAeTCA Ha NoBpPeXKAEHUs,
BO3HUKLLME B Pe3y/ibTaTe UCMOJIb30BaHWUA YCTPOMUCTBA B
HeYyCTOMUYMBOM MNOJIONKEHUUN, BUBPALMOHHOTO BO3AENCTBUA UAN
YOapoB, a TakKe HecobaeHNa Apyrux NpeaynpexaeHuin uam
Mep NpeaoCTOPONKHOCTU, COAEPHKALUNXCA B aHHOM
pPYKOBOACTBE MO 3KCNAyaTauum.
HuKoraa He cHMMaNTe Kopnyc YCTPOMCTBa.
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22.

23.

24.

25.

HuKoraa He nomelLaiiTe YCTPOMCTBO Ha APYroe a7eKTpudeckoe
obopynoBaHue.
He pa3peluante getam urpatb € NJ1aCTUKOBOW YNaKOBKOM OT
YCTPOWCTBA.

Mcnonb3yiiTe ToNAbKo npucnocobneHuns/scrnomoraTensHoe
060pyA0BaHUE, yKa3aHHbIe MPOM3BOAUTENEM.

O6cnyKnBaHMe YCTPOMCTBA A0KHO OCYLLLECTBATLCA TONIbKO
KBaMPpUUMpPoBaHHbIMK cneunannctammu. ObcnyRunsaHme
TpebyeTca NpU HaIMUYUKU KaKnx-1Mbo noBpeKAeHUM Ha
YCTPOWCTBE, HaNnpUMep, B Cly4ae NOBPEXKAEHUSA WHYPaA NUTAHUA
W BUJTKW, €CNIN Ha YCTPOWCTBO NPOANAACH }KUAKOCTb, UK
YTO-TO YNaso, eC/IN YCTPONCTBO NOABEPI/IOCH BO34ENCTBUIO
O0XAA UAW BNarun, ecim OHo He PYHKUMOHMPYET HOPMAJIbHO,
WU €ro YpoHWN.

26. OnutenbHoe BO3A€VICTBM€ FPOMKUX 3BYKOB OT JINYHDbIX

MY3blKaJ/IbHbIX npomrpblsaTeneﬁ MOXET NPUBECTU K BPEMEHHOﬁ
WU NOCTOAHHOM norepe cnyxa.

27. Ecnm ycTpoicTBo NnocTaBaseTca ¢ Kabenem NUTaHusa uam

afanTepom NUTaHWA NepemMeHHOro ToKa:

® [py BO3HWMKHOBEHMM HEMONALOK OTCOEANHUTE Kabenb NUTaHUA
OT CeTm MepeMeHHoro ToKa M  obpaTuTecb K
KBAaNMPULMPOBAHHbBIM cneuunanuctam Aans
BbIMNO/IHEHUATEXHNYECKOTO 06 CNYKMBaHUA,

e He HacTynaiiTe Ha aganTep NUTaHWA U He AOMNyCcKalTe ero
3alwemneHus. CobnogaliTe 0CTOPOKHOCTb, 0COBEHHO BO3/1E
LWTeKepoB 1 KabenbHoro BbiBoAa. He cTaBbTe Ha aganTep
NMUTaHUA TAXKEble NPegMETbl, KOTOPbIE MOTYT €ro NoBpeauTb.
XpaHuTe yCTPOMCTBO B HEAOCTYNHOM Ans aetei mecte! Mpu
urpe c Kabenem NUTaHMA OHW MOTYT NONYYUTb CEPbE3HbIE
TpaBMbl.

o OTKNtOYalTe YCTPOMCTBO OT CETM BO BPeMs rpo3bl, UAN eC/un
OHO He UCMO/b3YEeTCA B TeYEeHNE A/IMTENIbHOMO BPEMEHU.
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® Po3eTKa [0/1KHA HaxoAUTbCA paaom ¢ obopyaoBaHUeM U
O0/MKHA 6bITb NETKOAOCTYNHOM.

o He neperpykaliTe po3eTKM CEeTU NepeMeHHOro ToKa Unu
yOAnHUTeNu. MNeperpyska MoXKeT NPUBECTM K BO3ropaHUIo UK
MOPaXKEHUIO 3NEKTPUYECKUM TOKOM.

® YCTpOIACTBa C KOHCTPYKLUMEN Knacca 1 cnegyeT nogkao4vaTb K
OCHOBHOU pO3eTKe C 3a3eMJIeHUEM.

® YCTPOMCTBA C KOHCTPYKLMEN Kacca 2 He TpebyroT 3a3emeHuns.

o [pn N3BNEYEHMM BUJIKM N3 OCHOBHOW PO3ETKW BCeraa caeayet
AEepKaTbCA 3a BUJIKY, @ HE TAHYTb 3a WWHYP NUTaHUA. ITO MOXKET
NPUBECTU K KOPOTKOMY 3aMblKaHMUIO.

e He MCnonb3yiTe NOBPEXAEHHbBIN LWHYP NUTAHUA AU BUAKY, A
TaKKe He3aKpenieHHYo po3eTKy. ITO MOXKET NPUBECTU K
BO3rOPAHUIO WM NMOPANKEHMIO SNIEKTPUYECKMM TOKOM.

28. MNpwu HannMummn 6aTapeek/31emMeHTOB NMTaHMA TabNeToYHOoro TMna
B CAMOM YCTPOMCTBE UAN B Ny/IbTe AUCTAHLMOHHOIO
ynpasieHus:

BHuMaHue:

e "He npornatbiBaTb 6aTapeto, 0NacHOCTb XMMUYECKOro oxora"
AW aHANOMMYHAA HAAMWUCD.

e [MynbT ANCTAHLMOHHOIO YNPaBAEHUA, BXOAALLMIA B KOMMNEKT
nocrasku] [laHHOe n3genve coaepknT batapeliky/anemeHT
NUTaHWA TabneToyHoro TMNa. B cnyyae npornatbiBaHMA
HaTapeika MOXKeT BbI3BaTb TAMXKE/Ible BHYTPEHHWNE OXKOTU B
TeYeHue BCEro 2 YacoB U MPUBECTU K CMEPTM.

e XpaHuWTe HOBblE W UCNOJIb30BaHHblE BAaTapeku B
HeAOCTYNHOM ANA AeTel MecTe.

e Ecnu 6aTapeliHblit OTCEK HEBO3MOXKHO HAZEXHO 3aKpPbITb,
NPeKpaTUTe NCNosib30BaHME YCTPOMCTBA U MOMECTUTE ero B
MecCTO, HeLOCTYyNHOe A AeTel.

e Ecau Bbl NpeanonaraeTe, 4To 6aTaperkn moram bbiTb
NPOrAoYeHbl UM NOMELLLEHbI BHYTPb KaKol-Anbo yactu Tena,
HemeaJ/1eHHO 0bpaTUTeCh 33 MeANLMHCKON NOMOLLbHO.
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29. OcTOpOXKHOCTb NP NCNONb30BaHMM baTapeek:

OnacHoCTb B3pbiBa MpM HEMnpaBW/IbHOW 3aMeHe 3/1eMeHTa
NMUTAHUA. ,ﬂ,OI‘IyCKaETCH 3aMeHa TOJIbKO Ha 31eMeHTbl NUTaHUA
TOTO e UAN 3KBMBANIEHTHOrO TUNa.

dnemeHT NUTaHWA Heb3A NogBepPraTb BO3AENCTBUIO CINLLKOM
BbICOKMUX WUAN CAUWLIKOM HU3KUX TemnepaTtyp, HU3KOro
atmocdepHoOro fgaBsieHMs Ha OosblUMX  BbICOTAax MNpwu
3KCnayatauunn, XpaHeH1n Nam TpaHCNOPTUPOBKE.

3ameHa 31eMeHTa MNTaHUA Ha ANeMeHT NMNTaHWUA
HECOOTBETCTBYIOLLETO TWUMA MOXET MPUBECTU K B3PbIBY WM
YyTEUKe /IErKOBOCMN/ITAMEHSAIOLWENCSA KULKOCTU AU rasa.
CXuraHve snemeHTa MUTaHMA, MeXxaHM4YecKoe paspylleHue
WU paspesaHue 31emMeHTa MUTaHMA MOMKeT MNpPUBecCTU K
B3PbIBY.

OcTaBneHne 3snemeHTa NUTAHUA B OKpyKalowen cpege c
O4YeHb BbICOKMMM TemnepaTypaMm MOXKET NPUBECTU K B3PbIBY
WNW yTeYKe IerkoBOCNNaMEHAOLLLENCA }KUAKOCTU UM ra3a.
HaxoskaeHue 3sn1emeHTa MUTaHUA B YCIOBMUAX C/AMLIKOM
HW3KOro aTMochepHOro AaBNeHUA MOXKET NPUBECTU K B3PbIBY
NN yTeuyKe IerkoBOCMNNaMEHAOLLLENCA }KUAKOCTU UM ra3a.
Heobxoanmo 06paTUTb BHUMaHUE Ha SKONOTMYECKMe acneKTbl
YTUAN3aUMM SNEMEHTOB NUTaHNA.

YCTAHOBKA

PacnakyiTe Bce AeTann U CHUMUTE 3aLNUTHbIA MaTepuan.

He cnepyet nogknto4aTtb YCTPOMCTBO K ceTu 6e3 npeaBapuUTeibHOM
NPOBEPKU CETEBOr0 HAMNPAXKEHUSA U 40 BbINONHEHUSA BCEX APYTUX
NOAKNIOYEHWUA.

*

[DaHHble WMHCTPYKLUMU OTHOCATCA TONAbKO K YCTpOMCTBam C
Kabesnem NUTaHMA UK aganTepom NepemeHHOoro ToKa.
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OnwucaHue ycTpoiicTa

i

WoeNOUAEWN

1.  [Awuck npourpbiBaTens
WnnHaens npourpbiBatens
MpoTtneosec
Perynatop npumMmHoM cunbl
Pbluar ToHapma
®ukcatop ToHapma
ToHapm
PyHKUMOHANbHAA KHOMNKA
Pyyka nuTaHma n rpomKkocTn
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10. WHaukaTop

. 3ByKOCHUMaTeNb

. Nepekntoyarens NUTaHMA

. Pazbem USB-MK

. Pazbém nutanma

. Nepekntoyatens Phono n Aux Out
. Pasbem AUX IN

. RCA-pazbembl Phono 1 AUX OUT



KomnnekT noctaBku

Mepen yCTaHOBKOM NpOMrpbiBaTeNs MPOBEPLTE COAEPKMMOE YNAKOBKY,
4yTO6bI YOEANTHCA B KOMMNAIEKTHOCTU U OTCYTCTBUMN BUAUMBIX
nospexaeHnn. CoxpaHanTe OpUrMHANbHYIO YNAaKOBKY Ha Cay4al
obmeHa v Bo3sparTa.

1) MpourpbiBaTenb 7) Perynatop nonoxeHus
2) ApganTtep nutaHua 3BYKOCHMMaTeNA

3) Kpbiwka npourpbiBaTens 8) ApanTtep Ha 45 06/MuH
4) Caunmart 9) PykoBoacTBO Mo

5) [OuCK c peMHem aKcnAyaTauum

6) MpoTtusBosec 10) USB-kabenb

MoaroTroBKa npourpbiBaTensa K pabore
YCTaHOBMWTE NPOUTPbIBATE/Ib HA POBHOW NMOBEPXHOCTMU.
Bo nsbexkaHne BMH6PaLMOHHOIO BO34ENCTBUA U aKyCTUYECKOTO
[aB/eHWs He caiedyeT yCTaHaBAMBATb NPOUTpbIBaTE b PALOM C
TaKUMM NpeaMeTaMm, Kak SUHAMMKMN.
Ecnun npourpbiBaTeslb HAXOAMUTCA PALOM C PaANONPUEMHUKOM, OH
MOXKET yNaBAnBaTb paguonomexu. NMoatomy cTapanTech AepKaTb
NpPOMUrpbIBaTENb Ha YAa/eHUN OT PaANONPUEMHUKOB.
Ecnu npourpbiBaTelb HAXOAUTCA PALOM C KAaKUMU-TNB0
yCTpOMCTBamM (MOBUAbHBIN TenedoH U T.4.), FeHepUpyLWUMU
CUIbHOE PaaMOoU3NIyYeHNE, MOTYT NOABUTLCA WYMbI.
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AVcK npourpbiBaTena u peryiupoBKa pemHs
1. NepeBepHUTE AUCK U NPOBEPLTE NOJIONKEHUNE PEMHA.

Yb6eautecb B TOM, 4TO
NPMUBOAHOMN PEMEHb NPOXOANT
nocepeanHe MHUN Kpas
OKpY»KHOCTW. Ecnn npnBoaHoOM
peMeHb Pacro/IOXKEH CAULLKOM
BbICOKO M/IN C/IULLKOM HU3KO,
OH MOMKET COCKOYNTb, UK
CKOpOCTb byaeT HecTabunbHOMN.

2. YcTaHOBWUTE AWUCK Ha WNUHAOENb.

y6eAMTECb B MPaBUNbHOMNONOXEHNN ONCKa Ha WnnuHaene.

h\\ c
OtBepcrue <\:\\,_/ e

nunpens * jﬁﬁ_@;\ Q [lIxuB nBUraTens
{ J

3. HaaeHbTe pemeHb Ha WKWUB ABUraTens.

CoBMecTUTe 04HO M3 OTBEPCTUIA AMCKA CO LKMBOM ABUraTens u,
NOTAHYB 33 06a KOHL,@ KPacHOM /IeHTbI, TPUKPENIEHHOW K PEMHIO,
HaZeHbTe PEMEHb Ha LWKWUB ABUraTens, Kak NokasaHo Ha cxeme. Mpu
3TOM 6yAbTe BHUMATE/IbHbI, UTO6bI HE NEPEKPYTUTb PEMEHD.

3auen
‘ ‘ A [lIxus
47/&‘& JIBUTATeJIst
\

Pemenn

(0B x&= xIT_ |

Straight Twisted Wionglocation |

TpaBuneno Ilepexpyr Hempasmibuo
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4. Ypanute KpacHYIO NEHTY C peMHA.

BpaweHue gucka

1. MeaneHHO NOBEPHUTE AUCK BPYUHYIO
[eCATb pa3 Mo 4acoBOM CTPesIKe
(pncyHoK 1).

2. J7oT 3tan Tpebyetca ana Preymorc |

nepeycTaHOBKM aBTOMaTUYECKOro

MexaHW3Ma, YCTpaHeHUs NepexkpyToB

pemHsa 1 obecneyeHus NaaBHoOro

ABUKEHWA peMHsa no o6oay Ha

HUKHEM CTOpOHE AUCKa.

Pucynok 2

3. MomecTuTe cAMNMaT Ha BEPXHIOKD
YyacTb AMCKA. HapyKy A0NKHA 6bITb
obpallleHa Ta CTOpoHa NOAJ/I0MKKM, Ha
KOTOpOW n3obparkeH norotumn
(pycyHoK 2).

PerynuMpoBKa NpUXUMHOI CUNbl 3BYKOCHUMATENA

BxOAALLMI B KOMMEKT MOCTaBKM R Tpotusosec
NPOTUBOBEC NOAXOAMUT ANA Peryasrop

p p‘ A p‘ = HpH)KHMHOﬁ CUJIIbL
ronosok Becom 3,0-6,0r. / k\\ VYcraHoBOYHAst METKa
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1. Cnerka HagasuTe Ha NPOTUBOBEC U A
NOBEPHUTE €ro B HanpaBJeHNM 3agHel @
YyacTu ToOHapma (LKana Hanpas/ieHa B
CTOPOHY NepeaHel Yactm
npourpbiBatens).

2. CHMUMUWTe 3aLWMTHbIN KOANAYOK
3BYKOCHMMaTes, MOTAHYB ero snepea.

NMPUMEYAHMUE: Mpy NpUAO}KEHUN CUNbI,
HanpaB/fIEHHOW BHU3, UF/1a MOXKET
BbICKOUYMTb M3 Kopnyca. Ecam urna
BbICKOUMIA MM NIOXO 3aKpenneHa, Ha
BbIxoAe 6yAeT TONIbKO HU3Kas FPOMKOCTb -
ANA NPaBUbHOTO NPUKPENIEHUA UMbl CM.
pasgen "3ameHa urnbl".

3. CHUMMUTE CTAXKKY, PUKCUPYIOLLYIO TOHAPM.

4, OI'IYCTVITe pbl4ar TOHapmMma 1 YCTaHOBUTE FOJIOBKY 3BYKOCHMMaATENA
B NMNONIOKEHNE MeXay 0I'l0p0VI TOHapma n oUCKOM.

5. OcCTOpo)KHO MoBOpayMBaiTe NpPoTMBOBEC AN 6aNaHCMPOBKK
TOHapma. ToHapm AO/IKeH BO3BpalWaTbcs B cbanaHcMpoBaHHOE
NOJIOKEHWE NpU ero nepemelLleHUn BBepX WAM BHM3. ITa
peryanposKa TpebyeT 0cob0l TwaTebHOCTH.

Tonapm IIporuBoBec

|' -

B pesynbTare perynpoBKM TOHAPM JOJDKEH HAXOJUTBCSA B TOPU30HTAILHOM I1OJ0KEHNH U ObITh COanaHCUPOBAHHBIM

6. Kak TonbKo ToHapm 6yaeT npaBuabHO cbanaHCMPOBaH, ero
cnegyeT BO3BpaTUTb B  WUCXOAHOE MONOXeHWe. Yaepusas
NPOTUBOBEC B HENOABUMKHOM COCTOSIHUM, OCTOPOXKHO MOBEPHUTE
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WKaNy perynatopa MNpUKUMHOM CUAbl TakMm o6pasom, 4ToObI
oTmeTKa "0" coBnana c oceBoi MHUEN YePHOTO LBETA HA 3aAHEN
yactTM ToHapma. Ybegutecb B TOM, 4YTO TOHAapM OCTaeTcA
cbanaHCMpPOBaAHHbIM.

MoBopaynBas NPOTUBOBEC U PETYAATOP NPUMKMMHOMN CUbl MPOTUB
4aCcoBOM CTPeNKM (eC M CMOTPETb CO CTOPOHbI NepeaHel Yyactu),
YCTAaHOBWUTE 3HAYeHWe MNPUKUMHOMN CUMbl, PEKOMEHZOBaHHOE
npovsBoguTeNemM A1 UCMO/b3yeMOV rOI0BKM 3BYKOCHUMATENS.

MpumeyaHue: Kaxkgoe geneHue Ha WwKane cootsetcTeyet 0,1 .
PekomeHayemas NpUKMMHanA CUna gNa rooBKU 3ByKOCHMMaTeNs,
YCTaHOB/IEHHOW U3rotosmTenem, coctasnnet 3,5 r+0,5 r. OCTOpPOXKHO
NnoBopayYMBaiTe WKaay perynatopa NPUKMMHOM CUAbI, MOKa OTMETKA
"3.5" He OKaXeTcs B LEeHTpe Haj IMHMEeN YepHOro LiBETa Ha BEPXHEN
YyacTu TOHapma.

MopaknioueHue BHeLUHeMn aKYCTVI‘-IECKOVI CUcTtembl yepes ayp,uo-KaGenb

JToT npourpbiBaTe/ib OCHaLWeEH 4 BCTPOEHHbIMU AVMHAMUKAMMK U
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BCTPOEHHbIM YCUNUTENEM.

Ecnu Bbl XOTUTE MCNO/b30BaTb COBCTBEHHbIN YCUAUTEb UN
AKYCTMYECKYIO CUCTEMY, C/lelyTe NHCTPYKUMUAM HUXKe:

TIpoBoanoe noxkiouerne RCA

Yeunmurens

MPUMEYAHMUE: [Ina AOCTUKEHMA HanAy4LLero Kayectsa 3ByKa
pekomeHAayeTcA YCTaHOBUTb IPOMKOCTb MPOMUrpbiBaTesa Ha
MWHUMabHbIN YPOBEHb. ocae 3Toro 3ByK npourpbiBatens byaer
BOCMpPOM3BOAUTLCA Yepes Ball YCUAUTESb, KONOHKK U T.4,

1. NonoxkeHue nepeknovaTena npegycunauTena

[aHHbIl npourpbiBaTelb OCHaLEH BCTPOEHHbIM
YCUNUTENEM-KOPPEKTOPOM. YCTPOMCTBO MOXKHO MCNOAbL30BaTb M B
OTCYTCTBME YCUIUTENA-KOPPEKTOPA AW NOAK/IOYAEMOro
060pyA0BaHNA CO BCTPOEHHbIM GPOHOKOPPEKTOPOM.

Lna perynMpoBKU BbIXOAa NUCMONb3YETCA NepeKknoyaTenb

npegycmnntena, Kak NoOKa3aHoO HUXe

Moaxntoyaemoe MNonoxkeHune MecTo nogknoveHua

obopyaoBaHue nepek/oyarens ayamo-kabensa RCA
npegycunantens

YCTPOICTBO CO BXOAOM PHONO [He3[0 BXoAa ANA NOAKNOYEHNA

ONA NOAKNIOYEeHUA npourpbiBaTensa u Knemma

npourpbiBaTens 3a3eMJIeHUA NOAK/04aeMoro

obopyaoBaHus
YcTpolicteo 6e3 Bxoga gna | LINE AUX nnn rHesgo MHenHoro

noAgKNAK4YeHNA

BXOA4a NOoAK/Ko4aemMmoro
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npourpbiBaTens ‘ obopynoBaHus

MPUMEYAHMUE: Pasbembl RCA He npegHa3HayeHbl 4aa Npamoro
NMOAKNOYEHUA K MacCMBHbIM/HEMNOAKAOYEHHbBIM ANHAMUKaM B peXmume
LINE. Mpuv noaKAtO4EHUN K NACCUBHBIM ANHAMUKAM 3BYK OTCYTCTBYeT.

2. MNMoakKnayeHUe ycTpoiictea

YcTaHOBUTE NepekaoyaTesib NpeayCcuanTens B Hy>KHoe
NosIoXKeHWe 1 NogKAuYmMTe ayamo-Kkabenb RCA npourpbiBatens
K BXOAHOMY pa3bemy, COBMECTUMOMY C MOAK/IIOHaEMbIM
0bopyf0BaHNEM, KOTOPOE Bbl UCMO/Ib3YETe (YyCUAUTEND,
aKTMBHbIE AUHAMUKN U T.4.).

. KpacHblli WwTekep ayamo-kabens RCA HeobxoaMMo NOAKNIOYNUTD
K npaBomy KaHany (R), a 6enbiii - K nesomy (L)
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Co Bxorom PHONO Be3 Bxona PHONO

I"NCIND*I ‘VUNE F‘ND.‘(Owl |'L|“E

|

ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬁﬂﬂﬂl‘ﬂﬂﬂ

K BeiBORY Q y
é “ Tlonximouaemoe 06opynoBaHie
(VCHIIMTENb U T.JL.)

(0
K ansozlyoji
@ <o
Co Bxozom PHONO Bes Bxona PHONO
PHONO AUX

L R L R

MopaKnouyeHUe K aNeKTpoceTn

1. BcTaBbTe WTEKep NOCTOAHHOIO TOKA WHYypa agantepa
nepemMeHHOro Toka B rHesao AnAa nogknro4yeHnAa NCTOYHUKa
MNOCTOAHHOrIO TOKa Ha 3ap,Heﬁ naHenn npourpbiBaTenA.

2. MoakntoumMTe agantep nepemeHHOoro ToKa K CTaHAapTHOﬁ pO3eTKe
3/1EKTPOCETMH.
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NPUMEYAHMUE: He BkAtoyaiTe aganTtep NepemeHHOro ToKa B pO3eTKy
[0 3aBepliueHna cbopku npourpbisaTtens. Mepen BKAOYEHMEM
NUTaHMA NPOUTrPbIBATENS ellle pa3 NPOoBepbTE BCe NOAKAIOYEHNS,
yTObbI YOEaMTLCA B MX NPaBUIbHOCTU U 6e3onacHocTu. Beerga
BbIK/IlOMAMTE NPOUTPbLIBaTENb Nepes BKIOUYEHUEM UIN OTKAOYEHNEM
NMUTAHUA.

®yHKLUA ynpaBieHUa NMTaHUEM

MpourpbiBaTelb aBTOMATMYECKM BbIKAKOYAeTcs nocie 20 MUHYT
OTCYTCTBMSA aKTUBHOCTMU.

MHAWKaTOp racHer.

[na Bo306HOBNEHMA PabOTbl CHOBA HaXMuUTe KHOMKY BKJ/1/BbIK/.

BocnpoussepeHue

1. Nepep BocnpoussepgeHnem

1.1 CHumuTe 3aWMTHBLIA KOAMAYOK 3BYKOCHMMATeNsa, MNOTAHYB €ro
Brnepea,.

NPUMEYAHMUE: [Mpn npnnoxeHnn cnnol,
HanpaBNeHHOW BHU3, UF1a MOXKET
BbICKOYMTb U3 Kopnyca. Ecnv urna CAREFUL!
BbICKOYMJIA UM MIOXO 3aKpenseHa, Ha
BbIxoAe 6yaeT TO/IbKO HM3KasA MPOMKOCTb
- ANA NPaBUIbHOIO NPUKPeNnaeHUA Urnbl BauuTHbIH
cM. pasgen "3ameHa Urnbl". KO/madoK

1.2 YcTtaHoBUTe NNaCTUHKY Ha AOUCK, COBMEeCTUB OTBEPCTUE B
NNaCTUHKe C UEHTPA/IbHbIM WWNHUHAENEM.
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2. Pabota npourpbiBatens

CHavana npurnywnTe ypoBeHb rckOMKOCTU YCUIUTENA N aKYCTUYECKUX
cncrem.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

MogKntoumTe npuaaraemMblii agantep NUTaHMA K NPOUTrpbIBaTENIO,
BK/IIOYMTE YCTPOMCTBO C NOMOLLBIO MepekatoyaTensa nuTaHMa Ha
3agHen naHenw. NoBepHUTE PYYKY MUTAHUS WU TPOMKOCTM AAS
BK/OYEHMA npourpbiBaTens. WHauKatop 6yaer cBeTUTbCA
KPacCHbIM.

CHMUMUTE 3aLLMTHBIN KONMAYOoK C UMAbI.

MomecTnTe NNACTUHKY Ha CIMNMaT.

C nomouwpbto YHKLMOHANBbHON KHOMKU Bblbepute  CKOPOCTb
BpaweHna 33 uanm 45 06/MUH B COOTBETCTBMM C TUMOM
NAACTUHKMW.

Pa3bnokmpyinte d¢uKcatop TOoHapma W nepesBeguTe pblyar
TOHapMa B BEPXHEE MOJIOKEHME.

NepemecTuTe TOHAapM B MONOXEHWE HAA, HYKHbIM Y4acCTKOM
(nopoxkKkol) Ha nnactMHKe. [lnacTMHKa HayHeT BpalWwaTbCA
aBTOMATUYECKMW.

OCTOpPOXKHO ONyCTUTE TOHAPM Ha NAACTUHKY, NepPeMecTUB pblyar
noabema TOHapPMa B HUKHEE MOJIOXKEHME.

Mpu HeOHXO0AMMOCTM YBENNYBLTE TPOMKOCTb MPOUTrpPbIBaTENS.

285



2.9 [lo OKOH4YaHMWM NPOUTPbIBAHMA MAACTUHKM MNOAHUMUTE TOHAPM,
BO3BPATUTE €ro Ha Onopy W 3aKkpenute GUKCATOPOM, HAXKMUTE
KHonKy BKJ/I/BbIK/T Ha 3agHeit naHenn [Aaa BbIKAOYEHUA
npourpoiBaTess.

2.10 [Auck npowurpbiBaTens nepectaeT BpalWaTbCcs, €can naysbl bes
3ByKa Ansatca 6onee 3 muHYT. Bo3BpaTute TOHapM Ha Onopy wu
nosTopute war 2.6, ecnum HYXHO CHOBa Ha4yaTb
BOCnpousseaeHue.

Pexkum Bluetooth

Bluetooth-pecusep

1. MoakntounTe Npunaraemblii aganTep NUTAHUA K NPOUTPbIBATENIO U
BK/IIOYMTE YCTPOWCTBO, MHAMKATOP OYAET CBETUTLCA KPACHbIM.

2.  Cnomolubto GYHKUMOHANLHOM KHOMKM BKAOYNUTE PEXKUM
Bluetooth. MHanKaTop 6yaer cBeTUTbLCA CMHUM M BbICTPO MUTaTb.
Bbl yC/bILLIMTE 3BYK BK/IOYEHUSA NPOUTPbIBATENS.

3.  Bkawouute ¢yHKUMIO Bluetooth Ha ycTpoicTBe XpaHeHUs faHHbIX,
Hangute u BbibepuTe "Lenco LS-470" gns conpsarKeHms ycTpoicTea
XpaHeHWA AaHHbIX U NpourpbiBaTeNs.

4. Tocne ycnewHoro ConpsaXXeHma yCTPOMCTBA XPaHEHMA AaHHbIX C
npourpbIBaTeNEM, NPOUTrPbIBaTE/lb BOCMPOU3BEAET KOPOTKUI 3BYK
B Ka4YecTBe NoATBEPHKAEHUS.

5. BocnpoussoauTe 1 nepegaBalite My3blKy C YCTPOMUCTBA XPaHEHUA
AaHHbIX HA NpourpbiBaTenb. MHAMKATOP 6yAeT CBETUTLCA CUHUM,
He Muras.

MpumeuaHue: sepcua Bluetooth: 5.0

“[aHHOoe yCTPOMCTBO nmeeT dyHKUUIO npuema Bluetooth, Bbl He

MOXKeTe C ero NomoLLblo nepegaBaTb 3BYK no Bluetooth: 31o o3Havaer,

YTO Bbl MOXKETE NPUHMUMATb 3BYKOBOW CUIHaN 6ecnpoBOAHbIM

cnocobom no Bluetooth oT BHeLWHero CTOYHMKA, HaNnpUmep, oT

cmapTdoHa”.
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Pexxum AUX-IN

[aHHbIN npourpbiBaTeb OCHALLEH AOMNO/NHUTEIbHbIM Pa3beMOM
3BYKOBOrO BX0Aa A/19 NOAKIOYEHUA BHELIHUX ayAMOYyCTPOMUCTB, TaKUX
Kak MP3-nneepbl, CD-nneepsbl M 6osiee cTapble He NOAK/OYaEMbIE
mogenu iPod 4na BOSMOXKHOCTU NPOCAYLIMBAHMA C BHELLIHErO
MCTOYHUKA Yepes3 AUHAMUNKU NpourpbiBaTensa.

1. Wcnonb3syiite ayamo-kabenb (He BXOAMUT B KOMM/IEKT) C OAHUM
cTepeo-pasbemMom 3,5 MM Ha KaXKg0M KOHUe Kabens.

2. NogkntounTte oanH KoHew, Kabens K pasbemy AUX-IN Ha
npourpbiBaTene, a 4pPyron - K pasbemy Line Out Ha
ayamnoycTpoincTae.

3. BKaouuTe NUTaHME NPOUrpbIBaTENA U ayANOYCTPOMICTBA.
NHAauKaTop NnpourpbiBaTens byaeT CBETUTLCSA KPACHbIM.

4. YpoBeHb rPOMKOCTU MOXKHO PerympoBaTtb Yepes NnpourpoiBaTeib.
YnpasneHuve Bcemun GyHKLMAMM BCIOMOraTe/IbHOro YCTPOMCTBa
OCYLLEeCTBAAETCA KaK 06bIYHO.

5. O6patute BHMMaHMe Ha To, YTo yHKUmMA AUX-IN aBnsetca
npuopuTeTHoM. [axe ecam ceeTutca nHauKatop PHONO/BT, 3Tu
bYHKUMM He ByayT paboTaTb, NoKa ncnosbayetcs dpyHKuma AUX-IN.
Mepea ncnonbsosaHnem dpyHKunn PHONO/BT Heobxogmmo
oTcoeanHUTbL Kabenb AUX-IN.

NMPUMEYAHMUE:

1. Yb6eautecb B TOM, 4YTO TOHAapM HaAEKHO 3adMKCUPOBAH, BO
nsberkaHne NoBPEXRAEHUN.

2. Tlocne 3aBepleHWs BOCNPOM3BEAEHUA He 3abyabTe BbIKAOUYNUTbL
NUTaHMe NPOMUTPbIBaTENA U BHELIHErO YCTPOMCTBA.

Yxop,

Kopnyc npourpbiBatens
+ Ecnv Kopnyc npourpbiBaTens NOKPbIACA Nblbio UK FPA3bIo, CHavana
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OTCOeAMHUTE LUHYP aganTepa NepeMeHHOro ToKa, a 3aTem yaannte
NbiNb U rPA3b MATKOM, CYXOM TKaHbIO.

+ He ucnonb3yiite 6eH3MH, pacTBOPUTENN U T.A4.

+ Mpy NomeLLeHNN YCTPOMCTBA HA ANTENbHOE XpaHeHUe cneayeT
OTCOANHUTD LUHYP aAanTepa NepeMeHHOro TOKa OT PO3ETKM U
3aBEPHYTb YCTPOWMCTBO B MNOJIMITUNEHOBYIO MJIEHKY; HE AOMNYyCKalTe
nonagaHua BAarun B yCTPOMCTBO; NPMBOAHON pemeHb HeobxoamMmo
CHATb ANA NPefoTBPaLLeHUA HEPAaBHOMEPHOTO PACTANKEHUA.

WUrna

« EC/M Ha WUrNe CKanaMBaeTca rpasb 1 Mbinb,
OUYMCTUTE € C NOMOLLBIO KUCTOUKM. O X

« ECAM UrNa CUABHO 3arpAsHEHa, Mbl PEKOMEHAYEM -t =
MCMO/Ib30BATL CPEACTBO /1A OUNCTKM UMbl (He | 'E @
BXOAMT B KOMMIEKT MOCTaBKM). BO BpEMS OUMCTKM ol

OBUKEHME KMCTOUYKM JOMIXKHO BbITb HanpasieHo
OT 33Hel 4YacTu K nepeaHen 4actu Urnbl.

3ameHa urnbl

PekomeHayeTca 3ameHa uribl Yepes Kaxxable 400 yacoB aKkcnayaTaumu.

U3BneueHue urnbol

o Ecnn vrna nsHoweHa, To, NTOMUMO yXy4LeHMA Ka4ecTBa 3BYKa, 3TO
MOXET NPUBECTU K NOBPEXKAEHUIO NNACTUHKM.

« YbepuTecb B TOM, YTO aganTep NepeMeHHOro Toka NpourpbiBaTens
OTKJ/IOYEH OT PO3ETKMU.

o [lpn 3ameHe nrnol cnegyeTt KPEMKO AepKaTb FONI0BKY U Kopnyc
3BYKOCHUMaTeNA. [ToBepHUTE NepesHIoo YacTb UMbl MO
Hanpas/IeHWIO BNepeA N BHU3.

)
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YcTaHOBKa HOBOM UMbl
1. YcrtaHOBWUTE HOBYIO UT/y B FO/IOBKY.

2

@ CHauaJia yCTaHOBUTb Ha KOPITYC

2. [BsurainTte nray BBepx A0 LENYKa.

3ameHa pemHA

+  PemeHb - 310 pacxoaHbln matepuan. OH NoANeXUT 3ameHe npu
3amez/IeHUM CKOPOCTM BOCMPOU3BELEHMA NN HEPABHOMEPHOM
BpalLeHmn. Kak npaBuio, pekomeHayeTca exkerogHasa 3ameHa
peMHs.

+ Nepep 3aMeHo peMHA o0bA3aTeNIbHO oTcoeanHuTe aaanTtep
nepemMmeHHOro Toka YCTpOVICTBa OT PO3EeTKW.
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1. CHumuTe cnanTmar.

2.
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3. CHMMUTE OCHOBHOI AMCK, a 3aTemM CHUMMUTE pPEeMEHb,
nognexauyuii 3ameHe.

4. [MepeBepHUTE AUCK, U Bbl YBUAUTE BbICTYNAIOLLYIO YaCTb B popme
OKpYXHOCTU. HageHbTe HOBbI pemeHb TaKUm 06pasom, 4Tobbl
OH NMPOX0OAUN NocepeanHe IMHUUN KPasA OKPYKHOCTU.

5. Mpukpenute AUCK.

CoBmecTuTe 0HO U3 OTBEPCTUIA C NONOXKEHUEM LUKMBA ABUraTens
MeAHOoro LBeTa.
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6. HapeHbTe pemeHb Ha WKUB ABUraTena meaHoOro usera

3axsaTtuTe pemeHb, 3aerI'IﬂeHHblf;1 B ware 4, un, noTAHYB 3a HEro,
HaZeHbTe ero Ha WKWB ABUratesia MeaHoro LeeTa.
T )

7. MeaneHHO NOBEPHUTE AUCK BPYYHYIO AECATb pPa3 NO 4YacoBOW
CTpesiKe, KaK NOKa3aHOo CTPeNKoii Ha PUCYHKe HUXKe.
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MNepemelueHune npourpbiBaTens

YnaKyiTe NponrpbiBaTe/ib B €10 OPUIMHAIbHYHO YNAKOBKY B NOPALKE,

06paTHOM NopAAKY pacnakoBKKU. Ecnn ynakoBKa He coxpaHuaach,

AencrTeyinTe cnegyowmm obpasom:

«  OTK/IouMB aganTep NepPeMeHHOro Toka OT PO3ETKU, CHUMKUTE
CANNMAT M AUCK NPOUrpbIBaTeNA U yNaKyhTe MX, 4Tobbl 3aLWLUTUTD
OT NOBPEKAEHWNA.

. YcTtaHoBuTe 3aLIJ,VITHbI[;1 KO/INAQ4YOK Ha 3BYKOCHMMaTe b

. MpuBSKMTE TOHAPM K OMOPE C MOMOLLbIO BEPEBKM UN YETO-TO
nogobHoro, 4Tobbl ero 3apMKCUMpPoOBaTh.

«  3aBepHUTE Kopnyc NpourpbiBaTens B 6ymary Uam mArkyr TKaHb,
4TObbI 3aLLMTUTL EFO OT MOBPEXKAEHWNIA.

Instruction for PC Encoding

1. Software instruction

1.1 MNMoakntounte USB kabenb K npourpbiBaTento 1 KOMMNbOTEPY.
YcTaHoBKa gpanBepoB He TpebyeTcs.

1.2 Ckavawnte nporpammy Audacity ¢ canta

http://audacity.sourceforge.net/

Cnenyvte MHCTPYKLUK MO YCTaAHOBKE.

2. 3anucu

2.1 OTkponTe nporpammy

)

£¥) iy u)
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2.2 BblbepuTte nyHkT “Edit”, 3aTem “Preferences”;

& Aundacity

File P88 View FProject Generate Effect Analyze Help

i)

P I n
Il 20
—=_— —_—
Select... 4
Move Cursor. .. 4
Snap-To. .. 4
Preferences. .. Ctrl+F
3 HacTtpoiiku
= == alt]
- J
» e
—t 2080 l
=L
diag 3 [e—
[ES—
It=J] %

MPUMEYAHWE: Bam Heo6Xx04MMO NPOBEPUTE ayamMo HAaCTPOKN
KOMMbOTEPA, UCTOYHMKOM 3amnmncuy 3ByKa OOIMKEH 3HAUUTLCS M BbITb
BbIOpaH: SSS USB Audio Device” kak Ha pUCyHKe HUXe:
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Audio Properties @E

£u¢i0 Davices
Sound playback
Defatt device
SgmaTel Audio v
l Volure. . J l Advanced. ]
Scund recording
Dl it devicm
7 i
SSS USB Audio Dewice he
SS8 USH Audio Dewvice
MIDI muac davbeck
% Defait device
S | Micwsch GS Wavetsble SW Synth v
I Volure I | Apout l
[]Use orly s=faut devicas
ok [ carcal |

4 HactpoWka 3ByKka (BX0g ¥ BbIXoq)
Bbixoa on,u,

| ) ————}3—— )9 _____(5______ ISlereo -

Z| " DZ!‘ & |- \fL} U'J o] ‘ > ﬁl ,@ r)‘ w\’o\ume
10 0.0

Mlcrohone Volume
il

| L

5 HaxmuTe KHOMKy 3anvcu e 4Tobbl Ha4aTb 3anucb, B UHTEpdence
oTObpassATCs NpaBbii U NEBLIVA KaHasbI:

[ necty S

Ble € Yew Prowct Gewse Bfey Awwe teb

[E=s] e .ﬁ' al
(e n 1) » 3l e il 7=

D oe %k / / d Vw WU RO Py B u 20

4= 5. A o * [Swres <

Dest space remare for fecoding® hours md 2 nretes
Projectrde 44100 | ‘Cursor 00000000 mn e [Shop-1o Of]
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2.5.1 ® KHonka @ , ocTaHaBnMBaeT 3amnuce.
2.5.2 ® KHonka 44 BepHyTbCA K Havany;
2.5.3 @ KHornka MM nepenTn B KOHEL;

2.5.4 (® KHonka P> HayaTb NpourpbiBaHueE;
2.5.5 (@ Knonka Il npMocTaHoBUTL 3amnuchb;
2.5.6 @ KHonka M npekpaTuTb 3anuchb.

w05 0D

P ek |

1. OkcnopT My3blkanbHbIX dannos B WAV, MP3 dopmar.

- MNMocne 3aBepLUeHns 3anMcy HeOOX04MMO COXOaHUTb TPEK B
KOMMbtoTEpE.

- Haxxmute B meHio File u nepenignte k Export as WAV format, MP3
format unun Ogg format.

- Haxxmute Ha ntobon chopmat harina, 4Tobbl COXpaHUTb 3annck. Bam
npeanoxart BelOpaTh Ha3BaHMe dhanna c 3anucblo.

- MpumevaHue: Audacity He MOXeT 3KCNopTMpPOBaThL 3anncu B opmart
MP3 Hanpsamyto. Bam Heobxoaumo ckadatb kogekm LAME MP3.
Ccblifka Ha UX CkayMBaHWe HaXOAUTCH Ha canTe
http://audacity.sourceforge.net

Ecnu Bbl He BuauTe 3BYKOBOW MOTOK B MHTepderice nporpammbl,
crneaywvite crieQyroLmMM Liaram:

1) Ckavante “lame_enc.dll” n yctaHoBute Ha cBon K.

2) OTtkponTte “Audacity”, knukHuTe Ha [MaBHOe MeHIo, BbibepuTe “edit”,
“Parameter”, “File Formats”, n 3atem “Searcher”.
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Audacity Preferences

File Formats lSpectrogrunsI Directories | Interface | Keyboard | Mouse | A

~fhen importing uncompressed audio files into Audacity
(" Make a copy of the file before editing (safer) ’

( Read directly from the original file (faster)

~Uncompressed Export Format

[WAV Microsoft 16 bit PCH) -]

WAY (Microsoft), Signed 16 bit PCH

~0GG Export Setup
066 Quality: | 5 0O } 10

~MP3 Export Setup

MP3 Library Version: LAME v3.92 Find Library
Bit Rate: 128«

Cancel | o |

3) Mocne aToro oTkpoeTcs crnepyowee MmeHo. HaxmuTe YES, 4TOoGbI
nepenTu K nomcky “Llame_enc.dll”.

Audacity Preferences

File Fornats |Spectrograns | Directories | Interface | Keyboard | Mouse | R

~Hhen importing uncompressed audio files inte Audacity
" Mske a copy of the file before editing (safer) ‘

¢ Read directly from the original file (faster)

~Uncompressed Export Format

[WAV Microseft 16 bit FCH) |

WAY (Microsoft), Signed 16 bit PCH

066 Export Setup
(oso Quality: | 5 O } 10 ‘

~MP3 Export Setup

MP3 Library Version: MP3 exporting plugin not found Find Library ‘

Export NP3

freely available LAME library to handle NP3 file encoding. You must

obtain lame_enc. dll separately, by downloading the LAME MP3 encoder, and then locate this file
for Audacity. You only need to do this once.

': Audacity does not export MP3 files directly, but instead uses the

H#ould you like to locate lame_enc. dll now?
8] 2]

1) lMocne HaxoxaeHus “lame_enc.dl” oTkponTe ero un
HaxxmuTe “Y” ansa 3aBepLleHnsa yCTaHOBKM.
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¥here is la‘eﬂgnu. d11?

@:

e

Current Document

&

Desktop

Camputer

Network Neiborhood

| & promo

- e ®merE-

ij‘jA\ldaci ty
[config
() data

() 1ame392
(C)RozarLam
(]l

el15

:

@:

'l ame_enc L] Q@

|only lame_enc. d11 -] Cancel

d. ®)

MoucK 1 ycTpaHeHne HencnpaBHOCTeN

Mpobnema Pelwenne
[unck He » AganTtep NepemMeHHOro TOKa BK/IIOYEH B PO3ETKY?
BpaLLaeTca. - BKNOUMTb afanTep NnepemeHHOro ToKa B PO3eTKY.

KakoBo cocTtosiHWe uHamMKaTopa?

- MHAMKaTop CBETUTCA CMHMM. ITO O3HAYaeT, YTo
npourpbiBaTesib HaxoauTcA B pexxmme Bluetooth. Mepekntounte
B PEXMM NPOUTPbIBATENA C NOMOLLbIO GYHKLMOHANBHON
KHOMKM.

- KpacHblili MHAMKaTOp 0603HAYaeT pexkMm NpourpbIBaTesns.

PemeHb cockoumn ¢ ,CI,MCKa?

- I'IpanmbHo HageHbTe pemMmeHb Ha gUCK.

PemeHb HageT Ha WKKB ABuratenn?

- MpoBepbTe, NPaBUALHO M HAAET PEMEHb Ha LKUBE
AsuraTtensa (meaHoro uBeta).

« He noBpexaeH M pemeHb?
- 3amMeHUTe ero Ha HOBbIN.
* MNoaknodeH nn kKabenb AUX-IN?

- - dyHKumna AUX-IN asnaetca npuoputeTHoi. MNepep,
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ncnonb3osaHvem ¢yHKumin PHONO/BT Heobxoammo
oTcoeanHUTb Kabenb AUX-IN.

[uck Bpallaetcs,

Mrna He noBpexaeHa?

HO 3BYK - MpoBepbTe COCTOAHME UT/bl; NPYU HEOOXOAMMOCTU 3aMEHUTE.
OTCyTCTBYET PekomeHayeTca 3ameHa urabl Yepes Kaxable 400 yacos
aKcnyaTauum
* Wrna npaBuabHO YCTaHOB/IEHA B FOJIOBKE 3BYKOCHMMaTeNa?
- MpoBepbTe NONOKEHME r0I0BKM 3BYKOCHUMATENSA, NPpU
Heobx04MMOCTH, OTPeryanpyinTe
Urna » [nacTMHKa He gepopmmpoBaHa?
nepeckakmBaeT ¢ - MpoBepbTe NNACTUHKY.
[OPOXKKM Ha + [nacTMHKa He nouapanaHa?
LOPOKKY - MpoBepbTe NNACTUHKY

MpaBnAbHO M OTPEryIMPOBAHO AABNEHME UMNbI?
- OTperynavpyiTe NPUXMMHYIO CUTY, CM. Pasgen
«PerynnposKa NpuUKMMHOM CUbl 3BYKOCHUMATENA»

MpowurpbiBatens
uspaer
NMOCTOPOHHWUI
«BOMOLLMI» 3BYK

MpourpbiBaTenb BOCNPUHUMAET Ype3mMepHyto BUBpaumio oT
nona, NOBEPXHOCTU CTEH UM PACTMONOMKEHHbIX B6M3M HErO
AKYCTUYECKMX CUCTEM?

- YMeHbLUNTL BUBPALLMOHHOE BO3AENCTBME MW YCTAaHOBUTE
npourpbiBaTe/lb Ha NOBEPXHOCTb, KOTOPas He OKa3biBaeT
BMBPaLUMOHHOIo BO3AENCTBUSA

MpourpbiBaTenb YCTaHOBAEH Ha HEYCTOWYMBOM NOBEPXHOCTM?
- MpoBepbTe YCTONUMBOCTb MOBEPXHOCTU, HA KOTOPOM
YCTQHOB/IEH NpOUrpbIBaTEND

Bo Bpema
npourpbiBaHUA
NAACTUHKM
CAbIWEH WyM

Ckonunachb nbiib Ha urne?
- EC/m Ha urne cKonmAaach Mblb, QUNCTUTE ee CreuuanbHoi
KMCTOYKOM (He BXOAMT B KOMM/IEKT)

CkopocTb + TpaBW/IbHO I HACTPOEHA CKOPOCTb BPaLLEHUA?
BOCNPOU3BELEHMA - BbibepuTe NpaBu/bHYH CKOPOCTb B COOTBETCTBUM C TUMOM
3ameg/ieHa nnm NPOUTPbIBAEMON NAACTUHKM
ycKopeHa -
CkopocTb + PemeHb pacTaHyT?
BOCMpon3BeAeHnA - 3aMeHNTe pemMeHb Ha HOBbI.
3amegn/IfeTcs, uam
+ MpaBUAbHO M HAZET pemMeHb?
BpaLLeHue
HepaBHOMEepHOe - lnA perynvpoBKM pemHs cm. pasgen «uck npourpolsarens
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W peryiMpoBKa pemHa»

TexHU4YecKkne xapaKTepucTuKku
MpourpbiBaTensb

MutaHue 100-240 B nepemeHHOro ToKa, BbIXos,
NOCTOAHHOrO ToKa 12 B 1500 mA

JHepronoTpebieHne 36 Bt

CKopocTb 33 1/3, 45 06/muH

npourpoiBaTena

BbixogHasa MOLLHOCTb 2x30BT+2x108BT

(CK3)

Pasmepsbi (OxLLXB) 435 x 355 x 250 mm

Bec 8,00 kr

WUrna

Moaenb Audio-Technica AT3600

YacToTHaA xapaKTepucTuKa 20 My-20 KMy,

banaHc KaHanos <2,5ab

PaspeneHue cTepeokaHanos >18 nb

BbIxogHOE HanpAaXKeHue 2,5mB

PekomeHayemoe HarpyrKatouee 47 KOm

conpoTtusneHune

MNogkntoyeHne yeunmtena MM (noABWMKHbIA MarHuT) - BXog,

PekomeHayemasa npuknMmHaa cuna | 3,5£0,5r

Bec 0,18 yHumu (5,1 r)

MNpumevaHue: WM3meHeHMA B KOHCTPYKUMM M TEXHUYECKUX
XapaKTePUCTMKAX MOTYT BHOCUTbLCA He3 yBeAOMIEHMSA.

ApanTtep NUTaHusA

Mpoussogurenn: Brightpower Optoelectronic Technonlgy Co., Ltd.

Mogaenb: SW1502400-IM/ S036A1502400M
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Mcnonb3yitTe TONbKO UCTOYHUK NUTAHUSA, YKa3aHHbIM B
PYKOBOACTBE MO 3KCN/AyaTauum

NHpopmauma 3HayeHMe U TOYHOCTb
HanmeHoBaHMe naun Toprosas BRIGHTPOWER
MapKa Npou3BoauUTENS, OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY
perncrpauma B TOproBom peecrpe CO., LTD
n agpec
NaoeHTudmKaTop moaenm SW1502400-1M/S036A1502400M
BxogHoe HanpaXkeHne 100-240 B
BxogHas 4acToTa nepemeHHoro 50-60 Iy,
TOKa
Bbixo4HOE HanpAXKeHue 15 B NOCTOAHHOrO TOKa
BbixoaHoM TOK 2400 mA
BbixogHasa MOLLHOCTb 36 Bt
CpegHnas dbakTUyeckasn 87,58%
npoOM3BOAUTENBHOCTb
MpounsBoaAUTENBHOCTb NPU HU3KOM | 84%
Harpyske (10%)
MoTpebnseman MoLHOCTb 6e3 0,080 Bt
HarpysKu
1. FapaHTuAa

KomnaHua Commaxx B.V. npeanaraet cepBMCHOE M rapaHTUiHoe
06CNyKMBAHME B COOTBETCTBMM C €BPOMENCKMM 3aKOHOAATENbCTBOM,
YTO O3HayaeT, YTo B CAy4yae PeMmMOHTa (KaK B TeyeHue, Tak M nocne
NCTEYEHUA rapaHTUIMHOrO CPOKa) Bam cneayeTt obpallaTbCs K MeCTHOMY

annepy.

BaxkHoe npumedyaHue: HeBO3MOXHO OTNPaBUTb YCTPOWCTBA,
Tpebytolme peMoHTa, HernocpeacTBeHHO B Commaxx B.V.
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BarkHoe npumedaHue: Ecnn paHHOE yCTPOMCTBO BCKPLITO, MAM K
HeMy MoayyeH [OCTyn B HeodUUMANbHOM CEPBUCHOM LEHTpE,
OENCTBUE rapaHTUM NpeKpalLaeTcs.

JaHHOoe yCcTpoICTBO He NpeAHa3Ha4YeHo ansa NpodeccMoHanbHOro
ncnonb3oBaHuMA. B cnyyae npodeccMoHanbHOro MCNosib3oBaHMA BCe
rapaHTUiHble 06A3aTenbCTBa NPOM3BOAUTENA aHHYUPYIOTCA.

2. 3asaBneHue 06 orpaHUYEHUN OTBETCTBEHHOCTU
O6HOBAEHMA MUKPONPOrpaMmHOro obecrnedeHmsa u/uamM KOMNOHEHTOB
annapaTHoro obecneyeHna NPoOU3BOAATCA perynspHo. Mostomy
HEKOTOpble UHCTPYKUNU, TEXHUYECKNE XaPaKTEPUCTUKUN U
n3obparkeHma B 4aHHOW AOKYMEHTaLMM MOTryT HECKO/IbKO OT/IMYaTbCA
OT Ballel KOHKPETHOW cUTyaLmn. Bce afnemeHTbl, ONMCcaHHbIe B
HACTOALLEM PYKOBOACTBE, NpeAHa3HavyeHbl TONIbKO AN UANKOCTPALMN U
MOTYT HE OTHOCUTCA K KOHKPETHOM cuTyauumn. Ha ocHoBaHMM onucaHus,
npeAcTaBAeHHOro B HACTOALLEM PYKOBOACTBE, HE BO3HMKAET HUKAKUX
HOpPUAUNYECKNX NPaB.

3. Yrunusauywmsa yctpoiictea

[aHHbI CMMBOJ1 03HAYaEeT, YTO COOTBETCTBYHOLLLEE
3N1eKTPo06OPYA0BAHNE UM S1EMEHTLI MUTAHNA He
NOANEKMUT YTUAN3ALLMM KaK OBblYHble bbITOBbIE
oTxoabl Ha Tepputopun EBponsbl. Ans obecneyeHms
HagnexKallen yTuansaumm gaHHoro obopyaoBaHuma
cnepyeT PyKOBOACTBOBATLCA MECTHLIMM 3aKOHaMM
nNn TpeboBaHUAMM B OTHOLLEHMUM YTUAN3ALMM
_ 3/1eKTPOHHOro 060pPYyA0BaHNA U INEMEHTOB
nuTaHua. Takum o6pasom, Bbl nomoXKeTe CoOXpaHUTb
NpMpogHbIe PECYPCbl M YAYYLWNTb CTaHAAPTHI
3alLMTbl OKpY:KatoLwei cpeabl Npy 0bpaLleHmm n
YTUAM3aLMU OTXO40B 3/1EKTPUYECKOTO
obopyposaHua (Anpektuea EC 06 oTxoaax
3/1eKTPMYECKOro M 3/1eKTPOHHOro 060pyA0BaHMA).
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4. [OEKNAPALUA COOTBETCTBMUA

HacToawmmrkomnanuna Commaxx B.V. («KKommakc B.B.») 3aaBnseT, 4to
OAHHbIV TUN PaanOo3NeKTPOHHOro obopyaosaHus [Lenco LS-470]
cootBetcTeyeT TpebosaHuam OAupektnsbl 2014/53/EC. C NOAHBIM TEKCTOM
AeKknapaumm cootBeTcTBmA EC MOXHO O3HAKOMUTLCA NO agpecy
https://commaxx-certificates.com/doc/Is-470 doc.pdf

PaguoyacToTa [OunanasoH Yactot (Mly) | MouwHocTtb (abm)

Bluetooth 2402-2480 <6

Mapkuposka «EAC»
ToBap cepTMPULMPOBAH A/ UCNOIb30BAHUA Ha
TeppuTopun TamorkeHHoro Cotosa 6e3 Kaknx-1mbo
orpaHuyeHmin. CootseTctayeT TpeboBaHuam TP TC
004/2011 «O 6e30nacHOCTM HU3KOBOIbTOBOIO
obopygosaHua» n TP TC 020/2011 «DneKTpoOMarH1THas
COBMECTMMOCTb TEXHUYECKUX CpeacTB». UMnopTep n opraHusaums,
yno/sHOMOYEeHHan Ha npuHATUe npeteH3uii: 000 "busHec-pabpuka",
123458 r. MockBa, yn. Mapuwana MpownaKkosa, 4. 30, opuc 503, +7 495
787 5900. UsrotoButenb: «J/leHKo beHentokc BB», TepmukcTpaar 1a,
HioT, 6361 HB, HuaepnaHabl / ®unmnan: 3c.TU.Ain. INeKTPOHUKC J1TAa.,
FOHUT 903-907, 9/2®, Nlo3 Kommepluman MNnasa, 788 Yowr LLla BaH Poya,

KoynyH, NoHKoHr. CaenaHo B Kutae
O6cnyusaHue

[ns nonyyeHns 4oNOAHUTENbHOW MHPOPMaLMK 1 obpalLeHns B CyKby
noAAepXKM KIMEHTOB NoceTuTe Haw Beb-caT: www.lenco.ru. AnsaitH u
cneunduKauma MoryT bbiTb M3MeEHEeHbI NponsBoauTenem bes
npesgapuTeibHOro MHGOPMUPOBAHUS.

[ata usrotoBneHuns npoayKuun
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Fo4 U MecsAL, U3roToBAEHMA NPOAYKLMN YKa3aHbl B HOMepe NapTum U1
cepuiHOM HoMepe NPoayKTa. HuxKe onucaHbl cnocobbl yTOYHEHUS 3TOM AaThbl.
e [lo Homepy NapTMK (Homep NapTUM yKasaH B0 Ha ynaKoBKe
YCTPOWCTBA, NMMBO Ha TPAHCNOPTUPOBOYHONM YNaKoBKe).
o ®opmat Homepa naptun: AAAABDDMY
e [lo cepuimHOMY HOMepPY NPOAYKTa (CepUMHBIN HOMEp YKa3aH Ha
YCTPOWCTBE).
o  ®dopmar cepuiiHoro Homepa: AAAABDDMYSSSSSS
rae M (BocbMmoi CMMBOJ C/leBa) paBeH mecALy NPOU3BOACTBa, a Y (4eBATbIN
CMMBO/ C/IeBa) paBeH rogy npounssoactea. Mecal, NPon3BOACTBa yKa3biBaeTCA
OZiHOW M3 BYKB IAaTMHCKOro andasuTa.
CooTBeTcTBUNE HYKBEHHbIX 0603HaYeHWN MecALa NPOU3BOACTBa:

A B C D E F
AlHBapb | PeBpanb MapTt Anpenb Mai MioHb

G H | J K L
Uionb Asryct | CeHTabpb | OkTAGpPL | HoAbGpb | dekabpb

l'of npon3BoACTBa YKa3blBaeTCA O4HOM LMo, KoTopas CoOTBETCTBYET
nocneaHel umope roga npounssoacrtsa (umdpa 1 pasHa 2021 roay
npou3BoACTBa).
Mpumep paclindpoBKM NO HOMepPy NapTum:
e Homep naptuu: 2461A05C0O
e [xe 6ykea C3To mecay (MapT), a undpa 0 — nocneaHss umdpa roga
npowusBoacTea (2020 roa).
Mpumep paclundpoBKU NO cepuitHoMy Homepy:
e 2461A05A1123456
e [pe bykea A 3To mecsy, (AHBapb), a undpa 1 — nocnegHaa undpa roga
npowussoacTtea (2021 roa).
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FapaHTUUHDbIN TaNOH
Lenco

NHdopmauyuma ob yctpoiictee

Mopenb:

CepuitHbiic
HoMmep:

Aara
npoaaxu:

UHdopmauusa o npogasue

HasBaHue Toprosoi
opraHusauum:

TenedoH Toprosoi
opraHusauum:

Apapec, e-mail:

Moanucb npogasua M.Nn.

Noanucob nokynartena

n3denue nosty4yus 8 UCNpasHOM COCmMoAHUU U 8 nosHol Komrinekmauyuu. C
ycano8uAaMU eapadHMuUU O3HAOKOM/IEH U CO2/ACEH.
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BHUMAHMUE! FapaHTUitHbIA TaNOH HegelicTBUTeNeH 6e3 neyatu
npopaasua.

NMoppepika: www.lenco.ru
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HUOMIO:

Muiden kuin tdssa oppaassa madritettyjen sdaatimien tai saatojen
kaytto tai muiden toimenpiteiden suorittaminen voi johtaa vaaralliseen
sateilylle altistumiseen.

VAROTOIMET ENNEN KAYTTOA

PIDA NAMA OHJEET MIELESSA:

1. Al3 peitd tai tuki mitddn tuuletusaukkoja. Kun laitat laitteen
hyllylle, jata 5 cm vapaata tilaa laitteen ympdrille.

2. Asenna mukana toimitetun kayttdoppaan mukaisesti.

3. Pida laite etdalla lammonlahteista, kuten pattereista,
[ammittimistd, uuneista, kynttildista ja muista [Ampoa tuottavista
tuotteista tai avotulesta. Laitetta voidaan kdyttda vain lauhkeassa
ilmastossa. Adrimmaisen kylmi tai |ldmpimia ympéristoja tulee
valttaa. Kayttolampdotila-alue on 0-35 °C.

4. Valta laitteen kayttamista lahella voimakkaita magneettikenttia.

5.  Sahkostaattinen purkaus voi hairita laitteen normaalia kdyttoa.
Jos ndin on, nollaa ja kdynnista laite yksinkertaisesti kdyttéohjeen
mukaisesti. Kasittele tiedostoja lahetyksen aikana varoen ja
ymparistossa, jossa ei ole staattista sahkoa.

6. Varoitus! Ald koskaan tydnna mitdan esinetts tuotteeseen
tuuletusaukkojen tai muiden aukkojen kautta. Korkea jannite
virtaa tuotteen lapi ja esineen tyontaminen sisalle voi aiheuttaa
sahkaoiskun ja/tai oikosulun sisdosista. Samasta syysta ala kaada
vetta tai nestetta tuotteen paille.

7. Al kdytd marissa tai kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneissa,
hoyryisissa keittiossa tai uima-altaiden ldhella.

8. Laitetta ei saa altistaa pisaroille tai roiskeille. Nesteita sisaltavia
esineita, kuten maljakkoja, ei saa asettaa laitteen paille tai sen
lahelle.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

Al3 kayta tats laitetta, jos kosteuden tiivistymista voi tapahtua.
Jos laitetta kdytetdaan lampimassa, kosteassa tilassa, vesipisaroita
tai kondensaatiota voi esiintya laitteen sisalla, eika laite ehka
toimi oikein. Kytke laite pois paalta 1-2 tunniksi ennen kuin kytket
virran uudelleen paalle: laitteen pitaa olla kuiva ennen virran
kytkemista.

Vaikka tdma laite on valmistettu erittdin huolellisesti ja tarkistettu
useita kertoja ennen tehtaalta toimittamista, on silti mahdollista,
etta ongelmia voi esiintya, kuten kaikissa sahkolaitteissa. Jos
huomaat savua, liiallista lammon kertymista tai muita
odottamattomia ilmioita, irrota pistoke valittdmasti pistorasiasta.
Tata laitetta on kaytettdva virtalahteelld, joka vastaa teknisia
tietoja. Jos et ole varma kodissasi kaytettavasta virtalahteestd, ota
yhteys jalleenmyyjdan tai paikalliseen sahkoyhtioon.

Suojaa eldimilta. Eldimet voivat pureskella virtajohtoja.

K3yt laitteen puhdistamiseen pehmeéé, kuivaa liinaa. Al3 kayta
liuottimia tai bensiinipohjaisia tuotteita.

Voimakkaiden tahrojen poistamiseksi voit kdyttaa laimeaan
pesuaineeseen kostutettua liinaa.

Toimittaja ei ole vastuussa vahingoista tai kadonneista tiedoista,
jotka johtuvat toimintahdirioista, vaarinkaytosta, laitteen
muutoksista tai paristojen vaihdosta.

Al katkaise yhteyttd, kun laite alustaa tai siirtda tiedostoja.
Muussa tapauksessa tiedot voivat vioittua tai kadota.

Jos laitteessa on USB-toistotoiminto, USB-muistitikku on
kytkettiva suoraan laitteeseen. Al3 kidytd USB-jatkojohtoa, koska
se voi aiheuttaa hairi6ita ja johtaa tietojen menettamiseen.
Arvokilpi on merkitty laitteen pohjaan tai takapaneeliin.

Tata laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkildiden (mukaan
lukien lapset) kdyttoon, joilla on fyysisia, aistinvaraisia tai henkisia
hairioita tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, jollei heidan
turvallisuudestaan vastaava henkil6 valvo heita tai ole antanut
heille ohjeita laitteen kaytosta.
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19.

20.

21.
22.
23.
24,
25.

26.

27.

Tama tuote on tarkoitettu yksityiskayttoon, ei kaupalliseen tai

teolliseen kayttoon.

Varmista, etta yksikko on saadetty vakaaseen asentoon. Takuu ei

kata vahinkoja, jotka aiheutuvat tuotteen kaytosta epdvakaassa

asennossa, tarindsta tai iskuista tai tassa kayttéoppaassa olevien

varoitusten tai varotoimien noudattamatta jattamisesta.

Al3 koskaan poista laitteen koteloa.

Al3 koskaan aseta laitetta muiden sahkélaitteiden paille.

Pida muovipussit poissa lasten ulottuvilta.

K&yta vain valmistajan madarittelemia lisdosia/lisavarusteita.

Jata huolto patevan huoltohenkilon suoritettavaksi. Huoltoa

tarvitaan, kun laite on jotenkin vaurioitunut, esimerkiksi virtajohto

tai pistoke on vaurioitunut, nestetta on roiskunut tai esineita on

pudonnut laitteeseen, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle,

se ei toimi normaalisti tai se on pudonnut.

Pitkaaikainen altistuminen musiikkisoittimien voimakkaille aanille

voi johtaa tilapaiseen tai pysyvdan kuulonmenetykseen.

Jos tuotteen mukana tulee virtajohto ja vaihtovirtaverkkolaite:

® Josilmenee ongelmia, irrota vaihtovirtajohto ja ota yhteys
patevaan henkilostoon.

® Al astu verkkolaitteen paille tai jata sitd puristuksiin. Ole
erittdin varovainen, erityisesti pistokkeiden ja kaapelin
ulostulokohdan ldhell3. Al3 laita raskaita esineita
verkkolaitteen paalle, ne voivat vaurioittaa sita. Pida laite
kokonaisuudessaan poissa lasten ulottuvilta! Virtajohdolla
leikkiessdadn he voivat loukkaantua vakavasti.

® |[rrota laitteen virtajohto ukkosmyrskyn aikana tai kun sita ei
kayteta pitkaan aikaan.

®  Pistorasian tulee sijaita |ahelld laitetta ja siihen tulee paasta
helposti kéasiksi.

® Ali ylikuormita pistorasioita tai jatkojohtoja. Ylikuormitus
saattaa aiheuttaa tulipalon tai sdhkdiskun.

® Luokan 1 mukaiset laitteet on kytkettava
suojamaadoitettuun pistorasiaan.
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Luokan 2 mukaiset laitteet eivat vaadi maadoitettua
liitantaa.

Pida aina kiinni pistokkeesta, kun vedat sen irti pistorasiasta.
Al3 ved3 virtajohdosta. Se voi aiheuttaa oikosulun.

Al3 kayta vaurioitunutta virtajohtoa tai pistoketta tai 16ysaa
pistorasiaa. Ne saattavat aiheuttaa sahkoiskun.

28. Jos tuote tai sen mukana tuleva kaukosadadin sisaltaa
nappiparistoja:

Varoitus:

® "Ali niele paristoja. Kemiallisen palovamman vaara" tai
vastaava.

® [Mukana toimitettu kauko-ohjain] Tama tuote sisaltaa
nappipariston. Jos nappiparisto nielldan, se voi aiheuttaa
vakavia sisdisid palovammoja jo kahdessa tunnissa, ja voi
johtaa kuolemaan.

®  Pida seka uudet etta vanhat paristot ja akut poissa lasten
ulottuvilta.

®  Jos paristolokero ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen
kaytto ja pida tuote poissa lasten ulottuvilta.

®  Jos epailet, ettd paristoja tai akkuja on nielty tai tydnnetty

johonkin kehon aukkoon, hakeudu valittomasti laakariin.

29. Huomio paristojen tai akkujen kadytosta:

Réjahdysvaara, jos paristo tai akku asetetaan vaarin.

Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavan tyyppiseen.

Paristoa tai akkua ei saa altistaa korkeille tai matalille
aarilampatiloille tai matalalle iimanpaineelle suurissa
korkeuksissa kayton, varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
Pariston tai akun vaihtaminen vdaran tyyppiseen voi johtaa
rajahdykseen tai syttyvan nesteen tai kaasun vuotamiseen.
Paristojen tai akkujen havittdminen tuleen tai kuumaan
uuniin tai paristojen tai akkujen mekaaninen murskaaminen
tai leikkaaminen voi johtaa rajahdykseen.
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®  Paristojen tai akkujen jattdminen erittdin kuumaan
ymparistdon voi johtaa rajahdykseen tai syttyvdan nesteen tai
kaasun vuotamiseen.
®  Paristojen tai akkujen altistaminen erittdin matalalle
ilmanpaineelle voi johtaa rdjahdykseen tai syttyvan nesteen
tai kaasun vuotamiseen.
®  Ympdristonsuojeluun liittyvat asiat on huomioitava
paristojen ja akkujen havittamisessa.
ASENTAMINEN
e Pura kaikki osat pakkauksesta ja poista suojamateriaalit.
e Al3 yhdista laitetta sdhkévirtaan ennen kuin tarkistat jannitteen ja
ennen kuin kaikki liitdnnat on tehty.

* Nama ohjeet koskevat ainoastaan tuotteita, joissa kdytetdaadn
virtajohtoa tai AC-verkkolaitetta.
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Tuotteen kuvaus

] 3
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1 6
2 7
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9
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1. Levylautanen 10. Merkkivalo
2. Levysoittimen varsi 11. Aénirasia
3. Vastapaino 12. Virtakytkin
4. Neulapainon sdadin 13. USB-TIETOKONE-liitanta
5. Aénivarren nostovipu 14. Virtaliitanta
6. Aanivarren pidike 15. Phono- ja AUX OUT -kytkin
7. Adanivarsi 16. AUX IN -liitinta
8. Toimintonuppi 17. RCA-liitannat: phono ja AUX
9. \Virtaja ouT
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aanenvoimakkuus-nuppi

Mukana toimitetut tuotteet

Tarkista pakkauksen sisdltdé ennen levysoittimen asentamista ja
varmista, etta kaikki alla olevat osat sisdltyvat toimitukseen, ja etta
niissa ei ole nakyvia vaurioita. Sailyta alkuperaiset pakkausmateriaalit
vaihtoa tai palautusta varten.

ok wNeE

Levysoitin 7. Aanirasian kohdistussabluuna
Virtasovitin 8. 45 kierr./min sovitin
Levysoittimen kansi 9. Kayttoohje

Liukuestematto 10. USB-johto

Levylautanen hihnalla

Vastapaino

Levysoittimen asennus

Asenna levysoitin tasaiselle pinnalle.

Jotta valtetdan tarind ja akustinen paine, dla asenna levysoitinta
esim. kaiuttimien viereen.

Radion kohina saattaa vaikuttaa levysoittimen toimintaan, jos radio
asetetaan levysoittimen viereen. Yritd pitaa levysoitin tdman vuoksi
kaukana radioista.

Jos levysoitin on ldhell3 laitteita (matkapuhelin jne.), jotka

|ahettavat voimakkaita radioaaltoja, ndma saattavat aiheuttaa
hairioita.
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Levylautasen ja hihnan asettaminen
1. Kaanna levylautanen ympari ja tarkasta hihnan asento.

Varmista, ettd vetohihna on
ympyran keskikohdan
ymparilla. Ympyrdssa liian
korkealla tai matalalla oleva
vetohihna saattaa aiheuttaa
vetohihnan irtoamisen tai
epavakaan nopeuden.

2. Aseta levylautanen keskitappiin.
Varmista, etta levylautanen on taysin paikoillaan keskitapissa.

(/'\\,\ Levylautanen
w
R o=

Avaaminen

) ] l o Moottorin hihnapyora
Keskitappi — /= A >

[ J

3. Aseta hihna moottorin hihnapyoraan.

Kohdista yksi levylautasen aukoista moottorin hihnapyoran kanssa ja
aseta hihna moottorin hihnapyoraan vetamalla hihnaan liitetyn
punaisen nauhan molemmista paistd kuvan mukaisesti. Ole huolellinen,
jotta hihna ei kierry, kun teet taman.

Koukku

| A Moottorin hihnapyora
QWY =

Hihna

05 x5 xT_ |

Suora Kiertynyt Vadra paikka |

314



4. lIrrota punainen nauha hihnasta.

Levylautasen kiertaminen

1. Kierra levylautasta hitaasti kasin
kymmenen kertaa myo6tapaivaan
(kuva 1). (v 1

2. Tama vaihe nollaa automaattisen
mekanismin ja poistaa hihnan
kiertymat seka varmistaa, etta hihna \ J
kulkee tasaisesti levylautasen
alapuolisella kehalla.

3. Aseta liukuestematto levylautasen
paalle. Varmista, ettd maton logo on
kohdistettu ylospain (kuva 2).

Ainirasian neulapainon siito

Mukana toimitettu vastapaino o Vastapaino
soveltuu danirasioille, joiden paino Neulapainon saadin

on 3,0-6,0 g. g §\\\ Keskilinja
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1. Tydnna vastapainoa varovasti kiertamalla
danivarren takaosaan (sdaadin kohti
levysoittimen etuosaa).

2. Irrota suoja vetamalla sitd suoraan
eteenpain.

HUOMAA: Jos kohdistat voimaa alaspadin,
neula saattaa irrota rasiasta.
Adnenvoimakkuus on hyvin pieni, jos neula
on irronnut tai on irtoamassa, joten kiinnita
neula takaisin Neulan vaihtaminen -kohdan
ohjeiden avulla.

3. Irrota side ja vapauta danivarren lukitus.

>

4. Laske aanivarren nostovipu ja aseta danirasia ddnivarren tuen ja

levylautasen véliseen tilaan.

5. PyOrita varovasti vastapainoa, kunnes danivarsi on neutraalissa
tasapainossa. Adnivarren pitdisi palautua tihan tasapainoasentoon,
jos sitd nostetaan tai lasketaan. Tama sdato on tehtava huolellisesti.

Aanivarsi

Vastapaino

AT

S&ada aanivartta niin, ettd se on tasoissa ja neutraalissa

tasapainossa

6. Kun aanivarsi on tasapainotettu oikein, palauta se takaisin tukeen.
Kaanna neulapainon sdadinta varoen neulapainoa liikuttamatta,
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kunnes nolla on danivarren takaosassa olevan mustan linjan
kohdalla. Varmista, etta danivarsi on edelleen tasapainossa.

7. Pyorita neulapainoa ja neulapainon saadintd yhdessa vastapaivadan
(edestapain katsottuna) neulapainon saatamiseksi danirasian
valmistajan suositusten mukaan.

{g

SN
ol
—

)

0.875x

Huomaa: Jokainen asteikon merkki vastaa 0,1 g. Tehtaalla asennetun
danirasian neulapaino on 3,5 g + 0,5 g. Kierra varoen neulapainon
saadinta. Pysayta, kun "3,5" on keskitetty danivarren paalla olevan
mustan viivan kohdalle.

Liittaminen ulkoiseen kaiuttimeen RCA-danijohdon avulla

Tama levysoitin sisaltaa nelja sisaista kaiutinta ja sisdisen
phono-vahvistimen.

Jos haluat kadyttda omaa vahvistinta tai kaiuttimia, noudata alla olevia
ohjeita:
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Langallinen
RCA-liitanta

l
l
l
l
'
o, _ .,
|
l
|
l
1

HUOMAA: Suosittelemme asettamaan levysoittimen
aanenvoimakkuuden vahimmaistasolle parhaan danen saavuttamiseksi.
Talloin levysoittimen aani toistetaan oman vahvistimesi tai omien
kaiuttimiesi jne. kautta.

1. Esivahvistimen valintakytkimen asettaminen

Tassa tuotteessa on sisdinen phono-vahvistintoiminto. Voit kayttaa
tuotetta, vaikka sinulla ei ole phono-vahvistinta tai liitettya
laitteistoa sisdisellda phono-vahvistimella.

Aseta lahto esivahvistimen valitsimella alla ndytetylla tavalla.

Kaytossa oleva liitettava Esivahvistimen RCA-danijohdon liitdntakohta

laitteisto valintakytkimen asento

Laite, jossa on phono-tulo PHONO Phono-tuloliitin ja liitettdvan
laitteen maadoitusliitanta
(maatto)

Laite ilman phono-tuloa LINE Liitettavan laitteiston AUX- tai
linjatuloliitanta

HUOMAA: RCA-liitant6ja ei ole suunniteltu liitettaviksi suoraan
passiivisiin tai virroittamattomiin kaiuttimiin LINE-tilassa. Jos
passiivikaiuttimet liitetddn, 4anta ei kuulu.
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2.

Liittdminen laitteeseen

Kohdista esivahvistimen valintakytkimen asetukset ja liita

RCA-adanijohto tuloliitdntdan, joka on yhteensopiva

kayttamasi liitetyn laitteiston kanssa (vahvistin,

aktiivikaiuttimet jne.).

e RCA-danijohdon punainen liitdntd on oikealle (O) kanavalle ja
valkoinen liitdntd on vasemmalle (V) kanavalle.

PHONO-liitannalla llman PHONO-liitantaa
PHONO r LINE PHONO: LINE
11 17
i m

i ﬂ

—_— . - —
Pistorasiaan L)
1]« J

Liitettava laitteisto (vahvistin jne.)

—
@"Dj—rl

PHONO-liitannalla llman PHONO-liitantaa

PHONO AUX

L R L R
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Verkkovirtaliitanta
1. Aseta verkkovirtasovittimen DC-pistoke levysoittimen takana
olevaan DC-tuloliitantaan.

2. Liita verkkovirtasovitin tavalliseen pistorasiaan.

HUOMAA: Al3 liita verkkovirtasovitinta virtapistorasiaan ennen
levysoittimen kokoamista. Tarkista uudelleen kaikki liitannat ennen
levysoittimen virran paalle kytkemistd, jotta voit olla varma, etta ne
ovat oikeat ja tiukat. Sammuta levysoitin aina ennen verkkovirran
liittdmista tai irrottamista.

Virranhallintatoiminto

Levysoitin sammuu automaattisesti 20 minuutin kuluttua, jos mitdan
sen toimintoja ei kdyteta.

Merkkivalo sammuu.

Voit jatkaa kayttod painamalla virtapainiketta uudelleen.

Levyn toistaminen
1. Ennen levyn toistamista

1.1. Irrota suoja vetamalla sitd suoraan eteenpain.

HUOMAA: Jos kohdistat voimaa alaspdin,

neula saattaa irrota rasiasta. A
Ainenvoimakkuus on hyvin pieni, jos neula HUOLRLLINENI
onirronnut tai on irtoamassa, joten

kiinnita neula takaisin Neulan vaihtaminen suola
-kohdan ohjeiden avulla.
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1.2.

Aseta levy huopamatolle niin, ettda keskireikd on kohdistettu
keskitapin kanssa.

2. Levysoitintoiminto

Aseta vahvistimen ja kaiuttimien dani ensin riittavan pienelle.

2.1

2.2,
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

Liitd mukana toimitettu virtasovitin levysoittimeen, kytke tama
laite paalle takapuolella olevalla virtakytkimelld. Kytke tama laite
paalle kdantamalla virta ja ddnenvoimakkuus -nuppia. Merkkivalo
palaa punaisena.
Poista neulan suojus neulasta.
Aseta danilevy liukuestematolle.
Valitse toimintonuppia kdadntamallda nopeudeksi 33 tai 45 rpm
levyn tyypin mukaan.
Avaa adanivarren pidikkeen lukitus ja aseta danivarren nostovipu
ylaasentoon.
Aseta danivarsi haluttuun kohtaan (raitaan) levylla. Levylautanen
alkaa pyoria automaattisesti.
Laske aanivarsi varoen levylle asettamalla danivarren nostovipu
ala-asentoon.
Kasvata levysoittimen danenvoimakkuutta tarpeen mukaan.
Kun olet lopettanut levyn toiston, nosta danivarsi, palauta se
pidikkeeseen ja sammuta levysoitin painamalla takaosan
virtapainiketta.
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2.10. Levylautanen pysahtyy, jos kaiuttimista ei kuulu daanta kolmeen
minuuttiin. Aseta danivarsi takaisin pidikkeeseen ja toista kohdan
2.6 prosessi, jos haluat toistaa levyn uudelleen.

Bluetooth-kaytto

Bluetooth-vastaanotin

1. Liitd mukana toimitettu virtasovitin levysoittimeen ja kytke tama
laite paalle, merkkivalo syttyy punaisena.

2. Kytke toimintonuppi Bluetooth-tilaan. Merkkivalo syttyy sinisena
ja vilkkuu nopeasti. Levysoittimesta kuuluu aktivointidani.

3. Kytke medialaitteesi Bluetooth-toiminto paalle ja etsi seka valitse
"Lenco LS-470", jotta voit muodostaa laiteparin medialaitteesta ja
levysoittimesta.

4. Kun medialaitteesi on yhdistetty onnistuneesti levysoittimeen,
levysoitin toistaa lyhyen vahvistusaanen.

5. Toista ja suoratoista musiikkia medialaitteestasi levysoittimeen.
Merkkivalo palaa nyt tasaisesti sinisena.

Huomaa: Bluetooth-versio: 5.0

"Tdssa tuotteessa on Bluetooth-vastaanottotoiminto, silld ei voi
lahettda Bluetooth-danta: tama tarkoittaa, etta voit vastaanottaa
langattomasti Bluetooth-danisignaalin ulkoisesta lahteesta, kuten
alypuhelimesta.”

AUX IN -kaytto
Tassa levysoittimessa on ulkoisen danisignaalin tuloliitdnta ulkoisten
danilaitteiden, kuten MP3- tai CD-soittimien ja vanhempien muiden
kuin telakoitavien iPod-laitteiden liittdmista varten, , joten voit toistaa
ulkoisen ldhteen levysoittimen kaiuttimien kautta.
1. Kaytd danijohtoa (ei sisally toimitukseen), jossa on 3,5 mm:n
stereoliitin kaapelin molemmissa paissa.
2. Kytke johdon toinen paa levysoittimen AUX-IN-liitdntdan ja toinen
paa aanilaitteen linjalahtoliitantaan.
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3. Kytke levysoitin ja ddnilaite paalle. Levysoittimen merkkivalo palaa
punaisena.

4. \Voit sdaataa aanenvoimakkuutta levysoittimen kautta.

Voit kdyttaa kaikkia ulkoisen laitteen toimintoja normaalisti.

5. Huomaa, ettd AUX-IN -toiminto on ensisijainen toiminto. Vaikka
PHONO/BT-merkkivalo on p&alld, ndma toiminnot eivat ole
kaytossa, kun AUX-IN-toiminto on kadytossa. Kytke AUX-IN -johto
irti ennen PHONO/BT-toimintojen kayttoa.

HUOMAA:

1. Varmista, ettd danivarsi on lukittu tukevasti vaurioiden
valttamiseksi.

2.  Kun olet valmis, dla unohda sammuttaa levysoitinta ja ulkoista

laitetta.

Kunnossapito
Levysoittimen runko

Kun levysoittimen kotelo on likainen tai polyinen, irrota ensin

verkkovirtasovitin ja pyyhi sitten kaikki lika ja poly pehmealla

kuivalla liinalla.

Al3 kayta bensiinid, ohentimia, jne.

Kun sailytat tuotetta pitkdan, irrota verkkovirtasovitin pistorasiasta

ja kaari tuote muoviin; ala anna sen altistua kosteudelle; vetohihna
tulee irrottaa epatasaisen venymisen estamiseksi.

Neulan karki

jos neulan karki on erittdin likainen.

Jos neulan kérkeen tarttuu likaa ja rasvaa, O X
puhdista se kaupasta ostettavalla harjalla. 3 T
Suosittelemme kdyttdmaan neulan - = [ﬂ
puhdistusainetta (ei sisally toimitukseen), lgmaler—— St

Puhdista neulan karki liikuttamalla harjaa
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takaa neulan karjen eteen.

Neulan vaihto

Suosittelemme vaihtamaan neulan 400 kayttotunnin jalkeen.

Neulan poistaminen

- Ai3nenlaadun heikentymisen lisdksi d3nilevyt voivat myds vaurioitua
danirasian neulan karjen kulumisen seurauksena.

« Muista irrottaa tuotteen verkkovirtasovitin pistorasiasta.

+ Kun vaihdat karkea, pida tiukasti kiinni paan kuoresta ja danirasian
kotelosta. Kierra karjen etuosaa eteenpain ja alas suuntautuvalla
liikkeella.

Uuden vaihtoneulan asentaminen

1. Kiinnita uusi vaihtoneula danirasiaan.
)\ N

R

@ Kytke ensin koteloon

2. Nosta neulaa yl6s, kunnes kuulet napsahduksen.

AT
,;,;f

324



3.

Varmista, ettd paan kuoren ja neularasian vililla ei ole rakoa.

Hihnan vaihto

1.

Hihna on kulutusosa. Vaihda hihna, jos toistonopeus hidastuu tai
pyOriminen on epdsdanndllista. Suosittelemme vaihtamaan hihnan
kerran vuodessa.

Varmista ennen hihnan vaihtamista, ett3 irrotat tuotteen
verkkovirtasovittimen pistorasiasta.

Irrota liukuestematto.
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2. Irrota hihna moottorin hihnapyorasta.
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5. Kiinnita levylautanen.
Kohdista yksi aukoista messinginvarisen moottorin hihnapyoran kanssa.

6. Aseta hihna messinginvariseen moottorin hihnapyoraan

Tartu vaiheessa 4 kiinnitettyyn hihnaan, veda sitd ja aseta se
messinkiselle moottorin hihnapyéralle.
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7. Kierra levylautasta hitaasti kdsin kymmenen kertaa
myo6tapdivadn nuolen osoittamaan suuntaan, kuten alla.

Levysoittimen siirtdminen

Kayta tuotteen alkuperaisia pakkausmateriaaleja ja kaari levysoitin
kdanteisessa jarjestyksessa verrattuna pakkauksesta purkamiseen. Jos
sinulla ei ole pakkausmateriaaleja, toimi seuraavasti:

e Kun verkkovirtasovitin on irrotettu pistorasiasta, irrota huopamatto
ja levylautanen; kaari ne niin, ettd ne eivat vaurioidu.

e Kiinnita suoja danirasiaan.
e Sido aanivarsi narulla tai vastaavalla tukeen, jotta se ei irtoa.

e Kaari levysoittimen kotelo paperiin tai pehmeaan liinaan, jotta se ei
vaurioidu.
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Audacity-ohjelmiston yleiskatsaus

Audacity on ilmainen ohjelmisto, jolla on GNU General Public License (GPL)
-lisenssi. Lisatietoja sekd avoin lahdekoodi I6ytyvat Internetistd osoitteesta
https://www.audacityteam.org/download/

* Varmista, ettd olet asentanut ohjelmiston ennen aloittamista.
Tietokoneen asettaminen toimimaan Audacityn kanssa

Liita tuloldhde laitteeseen.
Liitd USB-johto tietokoneeseen.
Asenna Audacity-tallennusohjelmisto.

Avaa Audacity-ohjelma.

A N e

Valitse Audacityn Valikko, sitten Muokkaa-valilehdelta Asetukset.

Fiew  Broject g-nmu Effect Analyce Help

\Ll I m oI =
«)E el )E B ;w\-lq\m{w\ JJ )\p\l’l)\

11.0

6. Valitse Audio 1/0O -vililehti ylhdaltd vasemmalta.
* Valitse kohdassa Playback (toisto), Device (laite) your internal sound
card (sisdinen danikortti).
¢ Valitse kohdassa Recording (tallennus), Device (laite) USB Audio

CODEC (USB-aanikoodekki).
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Valitse kohdassa Recording (tallennus), Channels (kanavat) 2
(Stereo).

Valitse ruutu Play other tracks while recording new one (toista
muita kappaleita, kun nauhoitat uutta).

Merkitse rasti ruutuun Software Playthrough.

Andacity Preferences

Andio 142 lQuality | File Formats | Spectograms | Directosies | Interface | Kevboord | Mouse |

Recording
Device: |USE Audin CODEC |
Chanels; |2 (Sterec) |

[v Play other tracks while recording new one
[v Zoftware Playthrough (Flay new track while recording it)

Albumien tallentaminen Audacity-ohjelmalla

1.

Projektin tallentaminen

Audacity kirjoittaa kaikki muutetut ja nauhoitetut &danet
hakemistoon nimeltad Projectname_data, joka sijaitsee sielld, mihin
itse projektitiedosto tallennettiin.

Valitse sitten Save Project as (tallenna projekti nimelld) Audacityn
Tiedosto-vdlilehdeltd ja valitse projektille tallennussijainti ja
tiedostonimi.

Huomaa, ettd kdynnistaessasi Audacityn ensimmaisen kerran, vain
"Save As..." (tallenna nimella...) -valikkovaihtoehto on kaytettavissa.
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£ Aundacity
JiCN Edit Wiew Project Generate Effect Anslyze Help

Hew CHHN
Opemn... CualO
Cloz= Ctol+ 7T
Ctl4d

DPD)

Save Project

Recent Files...

Export s WAV
Export Selection s WAV

Export Ag WP
Exwport Selection &z MP3

Export A3 Ogg Varbis. .
Export Selection L3 Oz Vorbiz..

Export Labels. ..
Export Multiple. .

Page Setup...
Print...

Exit

2. Tallentaminen
* Aseta USB--levysoittimesi soittamaan kappale tai albumi, jonka

haluat tallentaa.

* Aloita tallennus napsauttamalla punaista tallennuspainiketta.L— JA

* Laske USB-levysoittimen danivarsi albumin ja kappaleen kohdalle,
jonka haluat tallentaa.

* Pysayta tallennus napsauttamalla sinista taukopainiketta. Jatka

painamalla sitd uudelleen. L
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* Napsauta keltaista pysdytyspainiketta. /

Siind kaikki. Voit nyt kasitelld tallennettasi ja tutustua Audacityn
muokkausominaisuuksiin. Muista, ettd voit kdyttdd peruutustoimintoa
Iahes rajattomasti, kun projekti on auki.

HUOMAA: CD-levyija ei voi polttaa suoraan Audacity-sovelluksella.
On kaytettdava muita CD-polttosovelluksia.
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Vianmaaritys

Ongelma

Ratkaisu

Levylautanen ei
pyori.

» Onko verkkovirtasovitin liitetty pistorasiaan?
- Liitd verkkovirtasovitin pistorasiaan.
«  Mika on merkkivalon tila?
- Merkkivalo on sininen. Tdma tarkoittaa, etta levysoitin on
Bluetooth-tilassa. Vaihda toimintonuppi levysoitintilaan.
- Punainen merkkivalo kuvaa levylautanen-tilaa.
« Onko hihna liukunut levylautaselta?
- Aseta hihna oikein levylautaseen.
» Onoko hihna asetettu moottorin hihnapyorélle?
- Tarkasta, etta hihna on asetettu moottorin hihnapyoérélle
(messinginvarinen) oikein.
* Onko hihna vaurioitunut?
- Vaihda se uuteen hihnaan.
* Onko AUX-IN-johto liitetty?
- AUX-IN-toiminto on ensisijainen toiminto. Kytke AUX-IN -johto
irti ennen PHONO/BT-toimintojen kayttda.

Levylautanen
pyorii, mutta
levysoittimesta
ei kuulu aanta?

* Onko neula vaurioitunut?
- Tarkista neula ja vaihda se tarvittaessa. Suosittelemme
vaihtamaan neulan 400 kayttétunnin jalkeen.
» Onko neula asetettu oikein ddnirasiaan?
- Tarkista danirasia ja saada sita tarvittaessa.

Neula hyppii.

« Onko levy vaantynyt?
- Tarkista levy.
» Onko levy naarmuuntunut?
- Tarkista levy.
* Onko neulan paine oikea?
- S4adi neulapainoa kohdan "Aénirasian neulapainon sd&ts"
avulla.

Levysoitin
toistaa "ulvovaa"
aanta.

« Kohdistuuko laitteeseen kohtuutonta tarinaa lattiasta,
seindpinnoista tai lahella olevista kaiuttimista?
- Vahenna laitteeseen kohdistuvaa tarinaa tai asenna laite
pinnalle, johon ei kohdistu tarinaa.
» Onko laite asennettu epdvakaalle pinnalle?
- Tarkasta, onko laitteen asennuspinta soveltuva.
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Levyn toiston
aikana kuuluu

Onko neulan karjessa polya?
- Jos neulan karkeen on tarttunut polyd, puhdista se kaupoissa

hairioita. myytavalla harjalla.

Levyn dani Onko laitteen nopeusasetukset oikeat?

toistuu lilan - Valitse oikea nopeus toistettavan levytyypin mukaan.
nopeasti tai

hitaasti.

Toistonopeus
hidastuu tai
pydriminen on

epasdannollista.

Onko hihna venynyt?

- Vaihda uusi hihna.

Onko hihna asennettu oikein?

- Aseta hihna kohdan "Levylautasen ja hihnan asettaminen"
avulla.
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Tekniset tiedot

Levysoitin

Virtalahde Vaihtovirta 100-240 V, tasavirtalahto 15V,
2400 mA

Virrankulutus 36 W

Levylautasen 331/3 rpm, 45 rpm

pyorimisnopeus

Kaiuttimien 1dhto

2x30W+2x10W

Mitat (PxLxK)

435 x 355 x 250 mm

Paino 8,00 kg

Neula

Malli Audio-Technica AT3600
Taajuusvaste 20 Hz-20 kHz
Kanavatasapaino <2,5dB

Kanavaerotus >18dB

Lahtoéjannite 2,5mV

Suositeltu kuormitusimpedanssi | 47 kQ

Vahvistimen liitdnta MM (liikkuva magneetti) — tulo
Suositeltu neulapaino 35+05¢g

Paino 5,1 g (0,18 unssia)

Huomaa: Suunnittelu ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman

ennakkoilmoitusta.

Verkkovirtasovitin:

Valmistaja: Brightpower Optoelectronic Technonlgy Co., Ltd.
Mallinumero: SW1502400-IM/S036A1502400M
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Kayta vain kdyttoohjeissa lueteltuja verkkolaitteita

Tieto Arvo ja tarkkuus

Valmistajan nimi tai tavaramerkki, BRIGHTPOWER

kaupparekisteri ja osoite OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY
co,, LTD

Mallitunniste SW1502400-1M/S036A1502400M

Syottdjannite 100-240V

AC-tulon taajuus 50-60 Hz

Lahtojannite DC15V

Lahtovirta 2 400 mA

Ulostuloteho 36 W

Aktiivitilan keskimaarainen 87,58 %

hyotysuhde

Hyotysuhde alhaisella 84 %

kuormituksella (10 %)

Kuormittamattoman tilan 0,080 W

tehonkulutus

1. Takuu

Commaxx B.V. tarjoaa huoltoa ja takuuta Euroopan lainsdadannon
mukaisesti, mika tarkoittaa sitd, etta korjausasioissa (seka takuuaikana
ettd sen jalkeen) sinun tulee ottaa yhteyttd paikalliseen jalleenmyyjaan.

Tarkea huomautus: Korjausta vaativia tuotteita ei voi ldhettda suoraan
Commaxx B.V.:lle.

Tarkea huomautus: Takuu raukeaa, jos jokin valtuuttamaton huoltoliike
avaa taman laitteen tai tekee sille toimenpiteita.

Laite ei sovellu ammattikdyttoon. Kaikki valmistajan antamat takuut
evatadan, jos laitetta kaytetddan ammattikdytossa.
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2. Vastuuvapauslauseke

Laiteohjelmiston ja/tai laitteistokomponenttien péivityksiad tehddan
saannollisesti. Tasta syysta jotkin tdman oppaan ohjeista, teknisista
tiedoista ja kuvista eivat ehka vastaa taysin omaa tilannettasi. Kaikki
tdman oppaan kuvat ovat vain viitteellisia, eivatka ne valttamatta
vastaa todellista tilannetta. Taman kayttéoppaan kuvaukset eivat
oikeuta laillisiin oikeuksiin tai vaateisiin.

3. Vanhan laitteen havittaminen

Tama symboli ilmaisee, etta kyseista sahkotuotetta,
paristoa tai akkua ei saa havittda muun
kotitalousjatteen seassa Euroopan alueella.
Varmistaaksesi tuotteen, pariston ja akun oikean
jatteenkasittelyn, havita ne sahkolaitteiden tai
paristojen ja akkujen havittamista koskevien
paikallisten lakien mukaisesti. Ndin autat

_ sdadstamaan luonnonvaroja ja parantamaan
ympdristénsuojelun tasoa sdahkojatteiden
kasittelyssa ja havittdmisessa (sahko- ja
elektroniikkalaiteromudirektiivi).

4. VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Commaxx vakuuttaa taten, ettd radiolaitetyyppi [Lenco LS-470] on
direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU:n
vaatimustenmukaisuusilmoituksen koko teksti on luettavissa
seuraavassa internet-osoitteessa:
https://commaxx-certificates.com/doc/Is-470 doc.pdf

RF-tyyppi Taajuusalue (MHz) Teho (dBm)
Bluetooth 2402-2480 <6
5. Huolto

Lisatietoa ja tukea saat osoitteesta www.lenco.com
Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands.
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