
FL-25LED
Quick Start Guide

v1.4

Power: DC20V  300mA
Lens: 4 inch, dioptric 3
30 SMD LED, 6W
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Waarschuwing: houd de FL-25 uit de buurt van direct zonlicht
Avertissement: Gardez la lampe loupe à l’abri de la lumière directe du soleil 

Warnung: Halten Sie die Lupenleuchte vor direkter Sonneneinstrahlung
Warning: Keep the magnifier lamp away from direct sunlight

Information Power Adapter:
Manufacturers name and address : Dong 
Guan City GangQi Co., Ltd, ShiYong, 
532600 Heng Li Town, Dong Guan, 
Guangdong, China
Model Identifier : GQ07-200030-AG
Input voltage : 100-240VAC
Input AC frequency : 50/60 Hz
Output voltage : 20.0V DC
Output current : 0.3 A
Output Power : 6.0 W
Average active efficiency : 78.88 %
Efficiency at low 10% load : -
No load Power consumption : 0.09 W
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FL-25LED
Pikaopas

virtalähde

v1.4

Teho: DC 20 V  300 mA
Linssi: 4 tuumaa, dioptrinen 3
30 SMD LED, 6 W

Varoitus: Pidä suurennuslasivalaisin poissa suorasta auringonvalosta

Tietoa virtasovittimesta:
Valmistajan nimi ja osoite: Dong Guan City 
GangQi Co., Ltd, ShiYong, 532600 Heng Li 
Town, Dong Guan, Guangdong, Kiina
Mallitunniste: GQ07-200030-AG
Syöttöjännite: 100–240 VAC
Tuloverkkotaajuus: 50/60 Hz
Lähtöjännite: 20,0 V DC
Lähtövirta: 0,3 A
Ulostuloteho: 6,0 W
Aktiivitilan keskimääräinen hyötysuhde: 78,88 %
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %): -
Kuormittamattoman tilan tehonkulutus: 0,09 W
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FL-25LED
Hurtigstartveiledning

strømforsyning

v1.4

Strøm: 20 V DC  300 mA
Linse: 4 tommer, dioptrisk 3
30 SMD LED, 6W

Advarsel: Sørg for at forstørrelseslampen ikke står i direkte sollys

Informasjon om strømadapteren:
Produsentens navn og adresse: Dong 
Guan City GangQi Co., Ltd, ShiYong, 
532600 Heng Li Town, Dong Guan, 
Guangdong, KIna
Modellreferanse: GQ07-200030-AG
Inngangsspenning: 100–240 V AC
Inngang AC frekvens: 50/60 Hz
Utgangsspenning: 20,0 V DC
Utgangsstrøm: 0,3 A
Utgangseffekt: 6,0 W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet: 78,88 %
Effektivitet ved lav belastning (10 %): -
Strømforbruk i ubelastet tilstand: 0,09 W
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FL-25LED
Snabbstartsguide

Strömförsörjning

v1.4

Effekt: DC 20 V  300 mA
Lins: 4 tum, dioptri 3
30 ytmonterade lysdioder, 6 W

Varning: Håll förstoringslampan borta från direkt solljus

Information om strömadapter:
Tillverkarens namn och adress: Dong Guan City 
GangQi Co., Ltd, ShiYong, 532600 Heng Li Town, 
Dong Guan, Guangdong, China
Modellidentifierare: GQ07-200030-AG
Ingångsspänning: 100-240VAC
Ingående AC-frekvens: 50/60 Hz
Utgångsspänning: 20 V DC
Utgående ström: 0,3 A
Uteffekt: 6,0 W
Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge: 78,88 %
Verkningsgrad vid låg 10 % belastning: -
Effektförbrukning utan belastning: 0,09 W
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FL-25LED
Startvejledning

v1.4

Power: DC20V  300mA
Linse: 4””, 3 dioptri
30 SMD LED, 6 W”
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Advarsel: Hold forstørrelseslampen på afstand af  direkte sollys
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Strømforsyning

Oplysninger om strømforsyning:
Producentens navn og adresse:
Dong Guan City GangQi Co., Ltd, ShiYong, 
532600 Heng Li Town, Dong Guan, Guang-
dong, China
Modelnr: GQ07-200030-AG
Indgangsspænding: 100-240VAC
AC-indgangsfrekvens: 50/60 Hz
Udgangsspænding: 20.0V DC
Udgangsstrøm: 0.3 A
Udgangseffekt: 6.0 W
Gns. aktiv effektivitet: 78.88 %
Effektivitet ved 10% belastning: -
Strømforbrug ved ingen belastning: 0.09 W


